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Bedienungsanleitung 
1 + 2 Berechnen der Sollvorspannung auf www.duri.at 

3 + 4 Montage des Vorspannungsmessgerätes mit 
beigelegten O-Ring am Riemenrücken 

5 Antippen des Riemens 

6 Messgerät zeigt die gemessene Eigenfrequenz des 
Riemens an 

Riemen gut gespannt  

 Die gemessene Eigenfrequenz des Riemens 
entspricht jener des Zielwertes 

Riemen nicht gut gespannt  

 Korrektur der Riemenspannung bis der Anzeigewert 
mit der Berechnungsangabe übereinstimmt 

Vorteile 
 Einfache und schnelle Prüfung der Riemenspannung 
 Verwendbar für alle gängigen Zahnriemen und PolyV Riemen* 
 Attraktives Preis-/Leistungsverhältnis 
 Sicherheit durch hohe Messgenauigkeit von +/– 1,5 Hz 
 Problemloses Ablesen der Werte mittels LCD-Anzeige 
 Umgebungsgeräusche beeinflussen die Messung nicht 
 Akku aufladbar an jedem USB-Anschluss 

 

 

* Für kleine Antriebe (Profil T2,5, Profil MXL, etc.) kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungstechniker 
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