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PVC Beschichtung

Eigenschaften

o Härte: 50°±10°Shore A

o Farbe: Weiß / Blau / Grün

Zulässige Betriebstemperatur

o Dauernd: -10 … +70° C o Dauernd: -10 … +70° C 

Eigenschaften

o Hoher Reibwert

o Gute Beständigkeit gegenüber Säuren
und Chemikalien

o Hohe Verschleißfestigkeit

Typische Anwendungen

o Lebensmittelindustrie

o Förderung nasser Güter

o Schrägförderung

Duri Antriebstechnik
Georg Humbhandlgasse 5, A-2362 Biedermansdorf
Tel: +43 2236 71134, Fax: +43 2236 71316
antriebstechnik@duri.at, www.duri.at Oktober 2014

o Schrägförderung

o Folien-, Papier- und Verpackungsindustrie
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PU Beschichtung

Eigenschaften

o Härte: 55°±7°Shore A

o Farbe: Gelb / Grau

o Dichte: ca. 850 kg/m3

Zulässige BetriebstemperaturZulässige Betriebstemperatur

o Dauernd: -10 … +60°C 

o Kurzfristig: -10 … +80°C 

Chemische Beständigkeit

o Öle und Fette: gut

o Aliphate: gut

o Alkohole: mittel
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o Alkohole: mittel

o Ketone: schlecht

o Säuren und Laugen: schlecht

o Verschleißfestigkeit: gut
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LRD und LRT Beschichtung

Beschichtung LRD

o Längsrille Dreieck

o PU Material

o Härte: 85°Shore A

o Farbe: Transparent oder schwarz

Beschichtung LRT  

o Längsrille Trapez

o PU Material

o Härte: 75°Shore A

o Farbe: Transparent

o Maximale Breite: 100mm

o Weitere Breiten auf Anfrage

o Maximale Breite: 100mm

o Weitere Breiten auf Anfrage
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Eigenschaften und Anwendung

o Transport von Blech und Glas

o Sehr gute Mitnahmeeigenschaft

o Gute Abriebsfestigkeit

o Gute Beständigkeit gegen Chemikalien und Lösungsmittel

o Sehr gute Beständigkeit gegen Öle und Fette

o Längsgerillte Oberfläche um Fremdkörper vom Produkt fernzuhalten
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Waffel Oberfläche – PU Riemen

Eigenschaften

o Direkt auf PU Riemen geprägte 
Waffelstruktur

o Keine Klebe- oder Schweißverbindung

o Maximale Breite: 100mm
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Anwendung

o Transport von Lebensmittel

o Etc.
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Stoßfreie PU Beschichtung TPS

Beschichtung TPS Grün

o PU Material

o Mit Riemen verschweißbar

o Härte: 60°Shore A

o Farbe: Grün

Beschichtung TPS Zebra grün

o PU Material

o Mit Riemen verschweißbar

o Härte: 60°Shore A

o Farbe: Hell / Dunkelgrün gestreift

o Dicke: 4/6/8/10/12mm � Maximale
Breite: 160mm

o Dicke: 12/14mm � Maximale Breite:
120mm

o Dicke: 4mm

o Maximale Breite: 60mm

Beschichtung TPS Grün

o PU Material
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o PU Material

o Mit Riemen verschweißbar

o Härte: 50°Shore A

o Farbe: Gelb

Anwendung

o Transport

o Material sehr verschleißfest
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Magnetische Beschichtungen

Eigenschaften

o Kundenspezifische  Magnetisierung

MAGNETZAHNRIEMEN 
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Anwendung

o Vereinzeln von magnetischen Gütern (1)

o Lagefixierung von magnetischen Teilen

o Formschlüssiges Schnellwechselsystem für Nocken (2)

o Transport von Folien und magnetischen Teilen (3)

o Magnetzahnriemen mit Kammer (4)

o Abzugsriemen

o Etc.
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SYLOMER Beschichtung

Eigenschaften

• PU- Schaum

• Verschiedene Volumengewichte

• Temperatur -30 … +70°C 

• Resistent zu Öl, Fett und Ozon

Typ Farbe Volumen

G (SR11) gelb 150kg/m3

R (SR28) blau 220kg/m3
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R (SR28) blau 220kg/m

L (SR55) grün 300kg/m3

M (SR110) braun 400kg/m3

P (SR220) rot 510kg/m3

V (SR450) grau 680kg/m3 
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SYLOMER Beschichtung

Anwendung

oInspektionsanlagen für Flaschen in Brauereien 
z.B. Heuft

oKRONES Inspektionsanlagen für Flaschen in 
Brauereien

SYLOMER GRÜN RG 30 Teilung 10mm gesommert
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Poly V Abzugsriemen

Eigenschaften

o Verfügbare Profile PH, PJ, PK, PL, PM 

o In Band und Riemenoberflächen

o Material: PU, PVC und Gummi

o Verschiedene Ausführungen

POLY-V Abzugsriemen

oSonderfertigungen für Kabel, Rohre, Profile

oEndlos gefertigte Zugträger

oMit beidseitiger PVC Beschichtung
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oMit Beschichtung (z.B. PU- GELB) 
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Poly V Abzugsriemen

PU-Poly V Riemen

����
PU-Poly V Riemen

o In Flex- oder verschweißter Ausführung

o Geringerer Abrieb

o FDA-Ausführung möglich
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PU-Poly V Riemen mit Zahnriemen kombiniert

o In FLEX- oder verschweißter Ausführung

o Geringerer Abrieb

o FDA- Ausführung möglich

o Alle Zahnteilungen möglich
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Poly V Abzugsriemen

o Poly- V Riemen PVC mit PU-gelb für Rohrabzug 

o Poly- V Riemen PVC mit PU-gelb für 
Kabelabzug 

o Poly- V Riemen PVC mit PVC für 
Rohrabzug 
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o Poly- V Riemen PVC mit PVC für 
Kabelabzug 
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LCN als Alternative zu LINATEX

Wir haben festgestellt, dass:

•LINATEX nicht immer die gleiche Qualität aufweist

•LINATEX sich schlechter verarbeiten lässt

•LINATEX Druck- und Temperatur empfindlich ist

Viele Kunden denken, wenn Sie rotes Gummi sehen, gleich an LINATEX.

Wir empfehlen LCN als eine Alternative zu LINATEX , weil: 

•LCN Qualitätsbeständiger ist

•LCN sich besser verarbeiten lässt

•LCN eine höhere mechanische Belastbarkeit und Abriebbeständigkeit aufweist

LINATEX LCN 
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Material Naturkautschuk Naturkautschuk

Farbe rot Rot

Härte Ca. 40°± 5°Shore A Ca. 45°± 5°Shore A

Temperatur -40°C … +70°C -30°C … +80°C 

LCN kann, wie auch LINATEX, bei Duri durch Klebeverbindung oder direkt durch Vulkanisation aufgebracht werden

Die Anwendungsmöglichkeiten einer LCN- Beschichtung sind die gleichen wie bei einer LINATEX- Beschichtung.
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LINATEX Beschichtung

Eigenschaften

o Rohmaterial: Naturkautschuk

o beständig gegen Nassabrieb

o bedingt beständig gegen Öle und Fette

o hohe Abriebfestigkeit und Reißwiderstand 

Anwendung

oAbzugsband

oTransportband

oBlech- und Rohrtransport

oInspektionsanlagen für Flaschen in Brauereien 
z.B. Heuft

o gute Mitnahme

o Kälteflexibel

o Schallabsorbierend
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APLN Beschichtung

Eigenschaften

o Farbe: rot

o Härte: 55°Shore A

o Mit dem Zahnriemen verschweißbar 
Fingerverbindung

o Lieferbar auf endlose Zahnriemen und o Lieferbar auf endlose Zahnriemen und 
auf Meterware
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NEOPRENE Schaum Beschichtung

Eigenschaften

o Verschiedene Ausführungen

o Auch mit NYLON an den Kanten

o Anwendung in Etikettiermaschinen

Typ S beige ohne NYLON
Verfügbar mit NYLON in schwarz oder blau 
Geschlossenzellig
Maximale Dicke: 30mm

Typ S schwarz ohne NYLON
Verfügbar mit NYLON in schwarz oder blau 
Geschlossenzellig
Maximale Dicke: 30mm
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Maximale Dicke: 30mm

Typ S beige mit NYLON Blau
NYLON auch in schwarz verfügbar
Geschlossenzellig
Maximale Dicke: 30mm
Weicher als Typ FBA

Typ FBA schwarz mit NYLON
Offenzellig
Maximale Dicke: 6mm
Härter als Typ S
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POLYAMID Beschichtung

Eigenschaften

o Farbe: Grün / Grau

Zulässige Betriebstemperatur

o Dauernd: -20 … +80°C 

Eigenschaften

o Öl- und Fettbeständig

Typische Anwendungen

o Gleitschienen

o Leichte Stauförderer
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Temperaturfeste Beschichtungen

SILIKON

o Temperaturbeständig von -60°C … 200°C 

o Stoßfreie Beschichtung (30°Shore A) 

o Bis zu einer Dicke von 10mm

o Beschichtung mit Stoß
Härte 40° Shore A bis 8mm Härte 60° Shore A Härte 40° Shore A bis 8mm Härte 60° Shore A 
bis 20mm 

o Transparent und Anti-Adhäsiv 

o FDA Zulassung

FILZ

o Paraaramidfilz (gelb) 
Temperaturbeständig bis 300°C (Kurzzeitig bis 
550°C) 

o ARAMIDFILZ (Weiß) 
Temperaturbeständig bis 150°C (Kurzzeitig bis 
250°C) 

o Beschichtung von Meterware oder endlosen 
Riemen

o Sommern für mehr Flexibilität möglich
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Anwendung:

Aluminium-, Blech-, Glas-Industrie, 
Transport von heissen Gütern

VITON

o Temperaturbeständig von -10°C … 275°C

o Mit vulkanisiertem Stoß quasi Stoßfrei Lieferbar

o Härte 75°Shore A

EPDM / EPDM Hitze

o EPDM Temperaturbeständig von -40°C …100 °C

o EPDM Härte 70°± 5°Shore A

o EPDM Hitze Temperaturbeständig bis 150°C

o EPDM Hitze Härte 50°± 5°Shore A

o Mit vulkanisiertem Stoß quasi Stoßfrei lieferbar
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PU Beschichtung Hochtemperatur

Anwendung

o Transport von heißen Gütern

o Hohe Umgebungstemperatur

Vorteile

o Temperaturbeständig bis 100°/110°C o Temperaturbeständig bis 100°/110°C 

Eigenschaften

o Material: Sonder-PU 

o Teilung: T5 PAZ / T10 PAZ 

o Härte: ca. 92°Shore A

o Anwendungs- und Verschleißverhalten wie PU-
Standardzahnriemen
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Silikon 50°Shore A Beschichtung

Eigenschaften

o Härte 50° Shore A

o Auf NEOPREN- Zahnriemen endlos 
vulkanisiertvulkanisiert

o Antiadhäsiv

o Temperaturbeständig bis 200°C 

o Hohe Friktion

o Verfügbar in Rot-Braun und Milchig-
Transparent

Anwendung

o Transport von Papier und Kartons 
(Einzugsriemen für bedrucktes Papier)

o Transport von heißen Gütern 

o Etc.
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FILZ Beschichtung

Eigenschaften

o Hochfester FILZ 

o ARAMID- FILZ: 
Farbe weiß
Temperaturbeständig bis 250°C 

o PARAARAMID- FILZ: o PARAARAMID- FILZ: 
Farbe gelb
Temperaturbeständig bis 300°C 
(Kurzzeitig bis +550°C) 

o Lieferbar auf endlose Zahnriemen und auf 
Meterware

o Ausführung der Filzverbindung bei endlosen 
Zahnriemen nach Absprache

o Auch in Gesommerter Ausführung lieferbar
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Anwendung

o Transport von heißen Gütern

o Aluminiumindustrie

o Extrusion von Aluminium (Strangpressen) 

o Glasindustrie

o Etc.

23



EPDM Beschichtung

Eigenschaften

o RG ~ 550 kg/m3

o Farbe: schwarz

o Temperaturbeständig 
-30 … +100°C 
Kurzzeitig bis zu 120° C Kurzzeitig bis zu 120 C 

o UV / Ozon beständig

o Dicke: 2 – 60mm

o Maximale Breite: 60mm
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Anwendung

o Transport von Glas

o Aluminium Industrie

o Blech Industrie

o Transport von heißen 
Gütern

− -
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TEMAX87 Beschichtung

Anwendung

o Transport von heißen Gütern

o Solar-Industrie

Vorteile

o Temperaturbeständig bis 170°C

o Stoßfreie Beschichtung

o Keine Klebeverbindung

o Reduzierter Abrieb gegenüber VITON 

Eigenschaften

o Material: Kunststoff

o Farbe: Natur

o Härte: ca. 87°Shore A

o Temperaturbeständig bis 150°C 
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o Temperaturbeständig bis 150°C 
Kurzzeitig bis 170°C 

o Silikonfrei

o Verschweißbar mit PU-Zahnriemen
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Gummi Beschichtung

Eigenschaften

o Aufvulkanisierte Gummi 
Beschichtung

o Verschiedene Gummi

o Drei Varianten N1, N2, N3 

Anwendung

o Transport von Gütern mit empfindlicher 
Oberfläche

o Transport unter hoher Druckbelastung
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o Holz-Industrie

o Glas-Industrie

o Keramik-Industrie

o Etc.
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FDA Beschichtungen für den Lebensmitteltransport

PU
Material:

GummiPVC ����

PU blau und weiß
Dicke 1…2 mm
92°Shore A

Gummi weiß
Dicke 1…10 mm
60°Shore A

PVC weiß
Dicke 1…2 mm

Silikon Stoßfreie PU-
Beschichtung

Teflon

Transparent, Dicke variabel
Ca. 30°Shore A
Auf PU- und Neoprenoberflächen

Lichtgrau / Blau, Dicke <5mm
80°Shore A
Auf PU- und Neoprenoberflächen

Duri Antriebstechnik
Georg Humbhandlgasse 5, A-2362 Biedermansdorf
Tel: +43 2236 71134, Fax: +43 2236 71316
antriebstechnik@duri.at, www.duri.at Oktober 2014

Oberfläche:

N16 N5 PSN

Spike NoppenSpike
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FDA Beschichtung für Riemen für den Wursttransport

Eigenschaften

o Verschiedene Materialien

o Endlose Beschichtung

o Für den Transport von Würstchen

����
o Für den Transport von Würstchen

PVC
Breite bis 100mm

o PVC 60°Shore A

PU
Breite bis 100mm

o PU 60°Shore A
o PU 72°Shore A
o PU 85° Shore A
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o PU 85° Shore A

Gummi
Breite bis 32mm

o NBR 50°Shore A
o ELT 40°Shore A
o LNP 40°Shore A
o SPT 40°Shore A

28



Noppen – PU Riemen

Eigenschaften

o Standardbreiten: 25, 32, 50, 75, 100 

o Andere Breiten Lieferbar

����
o Andere Breiten Lieferbar

o Auf den Riemen aufgeschweißtes PU-
Material 

o Auch für kleine Umlenkungen geeignet

o FDA- Zulassung

o Keine Wickelnase

o Geschlossene Seiten möglich
(Zugträger eingebettet) 

o 3 Standardausführungen
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Anwendung

o Lebensmittelindustrie

o Fleisch- und Wursttransport

o Wurstschneidemaschinen
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Spike Oberfläche – PU Riemen

Eigenschaften

o FDA Zulassung

o Härte 85 - 90°Shore A

o Keine Wickelnase

o Mit oder ohne Stahl Zugträger

����
o Mit oder ohne Stahl Zugträger

o Maximale Breite 150mm

o Farbe transparent oder blau

o Seitenkanten geschlossen

PU Zahnriemen T5 mit Spikes

Anwendung

o Lebensmittelindustrie

o Wurstschneidemaschinen
(Slicermaschinen) 
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PU Zahnriemen T10 mit Spikes
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Wursttransport – PU Riemen

Eigenschaften

o FDA Zulassung

o Härte: 85 +/- 3 Shore A

����
o Betriebstemperatur: -10 ... +100°C

o Zugträger aus Edelstahl

Anwendung

o Wursttransport

o Fleischtransport
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Tel: +43 2236 71134, Fax: +43 2236 71316
antriebstechnik@duri.at, www.duri.at Oktober 2014

PU Zahnriemen T10 mit NoppenPU Zahnriemen T5 mit Noppen
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Wursttransport – Gummi Riemen

Eigenschaften

o Standardabmessung 25 T5 
Kundenspezifische Fertigung

����

o Originalbeschichtung Sondermaterial 
der Firma Handtmann

o Riemen verschweißt,

o Beschichtung Gummi weiß FDA 

o Verschiedene Ausführungen

Anwendung

o Wursttransport, z.B. Handtmann-Maschinen

Duri Antriebstechnik
Georg Humbhandlgasse 5, A-2362 Biedermansdorf
Tel: +43 2236 71134, Fax: +43 2236 71316
antriebstechnik@duri.at, www.duri.at Oktober 2014 32



Stahl – Borsten Beschichtung

Eigenschaften

o Riemen mit Edelstahlborsten bestückt

o Borsten in den Riemen geschweißto Borsten in den Riemen geschweißt

o Höhe der Borste bis 6mm 

o Abmessung beliebig nach Kundenvorgabe

o Borsten können senkrecht und schräg 
angeordnet werden

Duri Antriebstechnik
Georg Humbhandlgasse 5, A-2362 Biedermansdorf
Tel: +43 2236 71134, Fax: +43 2236 71316
antriebstechnik@duri.at, www.duri.at Oktober 2014

Anwendung

o Transport von Fisch und Fleisch

o Rutsch und abriebsfester Transportbesatz von 
glatten Stückgütern

o Transport von heißen Stückgütern

o Sehr dichter Borstenbesatz möglich (analog zu 
Stahlband) 
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Nägel Beschichtung

Eigenschaften

o Nägel im Zahn (siehe Foto) 

o Ausführung beliebig nach Kundenvorgabe

o Zahnriemen mit:

o Kevlarzugstrang mit Wickelnase (1)

o Kevlarzugstrang ohne Wickelnase (2) 

o mit Glascord (3) 

Duri Antriebstechnik
Georg Humbhandlgasse 5, A-2362 Biedermansdorf
Tel: +43 2236 71134, Fax: +43 2236 71316
antriebstechnik@duri.at, www.duri.at Oktober 2014

Anwendung

oTransport von Lachs in Fischschneidemaschine

oEtc.
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Krampen Beschichtung

Eigenschaften

o Riemen mit abgeschrägten Krampen

o Krampen in den Riemen eingeschweißt

o Krampenbreite: 10mm 

o Krampendicke: 1,4mm 

o Ausführung beliebig nach Kundenvorgabeo Ausführung beliebig nach Kundenvorgabe

Anwendung

Duri Antriebstechnik
Georg Humbhandlgasse 5, A-2362 Biedermansdorf
Tel: +43 2236 71134, Fax: +43 2236 71316
antriebstechnik@duri.at, www.duri.at Oktober 2014

Anwendung

o Transport von Fisch

o Etc.
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Spikes Nocken Beschichtung

Eigenschaften :

o Riemen mit Edelstahl Spike Nocken

o Fertigung nach Kundenvorgabe

Anwendung

o Transport von Fisch

o Etc

Duri Antriebstechnik
Georg Humbhandlgasse 5, A-2362 Biedermansdorf
Tel: +43 2236 71134, Fax: +43 2236 71316
antriebstechnik@duri.at, www.duri.at Oktober 2014 36



Sägezahn Beschichtung

Eigenschaften

o Lebensmittelkonform

o Fertigung nach Kundenvorgabe

o LINAPLUS 1500 40°Shore A oder 
vergleichbare Beschichtung

����
vergleichbare Beschichtung

o Auch als Beschichtung für Zahnriemen sehr gut 
geeignet

Duri Antriebstechnik
Georg Humbhandlgasse 5, A-2362 Biedermansdorf
Tel: +43 2236 71134, Fax: +43 2236 71316
antriebstechnik@duri.at, www.duri.at Oktober 2014

Anwendung

o Transport von Fisch

o Transport von Lebensmittel
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Federnocken Oberfläche

Eigenschaften

o Riemen mit Federnocken

o Verschiedene individuelle Ausführungen

Duri Antriebstechnik
Georg Humbhandlgasse 5, A-2362 Biedermansdorf
Tel: +43 2236 71134, Fax: +43 2236 71316
antriebstechnik@duri.at, www.duri.at Oktober 2014

Anwendung

o Keksverpackung

o Stückgüter mit Dickentoleranz z.B. 
Teebeutel

o Etc.
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Silikon Beschichtung

Eigenschaften

o Antiadhäsiv  (Kleber und 
Schmutzabweisend) 

����
Schmutzabweisend) 

o Hitzebeständig bis 180° C

o Hochflexibel

o Hervorragende Alterungsbeständigkeit

o FDA Zulassung

o Hoher Reibwert zu Stahl und Papier

o Breite bis ca. 1.000mm

o Stoßfrei möglich

o Verschiedene Härten und Dicken

o Auch versiegeln von Oberflächen mit 
Silikon möglich

Duri Antriebstechnik
Georg Humbhandlgasse 5, A-2362 Biedermansdorf
Tel: +43 2236 71134, Fax: +43 2236 71316
antriebstechnik@duri.at, www.duri.at Oktober 2014

Anwendung

o Lebensmittelindustrie

o Schonender Transport von heißen Teilen bis 
200°C 

o Abdeckung in der Galvanisierung

o Transport von heißen Produkten

o Transport von adhäsiven Produkten 
(Etikettieranlagen)

o Etc.
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Stoßfreie PU Beschichtung

Eigenschaften

o FDA- Qualität

o Verschleiß und Abriebsfest

o Hohe Oberflächengüte ohne Schleifen

����
o Hohe Oberflächengüte ohne Schleifen

o Variable Schichtdicken von 0,5 bis 2mm

o Hohe Temperaturbeständigkeit (bis 95°C) 

o Härte: 82°Shore A

o Dauerelastisch

o bis ca. 1.000mm Breite

o Auf PU- Zahnriemen (1), NEOPREN-
Zahnriemen (2) und Bändern (3) 

o Vorzugsfarbe: Blau und Lichtgrau, Lieferbar 
auch in Schwarz und Gelb

Duri Antriebstechnik
Georg Humbhandlgasse 5, A-2362 Biedermansdorf
Tel: +43 2236 71134, Fax: +43 2236 71316
antriebstechnik@duri.at, www.duri.at Oktober 2014

Anwendung

o Lebensmittelindustrie

o Bei Beschichtung von starren Objekten wie Rollen als Lärm- und Verschleißschutz

o etc
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Teflon Beschichtung PTFE

Eigenschaften

o Antiadhäsivo Antiadhäsiv

o Geringer Reibwert

o Elektrisch isolierend

o Betriebstemperatur: -10 ... +260°C

o Farbe: grau

o Sehr gute Gleiteigenschaften

Anwendung

o Lebensmittelindustrie

o Transport von Schokolade

Duri Antriebstechnik
Georg Humbhandlgasse 5, A-2362 Biedermansdorf
Tel: +43 2236 71134, Fax: +43 2236 71316
antriebstechnik@duri.at, www.duri.at Oktober 2014

o Transport von Schokolade

o etc
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Scheibendurchmesser und Beschichtungsdicke

Faustregel für minimalen 
Scheibendurchmesser bei 

Beschichtungen

< 40°Shore A = Faktor 20 pro mm Beschichtung

40°-60°Shore A = Faktor 25 pro mm Beschichtung 
>60°Shore A = Faktor 30 pro mm Beschichtung

Duri Antriebstechnik
Georg Humbhandlgasse 5, A-2362 Biedermansdorf
Tel: +43 2236 71134, Fax: +43 2236 71316
antriebstechnik@duri.at, www.duri.at 

Beschichtung-Stärke x Faktor 
=

minimaler Scheibendurchmesser

Oktober 2014



Bearbeitungen
Duri bearbeitet Riemen und Bänder nach Ihren Anford erungen. Es stehen dabei verschiedene 
Bearbeitungsmöglichkeiten zur Verfügung. 

Bearbeitungsmöglichkeiten

o Schneiden

o Fräseno Fräsen

o Fräsen mit CNC- Technik

o Schleifen

o Stanzen

o Lochen

o Wasserstrahlschneiden

Duri Antriebstechnik
Georg Humbhandlgasse 5, A-2362 Biedermansdorf
Tel: +43 2236 71134, Fax: +43 2236 71316
antriebstechnik@duri.at, www.duri.at Oktober 2014

Anwendung

o Sommern zur besseren Umlenkung

o Vakuumriemen

o Profile zum Transport einarbeiten

o Etc.
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Längsbearbeitung von Riemen

Eigenschaften

o Fräsen und Oberflächenschleifen 

o Spezielle Konturen schleifeno Spezielle Konturen schleifen

o Seitenbearbeitung

o Maximale Breite 1.800mm

o Maximale Länge: ca. 20.000mm

Duri Antriebstechnik
Georg Humbhandlgasse 5, A-2362 Biedermansdorf
Tel: +43 2236 71134, Fax: +43 2236 71316
antriebstechnik@duri.at, www.duri.at Oktober 2014

Anwendung

o Längsbearbeitung als Führung

o Holzindustrie

o Blechtransport

o Glasindustrie

o Anti- Rutsch Beschichtung

o Transport nasser Teile
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Fräsbearbeitung von Riemen

Eigenschaften

o Fräsen und Schleifen von Konturen

o Spezielle Konturen fräsen

o Maximale Breite: 1.000mm

o Maximale Länge: ca. 20.000mm

Duri Antriebstechnik
Georg Humbhandlgasse 5, A-2362 Biedermansdorf
Tel: +43 2236 71134, Fax: +43 2236 71316
antriebstechnik@duri.at, www.duri.at Oktober 2014

Anwendung

o Vakuumtaschen

o Einlegetaschen

o Etc.
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Zahnriemen mit individuellem Profil

Eigenschaften

o Dual-Zahnriemen (1) 

o Vario-Dual-Zahnriemen (2) o Vario-Dual-Zahnriemen (2) 

o Multi-Dual-Zahnriemen einseitig (3) 

o Multi-Dual-Zahnriemen beidseitig (4) 

Duri Antriebstechnik
Georg Humbhandlgasse 5, A-2362 Biedermansdorf
Tel: +43 2236 71134, Fax: +43 2236 71316
antriebstechnik@duri.at, www.duri.at Oktober 2014

Anwendung

o Synchronantrieb

o Etc.
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Bohrungen in Riemen

Eigenschaften

o Individuelle Bohrungen nach beliebigen 
Muster möglich

o Bohrung mittels CNC Fräsmaschine oder o
manueller Bohrmaschine

o Bohrung in jeder Beschichtung möglich

Duri Antriebstechnik
Georg Humbhandlgasse 5, A-2362 Biedermansdorf
Tel: +43 2236 71134, Fax: +43 2236 71316
antriebstechnik@duri.at, www.duri.at Oktober 2014

o UND ANDERE 

Anwendung

o Fertigung von Kaffeepads

o Etc.

47



Lochmuster nach Kundenwunsch

Eigenschaften

o Auswechselbares TRAY-System

o TRAY-Teilung nach Kundenwunsch

o Lochmuster für Befestigung nach o Lochmuster für Befestigung nach 
Kundenwunsch

Anwendung

o TRAY-Transport

o Handling-Systeme

o Automatisierung

Duri Antriebstechnik
Georg Humbhandlgasse 5, A-2362 Biedermansdorf
Tel: +43 2236 71134, Fax: +43 2236 71316
antriebstechnik@duri.at, www.duri.at Oktober 2014

o Produkt-Transport auf 
Taktstrassen
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Bänder zur Blisterbefüllung

Eigenschaften

o Konturen sind auf 
Kundenwunsch ausführbar

o Pharmazie taugliches Material

Anwendung

o Blister-Befüllung

o Kleinteile-Verpackung

o Tabletten-Vereinzelung

Duri Antriebstechnik
Georg Humbhandlgasse 5, A-2362 Biedermansdorf
Tel: +43 2236 71134, Fax: +43 2236 71316
antriebstechnik@duri.at, www.duri.at Oktober 2014 49



Vakuum Riemen

Eigenschaften

o Sämtliche Beschichtungen möglich

o CNC- gesteuerte Frästechnik

o Einarbeitung von vielfältigen 
Vakuumtaschen

o Ausführung beliebig nach Kundenvorgabeo Ausführung beliebig nach Kundenvorgabe

Duri Antriebstechnik
Georg Humbhandlgasse 5, A-2362 Biedermansdorf
Tel: +43 2236 71134, Fax: +43 2236 71316
antriebstechnik@duri.at, www.duri.at Oktober 2014

Anwendung

o Transport von leichten Gütern

o Folien- und Papiertransport

o Verpackung von z.B. Umschläge, Chipkarten, 
Hygieneartikel
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Vakuum Riemen mit Silikon Beschichtung

Eigenschaften

o Silikonbeschichtung stoßfrei

o Härte: ca. 40°Shore A

o Beschichtungsdicke bis 6mm

o Ausführung mit kundenspezifischen 
SaugöffnungenSaugöffnungen

Duri Antriebstechnik
Georg Humbhandlgasse 5, A-2362 Biedermansdorf
Tel: +43 2236 71134, Fax: +43 2236 71316
antriebstechnik@duri.at, www.duri.at Oktober 2014

Anwendung

o Vakuumriemen
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Vakuum Riemen mit PU Beschichtung

Eigenschaften

o Beschichtung PU Gelb

o Breite variabel

Riemen KEVLAR ohne Wickelnaseo Riemen KEVLAR ohne Wickelnase

o Härte: 55°Shore A 

o Mit/ohne PA im Saugkanal

o Individuelle Längen und Bohrungen

Anwendung

o Verpackungsmaschinen

o Kartontransport

o Vakuumriemen für Schlauchbeutel 

Duri Antriebstechnik
Georg Humbhandlgasse 5, A-2362 Biedermansdorf
Tel: +43 2236 71134, Fax: +43 2236 71316
antriebstechnik@duri.at, www.duri.at Oktober 2014

o Vakuumriemen für Schlauchbeutel 
z.B. Bosch

o Etc.
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Vakuum Riemen mit Gummi Beschichtung

Eigenschaften

o Riemen NEOPREN oder PU 

o Beschichtung NEOPREN, SILIKON 
oder LINATEX oder LINATEX 

o Individuelle Bohrungen

Anwendung

o Schlauchbeutelmaschine des Herstellers 
TNA 

Duri Antriebstechnik
Georg Humbhandlgasse 5, A-2362 Biedermansdorf
Tel: +43 2236 71134, Fax: +43 2236 71316
antriebstechnik@duri.at, www.duri.at Oktober 2014

TNA 
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Vakuum Leuchtband

Eigenschaften

o Lichtdurchlässig

o Reversierbar

o Positionierbaro Positionierbar

o Großflächiges Vakuum

o Kann getaktet werden

o Kein Schlupf

Anwendung

o Folientransport

o Messstrecken

o Vermessung von Bau-Teilen

o Lagebestimmung von Bauteilen

Duri Antriebstechnik
Georg Humbhandlgasse 5, A-2362 Biedermansdorf
Tel: +43 2236 71134, Fax: +43 2236 71316
antriebstechnik@duri.at, www.duri.at Oktober 2014 54



Wechselnockensysteme

Vorteile

oSchneller Austausch der Nocken

oLeichte Handhabung

oNocken sind jederzeit austauschbar (auch im 
eingebauten Zustand) 

oAustausch verursacht geringe KostenoAustausch verursacht geringe Kosten

oFlexible Nockenabstände in Abhängigkeit von 
der Teilung der Zähne

oVerschiedene Nockenabstände einsetzbar

oIndividuell produzierbar, auch für geringe 
Produktionsmengen

oGeringe Montage- und Ersatzteilkosten

oVerwendung von angepassten Profilen

oStandardriemen AT10, AT20 und T20 

o2 Typen werden angeboten

Duri Antriebstechnik
Georg Humbhandlgasse 5, A-2362 Biedermansdorf
Tel: +43 2236 71134, Fax: +43 2236 71316
antriebstechnik@duri.at, www.duri.at Oktober 2014

Anwendung

o Wenn das schnelle wechseln von einzelnen Nocken notwendig ist

o Wenn der Riemen nur schwer aus der Maschine ausgebaut werden kann

o Wenn die Nocken nicht aufgeschweißt werden können (z.B. Nocken aus Metall)

o Bei kleinen Stückzahlen

o Etc.
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Wechselnockensysteme – Typ M

Typ- M 

Der Riemen wird gelocht, der Zahn wird weggefräst und durch eine Einlegeschiene mit 
Gewinde ersetzt. 

Je nach Breite des Zahnriemens hat die Einlegeschiene einen (25mm), zwei (32mm, 50mm), drei (75mm) oder vier 
(100mm) Gewindeeinsätzen. 

Riemenprofil Riemenbreite Gewindetyp Gewindeanzahl Gewindeabstand

AT10 32 M4 2 20 

50 2 25 

75 3 

100 4 

AT20 25 M5 1 -

Duri Antriebstechnik
Georg Humbhandlgasse 5, A-2362 Biedermansdorf
Tel: +43 2236 71134, Fax: +43 2236 71316
antriebstechnik@duri.at, www.duri.at Oktober 2014

50 2 
25 75 3 

100 4 

Lieferbar für AT10- und AT20-Zahnriemen aus Messing oder PU.

Einlegeschienen für AT10 (L=32mm und L=50mm) auch in PU und ohne Gewinde lieferbar.

Einlegeschiene AT1 0 aus Messing L=50mm Einlegeschiene AT1 0 aus POLYAMID L=50mm 
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Wechselnockensysteme – Typ N

Typ N 

In den Zahn wird eine Passfeder eingesetzt. An dieser Passfeder wird der Nocken befestigt. So ist ein leichter und 
schneller Einbau möglich.

Ansicht Rückenseite Ansicht Zahnseite

Zahnriemen Breite [mm] X [mm] Y [mm] 

AT10 

12 10 5 

25 22 12 

32 22 12 

50 35 25 

75 60 2 x 25 

32 25 12 

50 45 25 

Duri Antriebstechnik
Georg Humbhandlgasse 5, A-2362 Biedermansdorf
Tel: +43 2236 71134, Fax: +43 2236 71316
antriebstechnik@duri.at, www.duri.at Oktober 2014

AT20 / T20 
50 45 25 

75 60 2x25 

100 90 3x25 

Auf Anfrage auch andere Größen
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Mechanische Verbinder

Zum Schnellen Verbinden von Riemen

o Verbindung des Riemens mit 
spiralförmigen Kunststoffverbinder und 
Kunststoffstift

o Verfügbar für: o Verfügbar für: 

o 25 10/AT10

o 32 10/AT10

o 50 10/AT10

o 75 10/AT10

o 100T10/AT10 

o Weitere Abmessungen auf Anfrage

Vorteile

Duri Antriebstechnik
Georg Humbhandlgasse 5, A-2362 Biedermansdorf
Tel: +43 2236 71134, Fax: +43 2236 71316
antriebstechnik@duri.at, www.duri.at Oktober 2014

o Schneller Einbau der Riemen vor Ort

o Leichte Handhabung

o Austausch verursacht geringe Kosten

o Individuell produzierbar

o Geringe Montagekosten
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Pin Join
Zum Schnellen verbinden von Riemen für Teilung T10,  AT10, L, H

Ansicht: Zahnseite Ansicht: Rückseite

Verbindung des Riemens mit Metall-
Stiften in den Zähnen. 

Duri Antriebstechnik
Georg Humbhandlgasse 5, A-2362 Biedermansdorf
Tel: +43 2236 71134, Fax: +43 2236 71316
antriebstechnik@duri.at, www.duri.at Oktober 2014

Vorteile

o Schneller Einbau der Riemen vor Ort

o Leichte Handhabung

o Austausch verursacht geringe Kosten

o Individuell produzierbar

o Geringe Montagekosten
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Pin Join
Zum Schnellen verbinden von Riemen mit Teilungen T5 , AT5 und XL 

Verbindung des Riemens mit Metall-
Stiften in den Zähnen

Pin- Join T05 

Pin- Join AT05

Duri Antriebstechnik
Georg Humbhandlgasse 5, A-2362 Biedermansdorf
Tel: +43 2236 71134, Fax: +43 2236 71316
antriebstechnik@duri.at, www.duri.at Oktober 2014

Pin- Join XL 

Vorteile

o Schneller Einbau der Riemen Vorort

o Leichte Handhabung

o Austausch verursacht geringe Kosten

o Individuell produzierbar

o Geringe Montagekosten

Pin- Join AT05

60



Bürsten Oberfläche

Eigenschaften

o Nockenmaterial PU 

o Härte 92° Shore A 

o Sehr gute Biegewilligkeit

o Beborstung individuell anpassbar

o Borstenmaterial PA6, PP, PES, ... 

o Zahnsynchroner und nicht zahnsynchroner 
Abstand der einzelnen Nocken möglich

Duri Antriebstechnik
Georg Humbhandlgasse 5, A-2362 Biedermansdorf
Tel: +43 2236 71134, Fax: +43 2236 71316
antriebstechnik@duri.at, www.duri.at Oktober 2014

Anwendung

o Hygieneindustrie

o Transport von empfindlichen Gütern

o Reinigung von Gütern
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Fächer Oberfläche

Eigenschaften

o Fächernocken mit 20% Glasfaserverstärktem 
Material

o Zahnsynchroner und nicht zahnsynchroner 
Abstand der einzelnen Fächer möglich

Duri Antriebstechnik
Georg Humbhandlgasse 5, A-2362 Biedermansdorf
Tel: +43 2236 71134, Fax: +43 2236 71316
antriebstechnik@duri.at, www.duri.at Oktober 2014

Anwendung

o Hygieneindustrie

o Transport von Babywindeln

o Transport von Briefumschlägen

o Etc.
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Nocken und Wellkante Beschichtung

Eigenschaften

o Aufgeschweißte Wellkante

o Wellkante in unterschiedlicher 
Höhe und Teilung

o FDA-Zulassung möglich

Anwendung

o Schüttgut Transport

o Kleinteile Transport

o Schräg Förderer

o FDA-Zulassung möglich

o Anzahl und Abmessung der 
Nocken nach Kundenwunsch

o Kein Schlupf

Duri Antriebstechnik
Georg Humbhandlgasse 5, A-2362 Biedermansdorf
Tel: +43 2236 71134, Fax: +43 2236 71316
antriebstechnik@duri.at, www.duri.at Oktober 2014 63



Abmessungen PU-Nocken

Duri Antriebstechnik
Georg Humbhandlgasse 5, A-2362 Biedermansdorf
Tel: +43 2236 71134, Fax: +43 2236 71316
antriebstechnik@duri.at, www.duri.at Oktober 2014 64



Abmessungen PU-Nocken

Duri Antriebstechnik
Georg Humbhandlgasse 5, A-2362 Biedermansdorf
Tel: +43 2236 71134, Fax: +43 2236 71316
antriebstechnik@duri.at, www.duri.at Oktober 2014 65



Abmessungen PU-Nocken

Duri Antriebstechnik
Georg Humbhandlgasse 5, A-2362 Biedermansdorf
Tel: +43 2236 71134, Fax: +43 2236 71316
antriebstechnik@duri.at, www.duri.at Oktober 2014 66



Abmessungen PU-Nocken

Duri Antriebstechnik
Georg Humbhandlgasse 5, A-2362 Biedermansdorf
Tel: +43 2236 71134, Fax: +43 2236 71316
antriebstechnik@duri.at, www.duri.at Oktober 2014 67



Abmessungen PU-Nocken

Duri Antriebstechnik
Georg Humbhandlgasse 5, A-2362 Biedermansdorf
Tel: +43 2236 71134, Fax: +43 2236 71316
antriebstechnik@duri.at, www.duri.at Oktober 2014 68



Abmessungen PU-Nocken

Duri Antriebstechnik
Georg Humbhandlgasse 5, A-2362 Biedermansdorf
Tel: +43 2236 71134, Fax: +43 2236 71316
antriebstechnik@duri.at, www.duri.at Oktober 2014 69



Abmessungen PU-Nocken

Duri Antriebstechnik
Georg Humbhandlgasse 5, A-2362 Biedermansdorf
Tel: +43 2236 71134, Fax: +43 2236 71316
antriebstechnik@duri.at, www.duri.at Oktober 2014 70



Abmessungen PU-Nocken

Duri Antriebstechnik
Georg Humbhandlgasse 5, A-2362 Biedermansdorf
Tel: +43 2236 71134, Fax: +43 2236 71316
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Abmessungen PU-Nocken

Duri Antriebstechnik
Georg Humbhandlgasse 5, A-2362 Biedermansdorf
Tel: +43 2236 71134, Fax: +43 2236 71316
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Abmessungen PU-Nocken

Duri Antriebstechnik
Georg Humbhandlgasse 5, A-2362 Biedermansdorf
Tel: +43 2236 71134, Fax: +43 2236 71316
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I.Geltung
Die Lieferungen, Leistungen und Angebote unseres Unternehmens erfolgen ausschließlich aufgrund
dieser Geschäftsbedingungen; entgegenstehende oder von unseren Geschäftsbedingungen
abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich
ihrer Geltung zugestimmt. Vertragserfüllungshandlungen unsererseits gelten insofern nicht als
Zustimmung zu von unseren Bedingungen abweichenden Vertragsbedingungen. Diese
Geschäftsbedingungen gelten als Rahmenvereinbarung auch für alle weiteren Rechtsgeschäfte
zwischen den Vertragsparteien.

II. Vertragsabschluß
Ein Vertragsangebot eines Kunden bedarf einer Auftragsbestätigung. Auch das Absenden der vom
Kunden bestellten Ware bewirkt den Vertragsabschluß. Werden an uns Angebote gerichtet, so ist
der Anbietende eine angemessene, mindestens jedoch 2- monatige Frist ab Zugang des Angebotes
daran gebunden.

III. Preis
Alle von uns genannten Preise sind, soferne nicht anderes ausdrücklich vermerkt ist, exklusive
Umsatzsteuer zu verstehen und gelten ausschließlich für die jeweils angegebenen Mengen.

X. Geringfügige Leistungsänderungen
Es gelten geringfügige oder sonstige für unsere Kunden zumutbare Änderungen unserer
Leistungs- bzw. Lieferverpflichtung vorweg als genehmigt. Dies gilt insbesondere für durch die
Herstellung bedingte Abweichungen (z.B. bei nicht tol. Maßen, +/-10% Mengenabweichung, etc.).

XI. Gewährleistung, Untersuchungs- und Rügepflicht
Wir erfüllen Gewährleistungsansprüche des Kunden bei Vorliegen eines behebbaren Mangels
nach unserer Wahl entweder durch Austausch, Reparatur innerhalb angemessener Frist oder
Preisminderung. Schadenersatzansprüche des Kunden, die auf Behebung des Mangels zielen,
können erst geltend gemacht werden, wenn wir mit der Erfüllung der Gewährleistungsansprüche
in Verzug geraten sind.
Im Sinne der §§ 377 f HGB ist die Ware nach der Ablieferung unverzüglich, längstens aber binnen
6 Werktagen zu untersuchen. Dabei festgestellte Mängel sind uns unverzüglich, längstens aber
binnen 3 Werktagen nach ihrer Entdeckung, unter Bekanntgabe von Art und Umfang des Mangels
schriftlich bekanntzugeben. Verdeckte Mängel sind unverzüglich, längstens aber binnen 3
Werktagen nach ihrer Entdeckung, schriftlich zu rügen. Wird eine Mängelrüge nicht oder nicht
rechtzeitig erhoben, so gilt die Ware als genehmigt.
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Umsatzsteuer zu verstehen und gelten ausschließlich für die jeweils angegebenen Mengen.

IV. Zahlungsbedingungen, Verzugszinsen
Wenn nicht anders Vereinbart sind unsere Forderungen Zug um Zug gegen Übergabe der Ware bar
zu bezahlen. Skontoabzüge bedürfen einer gesonderten Vereinbarung. Im Falle des
Zahlungsverzuges, auch mit Teilzahlungen, treten auch allfällige Skontovereinbarungen außer Kraft.
Zahlungen des Kunden gelten erst mit dem Zeitpunkt des Einganges auf unserem Geschäftskonto
als geleistet.
Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir berechtigt, nach unserer Wahl den Ersatz des tatsächlich
entstandenen Schadens zu begehren Verzugszinsen in Höhe von 4% über der
Sekundärmarktrendite.

V. Vertragsrücktritt
Bei Annahmeverzug (Pkt. VII.) oder anderen wichtigen Gründen, wie insbesonders Konkurs des
Kunden oder Konkursabweisung mangels Vermögens, sowie bei Zahlungsverzug des Kunden sind
wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, sofern er von beiden Seiten noch nicht zur Gänze erfüllt
ist. Für den Fall des Rücktrittes haben wir bei Verschulden des Kunden die Wahl, einen
pauschalierten Schadenersatz von 15 % des Bruttorechnungsbetrages oder den Ersatz des
tatsächlich entstandenen Schadens zu begehren. Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir von
allen weiteren Leistungsund Lieferungsverpflichtungen entbunden und berechtigt, noch ausstehende
Lieferungen oder Leistungen zurückzuhalten und Vorauszahlungen bzw. Sicherstellungen zu
fordern oder nach Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Tritt der
Kunde - ohne dazu berechtigt zu sein - vom Vertrag zurück oder begehrt er seine Aufhebung, so
haben wir die Wahl, auf die Erfüllung des Vertrages zu bestehen oder der Aufhebung des Vertrages
zuzustimmen; im letzteren Fall ist der Kunde verpflichtet, nach unserer Wahl einen pauschalierten
Schadenersatz in Höhe von 15% des Bruttorechnungsbetrages oder den tatsächlich entstandenen
Schaden zu bezahlen.

VI. Mahn- und Inkassospesen
Im Falle des Zahlungsverzuges hat der Kunde die uns entstehenden Mahnspesen in Höhe von
pauschal € 15,-- pro erfolgter Mahnung sowie für die Evidenzhaltung des Schuldverhältnisses im
Mahnwesen pro Halbjahr einen Betrag von € 5,-- zu ersetzen. Nach erfolgloser zweiter Mahnung
sind wir berechtigt, ein Inkassobüro zu beauftragen, dessen Kosten uns der Kunde bis zu den in der
Verordnung des BMwA, BGBl 1996/141 i.d.g.F. genannten Höchstbeträgen zu ersetzen hat.

VII. Lieferung, Transport, Annahmeverzug
Unsere Verkaufspreise beinhalten keine Kosten für Zustellung, Montage oder Aufstellung. Auf
Wunsch werden jedoch diese Leistungen gegen gesonderte Bezahlung von uns erbracht bzw.
organisiert. Dabei werden für Transport bzw. Zustellung die tatsächlich aufgewendeten Kosten samt
einem angemessenen Regiekostenaufschlag, mindestens jedoch die am Auslieferungstag
geltenden oder üblichen Fracht- und Fuhrlöhne der gewählten Transportart in Rechnung gestellt.
Montagearbeiten werden nach Zeitaufwand berechnet, wobei ein branchenüblicher

rechtzeitig erhoben, so gilt die Ware als genehmigt.

XII. Schadenersatz
Sämtliche Schadenersatzansprüche sind in Fällen leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Dies
gilt nicht für Personenschäden Das Vorliegen von leichter bzw. grober Fahrlässigkeit hat, der
Geschädigte zu beweisen. Die Verjährungsfrist von Schadenersatzansprüchen beträgt drei Jahre
ab Gefahrenübergang. Die in diesen Geschäftsbedingungen enthaltenen oder sonst vereinbarten
Bestimmungen über Schadenersatz gelten auch dann, wenn der Schadenersatzanspruch neben
oder anstelle eines Gewährleistungsanspruches geltend gemacht wird.

XIII. Produkthaftung
Regreßforderungen im Sinne des § 12 Produkthaftungsgesetzes sind ausgeschlossen, es sei
denn, der Regreßberechtigte weist nach, daß der Fehler in unserer Sphäre verursacht und
zumindest grob fahrlässig verschuldet worden ist.

XIV. Eigentumsvorbehalt und dessen Geltendmachung
Alle Waren werden von uns unter Eigentumsvorbehalt geliefert und bleiben bis zur vollständigen
Bezahlung unser Eigentum. In der Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes liegt nur dann ein
Rücktritt vom Vertrag, wenn dieser ausdrücklich erklärt wird. Bei Warenrücknahme sind wir
berechtigt, angefallene Transport- und Manipulationsspesen zu verrechnen. Bei Zugriffen Dritter
auf die Vorbehaltsware - insbesondere durch Pfändungen - verpflichtet sich der Kunde, auf unser
Eigentum hinzuweisen und uns unverzüglich zu benachrichtigen. Ist der Kunde Verbraucher oder
kein Unternehmer, zu dessen ordentlichem Geschäftsbetrieb der Handel mit den von uns
erworbenen Waren gehört, darf er bis zur vollständigen Begleichung der offenen
Kaufpreisforderung über die Vorbehaltsware nicht verfügen, sie insbesonders nicht verkaufen,
verpfänden, verschenken oder verleihen. Der Kunde trägt das volle Risiko für die Vorbehaltsware,
insbesondere für die Gefahr des Unterganges, des Verlustes oder der Verschlechterung.

XV. Forderungsabtretungen
Bei Lieferung unter Eigentumsvorbehalt tritt der Kunde uns schon jetzt seine Forderungen
gegenüber Dritten, soweit diese durch Veräußerung oder Verarbeitung unserer Waren entstehen,
bis zur endgültigen Bezahlung unserer Forderungen zahlungshalber ab. Der Kunde hat uns auf
Verlangen seine Abnehmer zu nennen und diese rechtzeitig von der Zession zu verständigen. Die
Zession ist in den Geschäftsbüchern, Lieferscheinen, Fakturen etc. dem Abnehmer ersichtlich zu
machen. Ist der Kunde mit seinen Zahlungen uns gegenüber im Verzug, so sind die bei ihm
eingehenden Verkaufserlöse abzusondern und hat der Kunde diese nur in unserem Namen inne.
Allfällige Ansprüche gegen einen Versicherer sind in den Grenzen des § 15 VersVG bereits jetzt
an uns abgetreten.
Forderungen gegen uns dürfen ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht abgetreten werden.

XVI. Zurückbehaltung
Der Kunde ist bei gerechtfertigter Reklamation außer in den Fällen der Rückabwicklung nicht zur
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Montagearbeiten werden nach Zeitaufwand berechnet, wobei ein branchenüblicher
Mannstundensatz als vereinbart gilt.
Hat der Kunde die Ware nicht wie vereinbart übernommen (Annahmeverzug), sind wir nach
erfolgloser Nachfristsetzung berechtigt, die Ware entweder bei uns einzulagern, wofür wir eine
Lagergebühr von 0,1 % des Bruttorechnungsbetrages pro angefangenem Kalendertag in Rechnung
stellen. Gleichzeitig sind wir berechtigt, entweder auf Vertragserfüllung zu bestehen, oder nach
Setzung einer angemessenen, mindestens 2 Wochen umfassenden Nachfrist vom Vertrag
zurückzutreten und die Ware anderweitig zu verwerten.

VIII. Lieferfrist
Zur Leistungsausführung sind wir erst dann verpflichtet, sobald der Kunde all seinen
Verpflichtungen, die zur Ausführung erforderlich sind, nachgekommen ist, insbesondere alle
technischen und vertraglichen Einzelheiten, erfüllt hat.
Die Lieferfrist beginnt mit dem Tag der Auftragsbestätigung, wir sind berechtigt, die vereinbarten
Termine und Lieferfristen um bis zu zwei Wochen zu überschreiten. Erst nach Ablauf dieser Frist
kann der Kunde nach Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurücktreten.
Gemäß Europäischen Fernabsatzgesetz haben Sie ein 14 tägiges Widerrufsrecht auf Ihre
Bestellung. Dies gilt jedoch ausdrücklich nicht für Sie individuell verarbeitete Ware (z.B. auf Breite
geschnittene Zahnriemen, PolyV Riemen, Sonderbearbeitungen, etc.). Bei Vertragsrücktritt werden
alle geleisteten Zahlungen binnen 14 Tagen an Sie zurückbezahlt. Etwaige Rücksendekosten trägt
der Verbraucher selbst. Im Fall einer Rücksendung, nehmen Sie Bitte mit uns telefonisch oder via
Email kontakt auf. So finden wir schnellstmöglich zu eine Lösung.

IX. Erfüllungsort
Erfüllungsort ist der Sitz unseres Unternehmens.

Der Kunde ist bei gerechtfertigter Reklamation außer in den Fällen der Rückabwicklung nicht zur
Zurückhaltung des gesamten, sondern nur eines angemessenen Teiles des
Bruttorechnungsbetrages berechtigt.

XVII. Rechtswahl, Gerichtsstand
Es gilt österreichisches Recht. Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechtes wird ausdrücklich
ausgeschlossen. Die Vertragssprache ist Deutsch. Die Vertragsparteien vereinbaren
österreichische, inländische Gerichtsbarkeit. Handelt es sich nicht um ein Verbrauchergeschäft,
ist zur Entscheidung aller aus diesem Vertrag entstehenden Streitigkeiten das am Sitz unseres
Unternehmens sachlich zuständige Gericht ausschließlich örtlich zuständig.

XVIII. Datenschutz, Adressenänderung und Urheberrecht
Der Kunde erteilt seine Zustimmung, daß auch die im Kaufvertrag mitenthaltenen
personenbezogenen Daten in Erfüllung dieses Vertrages von uns automationsunterstützt
gespeichert und verarbeitet werden.
Der Kunde ist verpflichtet, uns Änderungen seiner Wohn- bzw. Geschäftsadresse
bekanntzugeben, solange das vertragsgegenständliche Rechtsgeschäft nicht beiderseitig
vollständig erfüllt ist. Wird die Mitteilung unterlassen, so gelten Erklärungen auch dann als
zugegangen, falls sie an die zuletzt bekanntgegebene Adresse gesendet werden.
Pläne, Skizzen oder sonstige technische Unterlagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge,
Prospekte, Abbildungen und dergleichen stets unser geistiges Eigentum; der Kunde erhält daran
keine wie immer gearteten Werknutzungs- oder Verwertungsrechte

Stand: August 2012
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