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KEILRILLENSCHEIBEN  Rillen nach DIN 2211

Taper V-belt-pulleys
Ausführung Keilrillenscheiben  Rillen nach DIN 2211 KS 1
Massbilder  Profil SPZ, SPA, SPB, SPC KS 2
Keilrillenscheiben für Taper-Buchsen  Rillen nach DIN 2211   Profil SPZ/10 KS 3, KS 4
Keilrillenscheiben für Taper-Buchsen  Rillen nach DIN 2211   Profil SPA/13 KS 5, KS 6
Keilrillenscheiben für Taper-Buchsen  Rillen nach DIN 2211   Profil SPB/17 KS 7, KS 8
Keilrillenscheiben für Taper-Buchsen  Rillen nach DIN 2211   Profil SPC/22 KS 9, KS 10
Keilrillenscheiben für zylindrische Bohrung  Rillen nach DIN 2211   Profil SPZ/10 KS 11
Keilrillenscheiben für zylindrische Bohrung  Rillen nach DIN 2211   Profil SPA/13 KS 12, KS 13
Keilrillenscheiben für zylindrische Bohrung  Rillen nach DIN 2211   Profil SPB/17 KS 14, KS 15
Keilrillenscheiben für zylindrische Bohrung  Rillen nach DIN 2211   Profil SPC/22 KS 16

KEILRIPPENSCHEIBEN  für TAPERLOCK ® Spannbuchsen

Taper Poly-V-pulleys
Ausführung Keilrippenscheiben KRS 1
Massbilder  Keilrippenscheiben KRS 2
Keilrippenscheiben Profil PJ KRS3 - KRS5
Keilrippenscheiben Profil PL KRS6 - KRS8

ZAHNSCHEIBEN     ZYLINDRISCHE BOHRUNG / TAPERLOCK ® Spannbuchsen

Timing pulleys
Ausführung Zahnscheiben ZS 1
Massbilder für Taperlock Spannbuchsen-Zahnscheiben ZS 2

ZAHNSCHEIBEN für zylindrische Bohrung - zöllige Tei lung
timing pulleys
    Type MXL-Teilung 2,032 mm, Type XL-Teilung 5,08  mm für Riemenbreite 025 - 037 ZS 3
    Type L   - Teilung 9,525 mm für Riemenbreite 05 0, 075, 100 ZS 4 - ZS 6
    Type H   - Teilung 12,7 mm für Reimenbreite 075 , 100, 150, 200, 300 ZS 7 - ZS 9
    Type XH - Teilung 22,225 mm für Riemenbreite 20 0, 300, 400  ZS 9 - ZS 10

ZAHNSCHEIBEN für TAPERLOCK Spannbuchsen - zöllige T eilung
Taper timing pulleys
    Type L   - Teilung 9,525 mm für Riemenbreite 05 0, 075, 100 ZS 11 - ZS 12
    Type H   - Teilung 12,7   mm für Riemenbreite 1 00, 150, 200, 300 ZS 13 - ZS 14

HTD-Zahnscheiben für zylindrische Bohrung
HTD - timing pulleys
    Type   3M - Teilung   3 mm für Riemenbreite   6  mm,   9 mm, 15 mm ZS 15 - ZS 16
    Type   5M - Teilung   5 mm für Riemenbreite   9  mm, 15 mm, 25 mm ZS 16 - ZS 17
    Type   8M - Teilung   8 mm für Riemenbreite 20 mm, 30 mm, 50 mm, 85 mm ZS 18 - ZS 19
    Type 14M - Teilung 14 mm für Riemenbreite 40 mm , 55 mm, 85 mm, 115 mm, 170 mm ZS 20 - ZS 22

HTD-Zahnscheiben für TAPERLOCK - Spannbuchsen
HTD - Taper timing pulleys
    Type   5M - Teilung   5 mm für Riemenbreite 15 mm ZS 23
    Type   8M - Teilung   8 mm für Riemenbreite 20 mm, 30 mm, 50 mm, 85 mm ZS 24 - ZS 25
    Type 14M - Teilung 14 mm für Riemenbreite 40 mm , 55 mm, 85 mm, 115 mm, 170 mm ZS 26 - ZS 28
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ZAHNSCHEIBEN für zylindrische Bohrung - metrische T eilung
timing pulleys metric
    Type T2,5 - Teilung  2,5 mm für Riemenbreite 4 mm, 6 mm ZS 29
    Type T5    - Teilung  5    mm für Riemenbreite 10 mm, 16 mm, 25 mm ZS 30 - ZS 31
    Type T10  - Teilung 10   mm für Riemenbreite 16  mm, 25 mm, 32 mm, 50 mm ZS 32 - ZS 33

    Type AT5   - Teilung  5 mm für Riemenbreite 10 mm, 16 mm, 25 mm ZS 34 - ZS 35
    Type AT10 - Teilung 10 mm für Riemenbreite 16 m m, 25 mm, 32 mm, 50 mm ZS 36 - ZS 37

TAPERLOCK ® SPANNBUCHSEN
Taper-bushing
Ausführung Taperlock Spannbuchsen, Montagevorschrif t SE 1
Taper-Buchsen mit metrischer Bohrung, Nut nach DIN 6885 Teil 1 SE 2
Taper-Buchsen mit Zoll-Bohrung, Nut gem. britisch. Standard BS 46 T.1 SE 2

CE-SPANNELEMENTE
Self locking elements
Ausführung CE-Spannelemente SE 3 - SE  7
Spannelemente CE01 - CE10 SE 8 - SE 16

STANDARD-ZAHNWELLEN ZÖLLIG, METRISCHE TEILUNG
Standard-timing bars inches, metric
Zahnwellen Ausführung ZW 1
Standard-Zahnwellen zöllige Teilung
Standard-Timing bars inch 
Type MXL - Teilung 2,032 mm (0,80") ZW 2
Type XL - Teilung 5,08 mm (1/5") ZW 3
Type L - Teilung 9,525 mm (3/8") ZW 4
Type H - Teilung 12,7 mm (1/2") ZW 4

Standard-Zahnwellen metrische Teilung
Standard-Timing Bars Metric
Type T 2,5 - Teilung 2,5 mm ZW 5
Type T 5   - Teilung  5 mm ZW 6
Type T 10 - Teilung 10 mm ZW 7
Type T 20 - Teilung 20 mm ZW 7
Type AT 5   - Teilung  5 mm ZW 8
Type AT 10 - Teilung 10 mm ZW 9
Type AT 20 - Teilung 20 mm ZW 9
Type 3M - Teilung  3 mm ZW 10
Type 5M - Teilung  5 mm ZW 10, ZW 11
Type 8M - Teilung  8 mm ZW 11

 Allgemeine Verkaufsbedingungen der Fa. Duri Antrie bstechnik GmbH
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Keilrillenscheiben  Rillen nach DIN 2211
Taper V-belt-pulleys 

Ausführung Keilrillenscheiben

KEILRIEMENSCHEIBEN KEILRIEMENSCHEIBEN
MIT ZYLINDRISCHER BOHRUNG FÜR MONTAGE MIT TAPERLOCK ® - BUCHSE

Keilriemenscheiben für normale Spannbuchsenscheiben geeignet
und weniger belastete Antriebe. zur Montage mit konischen
Diese Scheiben sind in Taperlock® Spannbuchsen.
folgenden Ausführungen lieferbar: Diese Keilriemenscheiben
– SPZ / 10 können für folgende Keilriementypen
– SPB / 17 verwendet werden:
– SPA / 13 – SPZ / 10 – SPA / 13
– SPC / 22 – SPB / 17 – SPC / 22

WERKSTOFFE UND EIGENSCHAFTEN

Werkstoffe: Eigenschaften: Auswuchten
Unsere  Keilriemenscheiben Die Abmessungen sind ausserst Taperlock-Scheiben sind innerhalb
werden aus genau, da die Scheiben auf VDI 2060, G 6,3 statisch ausgewuchtet.
Grauguss hergestellt DIN 1691 numerischgesteuerten Maschinen
GG20 - GG25. Diese Scheiben sind für eine Die Scheiben mit zyl. Vorbohrung werden

max. Umfangsgeschwindigkeit nicht ausgewuchtet, da diese
von 35 m/s ausgelegt. keine Fertigbohrung haben.von 35 m/s ausgelegt. keine Fertigbohrung haben.

PROFILE
bw [mm]
b1 [mm]
c [mm]
e [mm]
f [mm]
t min. [mm]
34° dw [mm]
38° dw [mm]
Toleranz

1
2
3
4
5

Kranzbreite W bei Rillenzahl Z = 6
[mm] 7

8
9

10
11

SPZ / 10 SPA / 13 SPB / 17 SPC / 22
8,5
9,7 22
2,0

12  +/-0,3
  8  +/-0,6
11 +0,6-0

<80
>80
+/-1°
16,0
28,0
40,0
52,0
64,0

76,0
88,0

100,0
112,0
124,0
136,0

11,0 14 19
12,7
2,8

15,0 +/-0,3
10,0 +/-0,6
13,8 +0,6-0

<118
>118
+/-1°
20,0
35,0
50,0
65,0
80,0

95,0
110,0
125,0
140,0
155,0
170,0

16,3
3,5

19,0 +/-0,4
12,5 +/-0,8
17,5 +0,6-0

<190
>190
+/-1°
25
44
63
82

101

120
139
158
177
196
215

4,8
25,5 +/-0,5
17,0 +/-1

23,8 +0,6-0
<315
>315
+/-30`

34
59,5
85

110,5
136

161,5
187

212,5
238

263,5
28911

12
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170,0
185,0
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Keilrillenscheiben für Taper-Buchsen - Rillen nach DIN 2211
Taper V-belt-pulleys 

Massblatt für Profil SPZ/10, SPA/13, SPB/17, SPC/22

Form 2 Form 4 Form 5 Form 6

Form 7 Form 8 Form 9 Form 10

  Bild Keilrillenscheibe mit Taper Buchse

Fertigungstechnische Änderungen der Ausführung vorb ehalten.
KS 2 Stand 04 2014



Keilrillenscheiben für Taper-Buchsen - Rillen nach DIN 2211
Taper V-belt-pulleys 

Profil SPZ/10
Richt- 
durch- 
messer   

dm (mm)

Anzahl 
der 

Rillen
Ausführung

Gewicht 
ohne 

Buchse 
(kg)

Taper-  
buchse

Artikel-  
nummer

Richt- 
durch- 
messer   

dm (mm)

Anzahl 
der 

Rillen
Ausführung

Gewicht 
ohne 

Buchse 
(kg)

Taper-  
buchse

Artikel-   
nummer

50 1 0,30 1008 3211  00501 118 1 8 0,90 1610 3211  01061

2 0,40 1008 3211  00502 2 6 1,30 1610 3211  01122

56 1 0,40 1008 3211 00561 3 6 1,60 2012 3211  01183

2 0,50 1108 3211  00562 4 6 1,80 2012 3211  01184

60 1 0,20 1008 3211  00601 5 6 1,80 2012 3211  01125

2 0,60 1108 3211  00602 6 6 2,00 2517 3211  01186

63 1 8 0,20 1108 3211  00631 125 1 8 1,00 1610 3211  01121

2 6 0,30 1108 3211  00632 2 6 1,40 1610 3211  01252

3 6 0,40 1108 3211  00633 3 2 1,80 2012 3211  01253

67 1 8 0,30 1108 3211 00671 4 2 2,20 2012 3211  01254

2 6 0,40 1108 3211  00672 5 6 2,30 2012 3211  01255

3 6 0,50 1108 3211  00673 6 6 2,50 2517 3211  01256

71 1 8 0,30 1108 3211  00711 132 1 8 1,10 1610 3211  01321

2 6 0,40 1108 3211  00712 2 6 1,50 1610 3211  01322

3 6 0,60 1108 3211  00713 3 2 2,30 2012 3211  01323

75 1 8 0,40 1108 3211  00751 4 2 2,50 2012 3211  01324

2 6 0,40 1210 3211  00752 5 6 2,70 2517 3211  01325

3 6 0,50 1210 3211  00753 6* 6 2,90 2517 3211  01326

80 1 8 0,50 1210 3211  00801 140 1 8 1,20 1610 3211  01401

2 6 0,60 1210 3211  00802 2 2 1,70 1610 3211  01402

3 6 0,70 1210 3211  00803 3 2 2,60 2012 3211  014033 6 0,70 1210 3211  00803 3 2 2,60 2012 3211  01403

4 6 0,80 1210 3211  00804 4 2 2,90 2012 3211  01404

85 1 8 0,60 1210 3211  00851 5 2 3,20 2517 3211  01405

2 6 0,50 1610 3211  00852 6 2 3,50 2517 3211  01406

3 6 0,60 1610 3211  00853 8 4 4,00 2517 3211  01408

4 6 0,90 1610 3211  00854 150 1 8 1,20 1610 3211  01401

5 6 1,00 1610 3211  00855 2 8 2,00 2012 3211  01502

90 1 8 0,70 1210 3211  00901 3 2 3,10 2012 3211  01503

2 6 0,70 1610 3211  00902 4 2 3,70 2517 3211  01504

3 6 0,80 1610 3211  00903 5 2 4,00 2517 3211  01505

4 6 1,00 1610 3211  00904 6 2 4,40 2517 3211  01506

5 6 1,20 1610 3211  00905 8 4 5,10 2517 3211  01508

95 1 8 0,70 1210 3211  00951 160 1 8 1,30 1610 3211  01601

2 6 0,80 1610 3211  00952 2 8 2,50 2012 3211  01602

3 6 0,90 1610 3211  00953 3 2 3,60 2012 3211  01603

4 6 1,10 1610 3211  00954 4 2 4,40 2517 3211  01604

5 6 1,30 1610 3211  00955 5 2 4,80 2517 3211  01605

100 1 8 0,80 1210 3211  01001 6 2 5,20 2517 3211  01606

2 6 0,90 1610 3211  01002 8 4 5,60 2517 3211  01608

3 6 1,10 1610 3211  01003 170 1 8 1,50 1610 3211  01701

4 6 1,10 1610 3211  01004 2 8 2,50 2012 3211  01602

5 6 1,30 2012 3211 01005 3 9 4,20 2012 3211  01703

6 6 1,40 2012 3211  01006 4 2 5,30 2517 3211  01704

106 1 8 0,90 1610 3211  01061 5 2 5,90 2517 3211  01705

2 6 1,10 1610 3211  01062 6 2 6,50 2517 3211  01706

3 6 1,30 1610 3211  01063 180 1 8 1,60 1610 3211  01801

4 6 1,30 1610 3211  01064 2 8 2,50 2012 3211  01602

5 6 1,50 2012 3211  01065 3 9 4,80 2012 3211  01803

6 6 1,60 2012 3211  01066 4 9 6,10 2517 3211  01804

112 1 8 1,00 1610 3211  01121 5 9 6,30 2517 3211  01805

2 6 1,30 1610 3211  01122 6 9 6,80 2517 3211  01806

3 6 1,30 2012 3211  01123 8 4 7,10 3020 3211  01808

4 6 1,50 2012 3211  01124 190 1 8 1,80 1610 3211  01901

5 6 1,80 2012 3211  01125 2 8 2,60 2012 3211  01902

6 6 1,90 2012 3211  01126 3 9 4,90 2012 3211  01903

4 9 5,30 2517 3211  01904

^nur Profil 11 5 9 6,30 2517 3211  01805

6 9 6,90 2517 3211  019066 9 6,90 2517 3211  01906
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Keilrillenscheiben für Taper-Buchsen - Rillen nach DIN 2211
Taper V-belt-pulleys 

Profil SPZ/10
Richt- 
durch- 
messer   

dm (mm)

Anzahl 
der 

Rillen
Ausführung

Gewicht 
ohne 

Buchse 
(kg)

Taper-  
buchse

Artikel-    
nummer

Richt- 
durch- 
messer   

dm (mm)

Anzahl 
der 

Rillen
Ausführung

Gewicht 
ohne 

Buchse 
(kg)

Taper-  
buchse

Artikel-   
nummer

200 1 8 2,30 2012 3211  02001 500 2 7 9,10 2517 3211  05002

2 8 2,80 2012 3211  02002 3 7 11,40 2517 3211  05003

3 9 3,50 2012 3211  02003 4 10 14,30 3020 3211  05004

4 9 4,70 2517 3211  02004 5 10 17,60 3020 3211  05005

5 9 5,50 2517 3211  02005 6 10 19,90 3020 3211  05006

6 9 6,10 2517 3211  02006 630 3 7 15,90 2517 3211  06303

8 4 9,30 3020 3211  02008 4 10 20,00 3020 3211  06304

224 1 5 2,50 2012 3211  02241 5 10 22,70 3020 3211  06305

2 5 3,20 2012 3211  02242 6 7 33,60 3535 3211  06306

3 9 3,90 2012 3211  02243

4 9 5,20 2517 3211  02244

5 9 6,00 2517 3211  02245

6 9 6,60 2517 3211  02246

8 4 11,80 3020 3211  02248

250 1 7 2,80 2012 3211  02501

2 7 3,50 2012 3211  02502

3 10 4,30 2012 3211  02503

4 10 5,70 2517 3211  02504

5 10 6,40 2517 3211  02505

6 10 7,00 2517 3211  02506

8 10 10,50 3020 3211  025088 10 10,50 3020 3211  02508

280 1 7 2,90 2012 3211  02801

2 7 4,00 2012 3211  02802

3 7 5,30 2517 3211  02803

4 10 6,40 2517 3211  02804

5 10 7,10 2517 3211  02805

6 10 7,80 2517 3211  02806

8 10 10,80 3020 3211  02808

315 1 7 3,10 2012 3211  03151

2 7 4,20 2012 3211  03152

3 7 6,10 2517 3211  03153

4 10 7,60 2517 3211  03154

5 10 8,60 2517 3211  03155

6 10 9,30 2517 3211  03156

355 1 7 3,50 2012 3211  03551

2 7 5,10 2012 3211  03552

3 7 7,30 2517 3211  03553

4 10 8,90 2517 3211  03554

5 10 10,00 2517 3211  03555

6 10 10,70 2517 3211  03556

8 10 16,00 3030 3211  03558

400 1 7 6,00 2012 3211  04001

2 7 6,30 2517 3211  04002

3 7 8,00 2517 3211  04003

4 10 10,10 2517 3211  04004

5 10 11,70 3020 3211  04005

6 10 14,50 3020 3211  04006

8 10 18,20 3030 3211  04008

450 1 7 6,10 2517 3211  04501

2 7 8,20 2517 3211  04502

3 7 9,80 2517 3211  04503

4 10 11,80 3020 3211  04504

5 10 13,90 3020 3211  04505

6 10 16,90 3030 3211  04506

8 10 24,00 3535 3211  04508
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Keilrillenscheiben für Taper-Buchsen - Rillen nach DIN 2211
Taper V-belt-pulleys 

Profil SPA/13
Richt- 
durch- 
messer   

dm (mm)

Anzahl 
der 

Rillen
Ausführung

Gewicht 
ohne 

Buchse 
(kg)

Taper-  
buchse

Artikel-   
nummer

Richt- 
durch- 
messer   

dm (mm)

Anzahl 
der 

Rillen
Ausführung

Gewicht 
ohne 

Buchse 
(kg)

Taper-  
buchse

Artikel-   
nummer

63^ 1 11 0,60 1108 3212  00631 140 1 8 1,80 1610 3212  01401

2 11 0,80 1108 3212  00632 2 2 2,00 2012 3212  01402

67^ 1 8 0,30 1108 3212  00671 3 2 2,80 2517 3212  01403

2 6 0,50 1108 3212  00672 4 2 3,10 2517 3212  01404

71^ 1 8 0,30 1108 3212  00711 5 2 3,40 2517 3212  01405

2 6 0,50 1108 3212  00712 150 1 8 1,40 1610 3212  01501

3 6 0,70 1108 3212  00713 2 2 2,40 2012 3212  01502

75^ 1 8 0,40 1108 3212  00751 3 2 3,50 2517 3212  01503

2 6 0,60 1108 3212  00752 4 2 3,80 2517 3212  01504

3 6 0,80 1108 3212  00753 5 2 4,20 2517 3212  01505

80^ 1 8 0,50 1210 3212  00801 160 1 5 1,90 1610 3212  01601

2 6 0,60 1210 3212  00802 2 2 2,90 2012 3212  01602

3 6 0,90 1210 3212  00803 3 2 3,90 2517 3212  01603

85 1 8 0,60 1210 3212  00851 4 2 4,40 2517 3212  01604

2 6 0,70 1210 3212  00852 5 2 5,10 2517 3212  01605

3 6 1,00 1210 3212  00853 170 1 5 2,00 1610 3212  01701

90 1 8 0,70 1210 3212  00901 2 2 3,10 2012 3212  01702

2 6 0,70 1610 3212  00902 3 2 4,60 2517 3212  01703

3 6 1,00 1610 3212  00903 4 2 5,50 2517 3212  01704

4 6 1,20 1615 3212  00904 5 2 5,90 3020 3212  01705

95 1 8 0,80 1210 3212  00951 180 1 5 2,10 1610 3212  0180195 1 8 0,80 1210 3212  00951 180 1 5 2,10 1610 3212  01801

2 6 0,90 1610 3212  00952 2 9 3,40 2012 3212  01802

3 6 1,10 1610 3211  09503 3 2 5,10 2517 3212  01803

4 6 1,40 1615 3212  00954 4 2 5,90 2517 3212  01804

100 1 8 0,80 1610 3212  01001 5 2 6,20 3020 3212  01805

2 6 0,90 1610 3212  01002 190 1 5 2,30 1610 3212  01901

3 2 1,20 1610 3212  01003 2 9 3,80 2012 3212  01902

4 2 1,70 1610 3212  01004 3 2 5,40 2517 3212  01903

5 6 1,90 1610 3212  01005 4 2 6,80 2517 3212  01904

106 1 8 0,90 1610 3212  01061 5 2 7,40 3020 3212  01905

2 6 1,10 1610 3212  01062 200 1 5 2,60 2012 3212  02001

3 2 1,40 1610 3212  01063 2 5 4,10 2517 3212  02002

4 6 2,00 2012 3212  01064 3 9 4,90 2517 3212  02003

5 6 2,00 2012 3212  01065 4 2 7,40 3020 3212  02004

112 1 8 1,00 1610 3212  01121 5 4 8,40 3020 3212  02005

2 6 1,20 1610 3212  01122 212 1 5 2,70 2012 3212  02121

3 6 1,30 2012 3212  01123 2 5 4,30 2517 3212  02122

4 6 1,90 2012 3212  01124 3 9 5,20 2517 3212  02123

5 6 2,10 2012 3212  01125 4 2 7,30 3020 3212  02124

118 1 8 1,20 1610 3212  01181 5 2 8,20 3020 3212  02125

2 6 1,40 1610 3212  01182 224 1 7 2,70 2012 3212  02241

3 2 1,80 2012 3212  01183 2 5 4,40 2517 3212  02242

4 2 2,00 2012 3212  01184 3 9 5,50 2517 3212  02243

5 2 2,40 2012 3212  01185 4 2 7,40 3020 3212  02244

125 1 8 1,40 1610 3212  01251 5 2 8,30 3020 3212  02245

2 2 1,70 1610 3212  01252 236 1 7 2,80 2012 3212  02361

3 2 2,00 2012 3212  01253 2 5 4,60 2517 3212  02362

4 2 2,50 2012 3212  01254 3 9 5,70 2517 3212  02363

5 2 2,70 2012 3212  01255 4 2 7,80 3020 3212  02364

132 1 8 1,60 1610 3212  01321 5 2 8,70 3020 3212  02365

2 2 1,80 2012 3212  01322 250 1 7 2,90 2012 3211  02501

3 2 2,30 2012 3212  01323 2 7 4,80 2517 3212  02502

4 2 2,60 2517 3212  01324 3 9 5,90 2517 3212  02503

5 2 2,90 2517 3212  01325 4 9 8,00 3020 3212  02504

5 9 9,00 3020 3212  02505

^nur Profil 13^nur Profil 13
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Keilrillenscheiben für Taper-Buchsen - Rillen nach DIN 2211
Taper V-belt-pulleys 

Profil SPA/13
Richt- 
durch- 
messer   

dm (mm)

Anzahl 
der 

Rillen
Ausführung

Gewicht 
ohne 

Buchse 
(kg)

Taper-  
buchse

Artikel-   
nummer

Richt- 
durch- 
messer   

dm (mm)

Anzahl 
der 

Rillen
Ausführung

Gewicht 
ohne 

Buchse 
(kg)

Taper-  
buchse

Artikel-   
nummer

280 1 7 3,30 2012 3212  02801 450 1 7 7,00 2012 3212  04501

2 7 5,40 2517 3212  02802 2 7 10,30 2517 3212  04502

3 9 6,70 2517 3212  02803 3 7 14,10 3020 3212  04503

4 9 8,80 3020 3212  02804 4 10 15,50 3020 3212  04504

5 5 15,50 3535 3212  02805 5 7 24,30 3535 3212  04505

315 1 7 3,60 2012 3212  03151 500 1 7 8,00 2517 3212  05001

2 7 6,00 2517 3212  03152 2 7 11,60 2517 3212  05002

3 5 8,30 3020 3212  03153 3 7 16,00 3020 3212  05003

4 9 9,70 3020 3212  03154 4 10 18,20 3020 3212  05004

5 5 17,00 3535 3212  03155 5 7 27,30 3535 3212  05005

355 1 7 4,20 2012 3212  03551 560 1 7 11,60 2517 3212  05601

2 7 6,70 2517 3212  03552 2 7 15,50 3020 3212  05602

3 7 9,20 3020 3212  03553 3 7 17,80 3020 3212  05603

4 10 11,00 3020 3212  03554 4 7 26,70 3535 3212  05604

5 7 18,60 3535 3212  03555 5 7 30,40 3535 3212  05605

400 1 7 4,90 2012 3212  04001 630 1 7 10,10 2517 3212  06301

2 7 8,10 2517 3212  04002 2 7 16,00 3020 3212  06302

3 7 11,00 3020 3212  04003 3 7 22,00 3020 3212  06303

4 10 12,80 3020 3212  04004 4 7 30,80 3535 3212  06304

5 7 21,00 3535 3212  04005 5 7 33,70 3535 3212  06305
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Keilrillenscheiben für Taper-Buchsen - Rillen nach DIN 2211
Taper V-belt-pulleys 

Profil SPB/17
Richt- 
durch- 
messer   

dm (mm)

Anzahl 
der 

Rillen
Ausführung

Gewicht 
ohne 

Buchse 
(kg)

Taper-  
buchse

Artikel-   
nummer

Richt- 
durch- 
messer   

dm (mm)

Anzahl 
der 

Rillen
Ausführung

Gewicht 
ohne 

Buchse 
(kg)

Taper-  
buchse

Artikel-   
nummer

100^ 1 8 0,90 1610 3213  01061 200 1 8 5,00 2012 3213  02001

2 6 1,20 1610 3213  01002 2 8 5,40 2517 3213  02002

3 6 1,70 1610 3213  01003 3 2 6,50 2517 3213  02003

112^ 1 8 1,10 1610 3213  01121 4 2 8,80 3020 3213  02004

2 6 1,50 1610 3213  01122 5 2 9,10 3020 3213  02005

3 6 2,00 1610 3213  01123 6 4 10,30 3020 3213  02006

118^ 1 8 1,30 1610 3213  01801 8 4 13,50 3535 3213  02008

2 6 1,70 1610 3213  01182 212 1 8 4,20 2012 3213  02121

3 6 2,30 1610 3213  01183 2 8 4,90 2517 3213  02122

125^ 1 8 1,50 1610 3213  01251 3 2 6,00 2517 3213  02123

2 2 1,90 2012 3213  01252 4 2 9,80 3020 3213  02124

3 2 2,40 2012 3213  01253 5 2 11,00 3020 3213  02125

4 4 3,00 2012 3213  01254 6 4 14,30 3535 3213  02126

5 6 3,50 2012 3213  01255 8 4 16,60 3535 3213  02128

132^ 1 8 1,80 1610 3213  01321 224 1 8 4,70 2012 3213  02241

2 2 2,20 2012 3213  01322 2 8 5,30 2517 3213  02242

3 2 2,80 2012 3213  01323 3 2 6,30 2517 3213  02243

4 4 3,40 2012 3213  01324 4 2 11,30 3020 3213  02244

5 4 3,70 2012 3213  01325 5 2 12,70 3020 3213  02245

140 1 8 2,30 1610 3213  01401 6 4 17,00 3535 3213  02246

2 2 2,70 2012 3213  01402 8 4 19,30 3535 3213  022482 2 2,70 2012 3213  01402 8 4 19,30 3535 3213  02248

3 2 3,30 2012 3213  01403 10 4 21,80 3535 3213  02249

4 2 3,70 2517 3213  01404 236 1 8 5,00 2012 3213  02361

5 2 4,50 2517 3213  01405 2 8 5,50 2517 3213  02362

6 4 4,60 2517 3213  01406 3 10 7,00 2517 3213  02363

150 1 8 2,70 1610 3213  01501 4 10 14,50 3020 3213  02364

2 2 3,10 2012 3213  01502 5 6 16,90 3535 3213  02365

3 2 3,90 2517 3213  01503 6 4 20,00 3535 3213  02366

4 2 4,40 2517 3213  01504 8 4 22,30 3535 3213  02368

5 4 5,20 2517 3213  01505 10 4 25,30 3535 3213  02369

6 4 5,60 2517 3213  01506 250 1 8 5,40 2012 3213  02501

160 1 8 2,50 1610 3213  01601 2 7 5,50 2517 3213  02502

2 2 2,90 2012 3213  01602 3 2 7,70 3020 3213  02503

3 2 4,20 2517 3213  01603 4 2 19,60 3020 3213  02504

4 4 4,90 2517 3213  01604 5 2 21,70 3535 3213  02505

5 4 6,00 2517 3213  01605 6 4 23,30 3535 3213  02506

6 4 5,40 3020 3213  01606 8 4 27,50 3535 3213  02508

170 1 8 2,90 1610 3213  01701 10 4 29,30 3535 3213  02509

2 2 3,30 2012 3213  01702 265 2 7 6,20 2517 3213  02652

3 2 4,90 2517 3213  01703 3 9 8,00 3020 3213  02653

4 4 5,70 2517 3213  01704 4 9 9,50 3020 3213  02654

5 4 6,10 3020 3213  01705 6 9 16,70 3525 3213  02656

6 4 6,50 3020 3213  01706 8 9 24,00 3525 3213  02658

8 4 8,00 3020 3213  01708 280 1 7 6,10 2012 3213  02801

180 1 8 4,10 1610 3213  01801 2 7 6,80 2517 3213  02802

2 8 4,50 2517 3213  01802 3 10 8,60 3020 3213  02803

3 2 5,50 2517 3213  01803 4 9 10,10 3020 3213  02804

4 4 6,90 2517 3213  01804 5 9 17,80 3535 3213  02805

5 4 7,10 3020 3213  01805 6 9 19,60 3535 3213  02806

6 4 7,70 3020 3213  01806 8 9 26,70 3535 3213  02808

8 4 9,50 3020 3213  01808 10 9 30,50 3535 3213  02809

190 1 8 4,60 2012 3213  01901 300 2 7 7,30 2517 3213  03002

2 8 5,00 2517 3213  01902 3 10 9,20 3020 3213  03003

3 2 6,30 2517 3213  01903 4 9 14,30 3020 3213  03004

4 4 7,60 2517 3213  01904 5 9 18,20 3535 3213  03005

5 4 8,10 3020 3213  01905 6 9 21,90 3535 3213  03006

6 4 9,20 3020 3213  01906 8 9 26,20 3535 3213  03008
8 4 11,20 3020 3213  01908 ^ nur für Profil 178 4 11,20 3020 3213  01908 ^ nur für Profil 17
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Keilrillenscheiben für Taper-Buchsen - Rillen nach DIN 2211
Taper V-belt-pulleys 

Profil SPB/17
Richt- 
durch- 
messer   

dm (mm)

Anzahl 
der 

Rillen
Ausführung

Gewicht 
ohne 

Buchse 
(kg)

Taper-  
buchse

Artikel-   
nummer

Richt- 
durch- 
messer   

dm (mm)

Anzahl 
der 

Rillen
Ausführung

Gewicht 
ohne 

Buchse 
(kg)

Taper-  
buchse

Artikel-   
nummer

315 1 7 7,20 2012 3213  03151 560 2 7 16,50 3030 3213  05602

2 7 7,80 2517 3213  03152 3 7 25,90 3535 3213  05603

3 10 9,60 3020 3213  03153 4 7 29,00 3535 3213  05604

4 5 17,10 3535 3213  03154 5 7 35,30 4040 3213  05605

5 9 18,80 3535 3213  03155 6 10 43,10 4040 3213  05606

6 9 23,00 3535 3213  03156 8 10 49,00 4545 3213  05608

8 9 26,00 3535 3213  03158 10 10 55,70 4545 3213  05609

10 9 31,50 3535 3213  03159 630 2 7 18,50 3020 3213  06302

335 2 7 7,80 2517 3213  03352 3 7 28,90 3535 3213  06303

3 10 10,50 3020 3213  03353 4 7 33,30 3535 3213  06304

4 7 18,30 3535 3213  03354 5 7 43,10 4040 3213  06305

5 10 19,50 3535 3213  03355 6 10 49,20 4040 3213  06306

6 10 22,00 3535 3213  03356 8 10 62,00 4545 3213  06308

8 10 28,20 3535 3213  03358 10 10 72,00 4545 3213  06309

10 10 36,00 4040 3213  03359 710 3 7 33,20 3535 3213  07103

355 2 7 8,70 3020 3213  03552 4 7 39,10 3535 3213  07104

3 10 10,80 3020 3213  03553 5 7 50,20 4040 3213  07105

4 7 18,60 3535 3213  03554 6 10 62,30 4545 3213  07106

5 10 20,80 3535 3213  03555 8 10 71,00 4545 3213  07108

6 9 22,80 3535 3213  03556 10 10 80,00 4545 3213  07109

8 10 27,00 3535 3213  03558 800 3 7 36,70 3535 3213  080038 10 27,00 3535 3213  03558 800 3 7 36,70 3535 3213  08003

10 10 38,00 4040 3213  03559 4 7 48,80 4040 3213  08004

375 2 7 9,50 3020 3213  03752 5 7 56,10 4040 3213  08005

3 10 11,50 3020 3213  03753 6 10 71,40 4545 3213  08006

4 10 16,50 3525 3213  03754 8 10 90,90 4545 3213  08008

6 10 25,00 3525 3213  03756 10 10 102,00 4545 3213  08009

8 10 28,00 3525 3213  03758 900 3 7 46,80 3535 3213  09003

400 2 7 10,00 3020 3213  04002 4 7 60,00 4040 3213  09004

3 7 18,30 3535 3213  04003 5 7 74,80 4545 3213  09005

4 7 20,50 3535 3213  04004 6 10 81,50 4545 3213  09006

5 10 23,40 3535 3213  04005 8 10 110,00 4545 3213  09008

6 10 25,10 3535 3213  04006 10 10 126,00 5050 3213  09009

8 10 36,50 4040 3213  04008 1000 3 7 56,50 4040 3213  10003

10 10 41,00 4040 3213  04009 4 7 66,50 4040 3213  10004

425 2 7 11,50 3020 3213  04252 5 7 80,50 4545 3213  10005

3 7 18,00 3535 3213  04253 6 10 90,00 4545 3213  10006

4 10 19,50 3535 3213  04254 8 10 132,00 5050 3213  10008

6 10 25,10 4040 3213  04256 10 10 147,00 5050 3213  10009

8 10 52,50 4545 3213  04258

450 2 7 12,10 3020 3213  04502

3 7 21,90 3535 3213  04503

4 7 24,50 3535 3213  04504

5 10 27,30 3535 3213  04505

6 10 35,50 4040 3213  04506

8 10 40,90 4040 3213  04508

10 10 53,50 4545 3213  04509

500 2 7 13,20 3020 3213  05002

3 7 23,10 3535 3213  05003

4 7 26,60 3535 3213  05004

5 10 29,90 3535 3213  05005

6 10 38,90 4040 3213  05006

8 10 45,50 4040 3213  05008

10 10 61,00 4545 3213  05009
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Keilrillenscheiben für Taper-Buchsen - Rillen nach DIN 2211
Taper V-belt-pulleys 

Profil SPC/22
Richt- 
durch- 
messer   

dm (mm)

Anzahl 
der 

Rillen
Ausführung

Gewicht 
ohne 

Buchse 
(kg)

Taper-  
buchse

Artikel-   
nummer

Richt- 
durch- 
messer   

dm (mm)

Anzahl 
der 

Rillen
Ausführung

Gewicht 
ohne 

Buchse 
(kg)

Taper-  
buchse

Artikel-   
nummer

200 3 4 9,00 2517 3214  02003 355 3 5 22,90 3535 3214  03553

4 4 10,50 3020 3214  02004 4 9 28,30 3535 3214  03554

5 4 14,00 3535 3214  02005 5 9 32,50 3535 3214  03555

6 4 17,00 3535 3213  02006 6 9 36,00 3535 3214  03556

212 3 4 10,00 3020 3214  02123 8 9 67,50 4040 3214  03558

4 4 12,50 3535 3214  02124 10 9 121,00 4545 3214  03559

5 4 15,00 3535 3214  02125 375 3 5 23,80 3535 3214  03753

6 4 18,00 3535 3214  02126 4 9 30,00 3535 3214  03754

224 2 4 8,10 3020 3214  02242 5 9 33,00 3535 3214  03755

3 4 11,00 3020 3214  02243 6 9 45,50 4040 3214  03756

4 4 14,00 3535 3214  02244 8 9 68,00 4545 3214  03758

5 4 16,20 3535 3214  02245 400 3 7 24,10 3535 3214  04003

6 4 19,00 3535 3214  02246 4 10 28,00 3535 3214  04004

8 4 24,90 3535 3214  02248 5 10 34,00 3535 3214  04005

236 3 4 12,00 3020 3214  02363 6 9 48,00 4040 3214  04006

4 4 17,20 3535 3214  02364 8 9 65,00 4545 3214  04008

5 4 19,10 3535 3214  02365 10 9 88,00 5050 3214  04009

6 4 20,80 3535 3214  02366 425 3 7 26,00 3535 3214  04253

8 4 25,50 3535 3214  02368 4 10 31,00 3535 3214  04254

250 2 4 9,80 3020 3214  02502 5 9 45,00 4040 3214  04255

3 4 14,50 3020 3214  02503 6 9 58,00 4545 3214  042563 4 14,50 3020 3214  02503 6 9 58,00 4545 3214  04256

4 4 20,70 3535 3214  02504 8 9 74,00 4545 3214  04258

5 4 22,80 3535 3214  02505 450 3 7 28,60 3535 3214  04503

6 4 26,00 3535 3214  02506 4 10 33,50 3535 3214  04504

8 4 29,70 3535 3214  02508 5 10 45,00 4040 3214  04505

10 4 34,00 4040 3214  02509 6 9 61,10 4545 3214  04506

265 3 8 21,20 3535 3214  02653 8 9 78,70 5050 3214  04508

4 9 24,00 3535 3214  02654 10 9 101,00 5050 3214  04509

5 9 26,20 3535 3214  02655 475 3 7 40,00 3535 3214  04753

6 9 29,00 3535 3214  02656 4 10 47,00 3535 3214  04754

8 9 33,30 3535 3214  02658 5 10 47,20 4040 3214  04755

280 3 8 24,00 3535 3214  02803 6 9 62,80 4545 3214  04756

4 9 29,00 3535 3214  02804 8 9 81,50 5050 3214  04758

5 9 31,00 3535 3214  02805 500 3 7 30,90 3535 3214  05003

6 9 33,80 3535 3214  02806 4 10 39,00 3535 3214  05004

8 9 37,50 3535 3214  02808 5 10 48,70 4040 3214  05005

10 9 45,00 4040 3214  02809 6 10 60,20 4545 3214  05006

300 3 5 21,00 3535 3214  03003 8 9 87,40 5050 3214  05008

4 9 25,00 3535 3214  03004 10 9 127,00 5050 3214  05009

5 9 28,50 3535 3214  03005 560 3 7 36,00 3535 3214  05603

6 9 29,00 3535 3214  03006 4 10 50,00 4040 3214  05604

8 4 46,50 4040 3214  03008 5 10 63,00 4545 3214  05605

10 9 53,50 4545 3214  03009 6 10 77,00 5050 3214  05606

315 3 5 21,60 3535 3214  03153 8 10 94,00 5050 3214  05608

4 9 24,60 3535 3214  03154 10 9 115,00 5050 3214  05609

5 9 29,00 3535 3214  03155 630 3 7 48,50 4040 3214  06303

6 9 31,40 3535 3214  03156 4 7 61,00 4545 3214  06304

8 4 50,00 4040 3214  03158 5 10 77,00 5050 3214  06305

10 9 58,00 4545 3214  03159 6 10 86,00 5050 3214  06306

335 3 5 22,50 3535 3214  03353 8 10 105,50 5050 3214  06308

4 9 26,50 3535 3214  03354 10 9 130,00 5050 3214  06309

5 9 30,00 3535 3214  03355 710 3 7 67,00 4040 3214  07103

6 9 35,00 3535 3214  03356 4 7 80,00 4545 3214  07104

8 9 58,00 4040 3214  03358 5 10 101,00 5050 3214  07105

6 10 115,00 5050 3214  07106

8 10 138,00 5050 3214  07108

10 9 5050 3214  07109

^nur für Profil 22^nur für Profil 22
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Keilrillenscheiben für Taper-Buchsen - Rillen nach DIN 2211
Taper V-belt-pulleys 

Profil SPC/22
Richt- 
durch- 
messer   

dm (mm)

Anzahl 
der 

Rillen
Ausführung

Gewicht 
ohne 

Buchse 
(kg)

Taper-  
buchse

Artikel-   
nummer

Richt- 
durch- 
messer   

dm (mm)

Anzahl 
der 

Rillen
Ausführung

Gewicht 
ohne 

Buchse 
(kg)

Taper-  
buchse

Artikel-   
nummer

800 3 7 72,00 4545 3214  08003 1250 5 10 177,60 5050 3214  12505

4 7 90,80 5050 3214  08004 6 10 201,40 5050 3214  12506

5 10 102,50 5050 3214  08005 8 10 243,70 5050 3214  12508

6 10 113,70 5050 3214  08006 10 9 292,10 5050 3214  12509

8 10 136,60 5050 3214  08008

10 9 160,70 5050 3214  08009

1000 5 10 134,00 5050 3214  10005

6 10 150,00 5050 3214  10006

8 10 181,40 5050 3214  10008

10 9 217,20 5050 3214  10009
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Keilrillenscheiben mit zylindrischer Bohrung - Rill en nach DIN 2211
V-belt-pulleys 

Profil SPZ/10
Richt 

Ø
dm 

(mm)

Anzahl 
der 

Rillen

Aus-               
führung

Gewicht  
(kg)

Fertig-       
bohrung         
d max 
(mm)

Naben-           
länge                  
(mm)             

Richtwert

Artikel-
nummer

Richt 
Ø

dm 
(mm)

Anzahl 
der 

Rillen

Aus-               
führung

Gewicht  
(kg)

Fertig-       
bohrung         
d max 
(mm)

Naben-           
länge                  
(mm)             

Richtwert

Artikel-
nummer

45^ 1 ° 0,23 16 24 3221  00451 170 1 x 1,66 40 30 3221  01701

2 ° 0,30 16 35 3221  00452 2 x 1,85 40 38 3221  01702

3 ° 0,40 16 35 3221  00453 3 x 3,00 42 40 3221  01703

50^ 1 ° 0,30 20 24 3221  00501 180 1 x 2,10 32 30 3221  01801

2 ° 0,40 20 35 3221  00502 2 x 3,05 38 38 3221  01802

3 ° 0,50 20 40 3221  00503 3 x 3,50 42 40 3221  01803

56^ 1 ° 0,32 20 24 3221  00561 190 1 x 2,25 35 30 3221  01901

2 ° 0,45 25 35 3221  00562 2 x 2,35 35 38 3221  01902

3 ° 0,65 25 40 3221  00563 3 x 4,00 35 40 3221  01903

63 1 ° 0,34 25 24 3221  00631 200 1 x 2,40 32 38 3221  02001

2 ° 0,60 25 35 3221  00632 2 x 2,85 38 38 3221  02002

3 ° 0,85 25 40 3221  00633 3 x 4,45 42 40 3221  02003

71 1 ° 0,34 25 24 3221  00711 212 1 x 2,60 35 30 3221  02121

2 ° 0,62 25 35 3221  00712 2 x 3,40 35 38 3221  02122

3 ° 1,00 30 40 3221  00713 3 x 5,00 38 40 3221  02123

75 1 ° 0,35 24 24 3221  00751 225 1 x 2,80 32 38 3221  02251

2 ° 0,64 24 35 3221  00752 2 x 4,00 38 38 3221  02252

3 ° 1,05 28 40 3221  00753 3 x 5,30 42 40 3221  02253

80 1 ° 0,35 25 24 3221  00801 250 1 x 3,30 32 38 3221  02501

2 ° 0,65 30 35 3221  00802 2 x 4,80 38 38 3221  02502

3 ° 1,10 38 35 3221  00803 3 x 6,00 42 40 3221  025033 ° 1,10 38 35 3221  00803 3 x 6,00 42 40 3221  02503

85 1 ° 0,30 25 24 3221  00851 280 1 x 3,85 35 34 3221  02801

2 ° 0,70 30 35 3221  00852 2 x 5,20 42 38 3221  02802

3 ° 1,10 38 35 3221  00853 3 x 7,00 48 40 3221  02803

90 1 ° 0,38 25 24 3221  00901 315 1 x 4,35 35 34 3221  03151

2 ° 0,75 30 35 3221  00902 2 x 6,80 42 38 3221  03152

3 ° 1,15 38 38 3221  00903 3 x 8,25 48 40 3221  03153

95 1 ° 0,40 28 24 3221  00951 355 1 x 4,60 35 34 3221  03551

2 ° 0,83 28 35 3221  00952 2 x 8,00 42 40 3221  03552

3 ° 1,20 38 38 3221  00953 3 x 10,00 48 45 3221  03553

100 1 ° 0,48 28 24 3221  01001

2 ° 0,90 30 35 3221  01002

3 ° 1,25 38 38 3221  01003

106 1 ° 0,50 30 24 3221  01061

2 ° 0,96 28 35 3221  01062

3 ° 1,32 38 38 3221  01063

112 1 ° 0,54 28 24 3221  01121

2 ° 1,00 30 35 3221  01122

3 ° 1,40 38 38 3221  01123

118 1 ° 0,60 28 24 3221  01181

2 ° 1,10 38 35 3221  01182

3 ° 1,47 38 38 3221  01183

125 1 ° 0,70 28 24 3221  01251

2 ° 1,20 30 35 3221  01252

3 ° 1,55 38 40 3221  01253

132 1 ° 0,81 30 24 3221  01321

2 ° 1,30 38 35 3221  01322

3 ° 1,62 40 40 3221  01323

140 1 ° 0,92 28 24 3221  01401

2 ° 1,40 38 38 3221  01402

3 ° 1,69 38 40 3221  01403

150 1 x 1,05 28 24 3221  01501

2 ° 1,50 38 38 3221  01502

3 ° 1,85 38 40 3221  01503

160 1 x 1,22 32 30 3221  01601

2 x 1,60 38 38 3221  01602

3 x 2,40 42 40 3221  01603

o   Bodenscheibe                                                           
X        Armscheibe                                                               

Material: GG 20 - DIN 1691

^nur Profil 10

1 2 3
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Keilrillenscheiben mit zylindrischer Bohrung - Rill en nach DIN 2211
V-belt-pulleys 

Richt 
Ø

dm 
(mm)

Anzahl 
der 

Rillen

Aus-               
führung

Gewicht  
(kg)

Fertig-       
bohrung         
d max 
(mm)

Naben-           
länge                  
(mm)             

Richtwert

Artikel-   
nummer

Richt 
Ø

dm 
(mm)

Anzahl 
der 

Rillen

Aus-               
führung

Gewicht  
(kg)

Fertig-       
bohrung         
d max 
(mm)

Naben-           
länge                  
(mm)             

Richtwert

Artikel-  
nummer

50^ 1 ° 0,34 18 34 3222  00501 118 1 ° 1,10 32 34 3222  01181

2 ° 0,48 18 49 3222  00502 2 ° 1,80 38 49 3222  01182

3 ° 0,55 18 47 3222  00503 3 ° 2,42 42 42 3222  01183

56^ 1 ° 0,42 20 34 3222  00561 4+ ° 3,42 42 53 3222  01184

2 ° 0,62 20 49 3222  00562 5+ ° 4,10 48 65 3222  01185

3 ° 0,74 20 47 3222  00563 125 1 ° 1,38 32 34 3222  01251

63^ 1 ° 0,52 25 34 3222  00631 2 ° 1,90 38 49 3222  01252

2 ° 0,77 25 49 3222  00632 3 ° 2,55 42 42 3222  01253

3 ° 0,85 25 47 3222  00633 4+ ° 3,49 42 53 3222  01254

4+ ° 1,23 25 60 3222  00634 5+ ° 4,40 48 65 3222  01255

5+ ° 1,48 25 70 3222  00635 132 1 ° 1,45 32 34 3222  01321

71^ 1 ° 0,50 25 34 3222  00711 2 ° 2,20 38 49 3222  01322

2 ° 0,89 28 49 3222  00712 3 ° 2,58 42 42 3222  01323

3 ° 0,96 32 42 3222  00713 4+ ° 3,58 42 53 3222  01324

4+ ° 1,47 32 60 3222  00714 5+ ° 4,75 48 65 3222  01325

5+ ° 1,83 32 70 3222  00715 140 1 x 1,52 32 34 3222  01401

75^ 1 ° 0,53 24 34 3222  00751 2 x 2,33 38 49 3222  01402

2 ° 1,02 24 49 3222  00752 3 ° 2,63 42 42 3222  01403

3 ° 1,08 24 42 3222  00753 4+ ° 3,65 42 53 3222  01404

4+ ° 1,76 24 60 3222  00754 5+ ° 4,95 48 65 3222  01405

5+ ° 1,92 28 82 3222  00755 150 1 x 1,60 38 36 3222  01501

80^ 1 ° 0,56 28 34 3222  00801 2 x 2,59 38 49 3222  01502

Profil SPA/13

80^ 1 ° 0,56 28 34 3222  00801 2 x 2,59 38 49 3222  01502

2 ° 1,04 32 49 3222  00802 3 x 2,95 42 42 3222  01503

3 ° 1,19 38 42 3222  00803 4+ ° 4,04 42 53 3222  01504

4+ ° 1,89 38 60 3222  00804 5+ ° 5,15 48 65 3222  01505

5+ ° 2,00 38 55 3222  00805 160 1 x 1,75 38 36 3222  01601

85 1 ° 0,64 24 34 3222  00851 2 x 2,40 38 49 3222  01602

2 ° 1,20 28 49 3222  00852 3 x 2,80 42 42 3222  01603

3 ° 1,40 28 42 3222  00853 4+ x 3,62 48 60 3222  01604

4+ ° 1,98 28 53 3222  00854 5+ x 5,45 48 70 3222  01605

5+ ° 2,20 32 55 3222  00855 170 1 x 2,00 35 36 3222  01701

90 1 ° 0,88 28 34 3222  00901 2 x 2,90 35 49 3222  01702

2 ° 1,47 32 49 3222  00902 3 x 3,20 35 42 3222  01703

3 ° 1,62 38 42 3222  00903 4+ x 4,20 35 60 3222  01704

4+ ° 2,22 42 53 3222  00904 5+ x 5,80 38 70 3222  01705

5+ ° 2,51 42 67 3222  00905 180 1 x 2,02 38 36 3222  01801

95 1 ° 0,76 28 34 3222  00951 2 x 3,15 42 49 3222  01802

2 ° 1,57 28 49 3222  00952 3 x 3,60 42 42 3222  01803

3 ° 1,89 28 42 3222  00953 4+ x 4,65 48 60 3222  01804

4+ ° 2,47 32 53 3222  00954 5+ x 6,13 48 70 3222  01805

5+ ° 2,75 35 67 3222  00955 190 1 x 2,02 38 36 3222  01801

100 1 ° 0,84 28 34 3222  01001 2 x 3,20 42 49 3222  01902

2 ° 1,36 32 49 3222  01002 3 x 4,00 42 42 3222  01903

3 ° 1,98 38 42 3222  01003 4+ x 5,24 48 60 3222  01904

4+ ° 2,72 42 53 3222  01004 5+ x 6,31 48 70 3222  01905

5+ ° 3,10 42 60 3222  01005 200 1 x 2,40 38 36 3222  02001

106 1 ° 0,88 28 34 3222  00901 2 x 2,85 42 49 3222  02002

2 ° 1,65 28 49 3222  01062 3 x 4,21 48 42 3222  02003

3 ° 2,20 32 42 3222  01063 4+ x 4,95 55 60 3222  02004

4+ ° 3,24 32 53 3222  01064 5+ x 6,45 55 70 3222  02005

5+ ° 3,85 35 60 3222  01065 212 1 x 2,70 40 36 3222  02121

112 1 ° 1,09 28 34 3222  01121 2 x 3,40 42 49 3222  02122

2 ° 1,75 38 49 3222  01122 3 x 4,40 42 42 3222  02123

3 ° 2,38 38 42 3222  01123 4+ x 5,68 42 60 3222  02124

4+ ° 3,37 42 53 3222  01124 5+ x 6,85 42 70 3222  02125

5+ ° 3,95 42 60 3222  01125

             ^nur für Profil 13      + dm + 4 mm

Stand 04 2014

             ^nur für Profil 13      + dm + 4 mm
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Keilrillenscheiben mit zylindrischer Bohrung - Rill en nach DIN 2211
V-belt-pulleys 

Richt 
Ø

dm 
(mm)

Anzahl 
der 

Rillen

Aus-               
führung

Gewicht  
(kg)

Fertig-       
bohrung         
d max 
(mm)

Naben-           
länge                  
(mm)             

Richtwert

Artikel-  
nummer

Richt 
Ø

dm 
(mm)

Anzahl 
der 

Rillen

Aus-               
führung

Gewicht  
(kg)

Fertig-       
bohrung         
d max 
(mm)

Naben-           
länge                  
(mm)             

Richtwert

Artikel-  
nummer

225 1 x 2,75 40 36 3222  02251 400 1+ x 6,85 50 50 3222  04001

2 x 3,87 42 49 3222  02252 2+ x 8,80 55 53 3222  04002

3 x 4,60 42 42 3222  02253 3+ x 10,50 60 47 3222  04003

4+ x 6,50 42 60 3222  02254 4+ x 12,40 60 67 3222  04004

5+ x 7,25 42 70 3222  02255 5+ x 15,90 60 82 3222  04005

236 1 x 3,30 38 36 3222  02361 450 1+ x 7,50 55 50 3222  04501

2 x 4,10 42 49 3222  02362 2+ x 9,40 55 53 3222  04502

3 x 4,90 48 47 3222  02363 3+ x 12,15 60 47 3222  04503

4+ x 6,20 55 60 3222  02364 4+ x 14,20 65 67 3222  04504

5+ x 7,50 55 70 3222  02365 5+ x 18,30 65 82 3222  04505

250 1 x 3,40 42 36 3222  02501 500 1+ x 10,50 55 50 3222  05001

2 x 4,32 48 49 3222  02502 2+ x 10,70 55 55 3222  05002

3 x 5,30 48 47 3222  02503 3+ x 13,45 60 60 3222  05003

4+ x 7,00 55 60 3222  02504 4+ x 16,25 65 67 3222  05004

5+ x 7,85 60 70 3222  02505 5+ x 22,80 65 82 3222  05005

280 1 x 3,90 42 44 3222  02801 560 1+ x 14,00 55 60 3222  05601

2 x 5,35 48 53 3222  02802 2+ x 13,10 55 60 3222  05602

3 x 6,50 48 47 3222  02803 3+ x 15,60 60 74 3222  05603

4+ x 8,52 55 60 3222  02804 4+ x 19,40 65 67 3222  05604

5+ x 9,90 60 70 3222  02805 5+ x 24,50 65 82 3222  05605

300 1 x 4,25 48 44 3222  03001

Profil SPA/13

300 1 x 4,25 48 44 3222  03001

2 x 5,90 48 53 3222  03002

3 x 7,50 55 47 3222  03003

4+ x 9,82 55 60 3222  03004

5+ x 11,30 60 70 3222  03005

315 1 x 4,78 48 44 3222  03151

2 x 6,60 48 53 3222  03152

3 x 8,75 55 47 3222  03153

4+ x 11,10 55 60 3222  03154

5+ x 12,50 60 70 3222  03155

355 1 x 5,50 48 44 3222  03551

2 x 7,70 55 53 3222  03552

3 x 9,55 55 47 3222  03553

4+ x 11,80 55 60 3222  03554

5+ x 13,80 60 70 3222  03555

1 2 3 4 5

Kranzbreite W (mm) 20 35 50 67 82

Anzahl der Rillen

 + dm + 4 mm

o   Bodenscheibe                                                           
X        Armscheibe                                                               

Material: GG 20 - DIN 1691

Kranzbreite W (mm) 20 35 50 67 82
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Keilrillenscheiben mit zylindrischer Bohrung - Rill en nach DIN 2211
V-belt-pulleys 

Richt 
Ø

dm 
(mm)

Anzahl 
der 

Rillen

Aus-               
führung

Gewicht  
(kg)

Fertig-       
bohrung         
d max 
(mm)

Naben-           
länge                  
(mm)             

Richtwert

Artikel-  
nummer

Richt 
Ø

dm 
(mm)

Anzahl 
der 

Rillen

Aus-               
führung

Gewicht  
(kg)

Fertig-       
bohrung         
d max 
(mm)

Naben-           
länge                  
(mm)             

Richtwert

Artikel-  
nummer

56^ 1 ° 0,61 20 41 3223  00561 125^ 1 ° 1,66 32 41 3223  01251

2 ° 1,00 20 60 3223  00562 2 ° 2,55 38 60 3223  01252

3 ° 1,10 22 62 3223  00563 3 ° 3,28 42 55 3223  01253

63^ 1 ° 0,76 20 41 3223  00631 4+ ° 4,74 42 70 3223  01254

2 ° 1,20 20 60 3223  00632 5+ ° 8,60 42 75 3223  01255

3 ° 1,20 22 62 3223  00633 6+ ° 8,00 48 85 3223  01256

71^ 1 ° 0,79 22 41 3223  00711 132^ 1 ° 1,88 30 41 3223  01321

2 ° 1,31 22 60 3223  00712 2 ° 2,63 30 60 3223  01322

3 ° 1,60 22 55 3223  00713 3 ° 3,49 42 55 3223  01323

75^ 1 ° 0,82 25 41 3223  00751 4+ ° 6,30 42 70 3223  01324

2 ° 1,42 25 60 3223  00752 5+ ° 9,40 42 75 3223  01325

3 ° 1,85 25 62 3223  00753 6+ ° 8,50 42 85 3223  01326

80^ 1 ° 1,03 28 41 3223  00801 140 1 ° 2,10 32 41 3223  01401

2 ° 1,65 28 60 3223  00802 2 ° 2,90 38 60 3223  01402

3 ° 2,05 28 55 3223  00803 3 ° 3,90 42 55 3223  01403

4+ ° 2,40 28 70 3223  00804 4+ ° 6,92 42 70 3223  01404

5+ ° 2,73 28 80 3223  00805 5+ ° 7,58 48 75 3223  01405

85^ 1 ° 1,10 30 41 3223  00851 6+ ° 11,40 48 85 3223  01406

2 ° 1,70 30 60 3223  00852 150 1 ° 2,43 32 43 3223  01501

3 ° 2,15 30 55 3223  00853 2 ° 3,24 38 48 3223  01502

4+ ° 2,70 30 70 3223  00854 3 ° 4,28 42 60 3223  01503

5+ ° 3,00 30 75 3223  00855 4+ ° 6,76 42 70 3223  01504

Profil SPB/17

5+ ° 3,00 30 75 3223  00855 4+ ° 6,76 42 70 3223  01504

90^ 1 ° 1,17 32 41 3223  00901 5+ ° 8,43 48 75 3223  01505

2 ° 1,80 38 60 3223  00902 6+ ° 12,10 48 85 3223  01506

3 ° 2,30 38 55 3223  00903 160 1 x 2,50 38 43 3223  01601

4+ ° 3,05 38 70 3223  00904 2 x 3,32 42 48 3223  01602

5+ ° 3,30 38 75 3223  00905 3 x 4,60 48 60 3223  01603

95^ 1 ° 1,25 35 41 3223  00951 4+ ° 7,01 48 70 3223  01604

2 ° 2,00 38 60 3223  00952 5+ ° 9,35 48 75 3223  01605

3 ° 2,50 38 67 3223  00953 6+ ° 12,85 55 85 3223  01606

4+ ° 2,90 38 70 3223  00954 170 1 x 2,85 42 43 3223  01701

5+ ° 3,60 38 75 3223  00955 2 x 3,44 42 48 3223  01702

100^ 1 ° 1,32 32 41 3223  01001 3 x 4,89 42 60 3223  01703

2 ° 2,11 38 60 3223  01002 4+ ° 7,20 48 70 3223  01704

3 ° 2,85 38 55 3223  01003 5+ ° 8,90 48 75 3223  01705

4+ ° 3,81 38 70 3223  01004 6+ ° 13,10 48 85 3223  01706

5+ ° 4,45 38 75 3223  01005 180 1 x 3,10 38 43 3223  01801

6+ ° 5,20 38 124 3223  01006 2 x 3,90 42 48 3223  01802

106^ 1 ° 1,45 28 41 3223  01061 3 x 5,28 48 60 3223  01803

2 ° 2,00 28 60 3223  01062 4+ x 7,42 48 70 3223  01804

3 ° 3,00 30 55 3223  01063 5+ ° 9,05 55 75 3223  01805

4+ ° 4,30 30 70 3223  01064 6+ ° 10,80 60 85 3223  01806

5+ ° 5,10 32 75 3223  01065 190 1 x 3,19 42 43 3223  01901

6+ ° 6,00 32 124 3223  01066 2 x 4,22 42 48 3223  01902

112^ 1 ° 1,53 32 41 3223  01121 3 x 5,49 42 60 3223  01903

2 ° 2,35 38 60 3223  01122 4+ x 7,69 48 70 3223  01904

3 ° 3,10 38 55 3223  01123 5+ ° 9,22 50 75 3223  01905

4+ ° 4,75 42 67 3223  01124 6+ ° 12,00 55 85 3223  01906

5+ ° 5,61 42 75 3223  01125 200 1 x 3,40 38 43 3223  02001

6+ ° 6,15 42 85 3223  01126 2 x 4,45 42 48 3223  02002

118^ 1 ° 1,57 32 41 3223  01181 3 x 5,85 48 60 3223  02003

2 ° 2,43 38 60 3223  01182 4+ x 7,98 50 60 3223  02004

3 ° 3,20 42 55 3223  01183 5+ ° 9,50 55 80 3223  02005

4+ ° 5,20 42 70 3223  01184 6+ ° 12,20 60 90 3223  02006

5+ ° 7,20 42 75 3223  01185

6+ ° 6,60 42 85 3223  01186

             ^nur für Profil 17   + dm + 5,5 mm
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Keilrillenscheiben mit zylindrischer Bohrung - Rill en nach DIN 2211
V-belt-pulleys 

Richt 
Ø

dm 
(mm)

Anzahl 
der 

Rillen

Aus-               
führung

Gewicht  
(kg)

Fertig-       
bohrung         
d max 
(mm)

Naben-           
länge                  
(mm)             

Richtwert

Artikel-  
nummer

Richt 
Ø

dm 
(mm)

Anzahl 
der 

Rillen

Aus-               
führung

Gewicht  
(kg)

Fertig-       
bohrung         
d max 
(mm)

Naben-           
länge                  
(mm)             

Richtwert

Artikel-  
nummer

212 1 x 3,75 42 43 3223  02121 400 1+ x 8,46 50 49 3223  04001

2 x 4,66 42 48 3223  02122 2+ x 10,00 55 55 3223  04002

3 x 6,15 48 60 3223  02123 3+ x 14,30 60 67 3223  04003

4+ x 7,70 50 70 3223  02124 4+ x 18,50 65 80 3223  04004

5+ x 10,30 50 80 3223  02125 5+ x 22,50 70 85 3223  04005

6+ ° 13,51 55 90 3223  02126 6+ x 28,00 75 90 3223  04006

225 1 x 4,00 42 43 3223  02251 450 1+ x 9,86 50 55 3223  04501

2 x 5,40 42 48 3223  02252 2+ x 10,87 55 55 3223  04502

3 x 6,90 48 60 3223  02253 3+ x 15,05 60 67 3223  04503

4+ x 8,64 55 70 3223  02254 4+ x 20,50 65 80 3223  04504

5+ ° 11,72 50 90 3223  02255 5+ x 26,00 70 80 3223  04505

6+ ° 14,75 55 90 3223  02256 6+ x 28,90 75 90 3223  04506

250 1 x 4,20 42 43 3223  02501 500 1+ x 10,70 50 55 3223  05001

2 x 6,10 48 55 3223  02502 2+ x 13,70 60 59 3223  05002

3 x 8,60 55 60 3223  02503 3+ x 15,20 65 67 3223  05003

4+ x 9,80 60 70 3223  02504 4+ x 21,30 70 80 3223  05004

5+ x 13,20 65 80 3223  02505 5+ x 30,00 75 80 3223  05005

6+ x 17,00 65 90 3223  02506 6+ x 33,80 80 90 3223  05006

280 1 x 5,70 48 49 3223  02801 560 2+ x 15,00 60 55 3223  05602

2 x 7,04 48 55 3223  02802 3+ x 24,20 65 67 3223  05603

3 x 9,67 55 60 3223  02803 4+ x 26,00 70 80 3223  05604

Profil SPB/17

3 x 9,67 55 60 3223  02803 4+ x 26,00 70 80 3223  05604

4+ x 11,52 60 70 3223  02804 5+ x 24,40 75 80 3223  05605

5+ x 15,50 65 80 3223  02805 6+ x 39,00 80 90 3223  05606

6+ x 18,00 65 90 3223  02806 630 2+ x 20,20 60 80 3223  06302

300 1 x 5,90 48 49 3223  03001 3+ x 27,00 65 80 3223  06303

2 x 7,50 48 55 3223  03002 4+ x 30,80 75 86 3223  06304

3 x 10,50 55 67 3223  03003 5+ x 37,20 80 90 3223  06305

4+ x 12,40 60 80 3223  03004 6+ x 44,00 90 100 3223  06306

5+ x 16,50 65 80 3223  03005

6+ x 18,25 70 90 3223  03006

315 1 x 6,40 48 49 3223  03151

2 x 8,22 55 55 3223  03152

3 x 12,90 55 67 3223  03153

4+ x 13,00 60 80 3223  03154

5+ x 17,60 65 80 3223  03155

6+ x 20,60 75 90 3223  03156

355 1 x 7,00 48 49 3223  03551

2 x 9,70 55 55 3223  03552

3 x 13,40 55 67 3223  03553

4+ x 18,25 60 80 3223  03554

5+ x 18,75 65 75 3223  03555

6+ x 19,75 75 90 3223  03556

1 2 3 4 5 6

Kranzbreite b2 (mm) 25 44 63 86 105 124

Anzahl der Rillen

 + dm + 5,5 mm

o   Bodenscheibe 
X    Armscheibe 

Material: GG 20 - DIN 1691

Kranzbreite b2 (mm) 25 44 63 86 105 124
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Keilrillenscheiben mit zylindrischer Bohrung - Rill en nach DIN 2211
V-belt-pulleys 

Richt 
Ø

dm 
(mm)

Anzahl 
der 

Rillen

Aus-               
führung

Gewicht  
(kg)

Fertig-       
bohrung         
d max 
(mm)

Naben-           
länge                  
(mm)             

Richtwert

Artikel-  
nummer

Richt 
Ø

dm 
(mm)

Anzahl 
der 

Rillen

Aus-               
führung

Gewicht  
(kg)

Fertig-       
bohrung         
d max 
(mm)

Naben-           
länge                  
(mm)             

Richtwert

Artikel-  
nummer

180^ 1 ° 4,20 40 54 3224  01801 335 2 x 14,00 55 74 3224  03352

2 ° 7,20 50 64 3224  01802 3 x 18,30 55 90 3224  03353

3 ° 10,40 55 90 3224  01803 4 x 22,40 60 95 3224  03354

4 ° 10,50 55 95 3224  01804 5 x 28,30 65 100 3224  03355

5 ° 18,00 60 100 3224  01805 6 x 34,40 75 115 3224  03356

6 ° 23,60 65 115 3224  01806 355 2 x 15,20 60 74 3224  03552

200^ 1 ° 4,80 40 54 3224  02001 3 x 19,20 70 90 3224  03553

2 ° 7,80 50 64 3224  02002 4 x 25,80 70 95 3224  03554

3 ° 8,80 55 90 3224  02003 5 x 32,00 75 100 3224  03555

4 ° 11,20 60 95 3224  02004 6 x 36,20 75 115 3224  03556

5 ° 15,40 65 100 3224  02005 400 3 x 20,60 70 90 3224  04003

6 ° 27,00 70 125 3224  02006 4 x 28,00 70 105 3224  04004

225 1 x 5,50 48 54 3224  02251 5 x 32,00 75 100 3224  03555

2 x 7,80 52 64 3224  02252 450 2 x 21,10 70 80 3224  04502

3 x 10,60 52 90 3224  02253 3 x 26,30 75 90 3224  04503

4 x 13,10 55 95 3224  02254 4 x 31,10 75 105 3224  04504

5 x 16,70 60 100 3224  02255 5 x 42,20 80 110 3224  04505

6 x 35,00 60 115 3224  02256 6 x 48,50 80 120 3224  04506

250 1 x 7,30 52 54 3224  02501 500 3 x 28,40 75 90 3224  05003

2 x 8,80 52 64 3224  02502 4 x 34,10 75 105 3224  05004

3 x 11,00 65 90 3224  02503 5 x 48,20 80 110 3224  05005

Profil SPC/22

3 x 11,00 65 90 3224  02503 5 x 48,20 80 110 3224  05005

4 x 15,30 70 95 3224  02504 6 x 52,50 80 120 3224  05006

5 x 19,00 75 100 3224  02505 560 3 x 31,10 75 90 3224  05603

6 x 23,70 60 115 3224  02506 4 x 39,00 75 105 3224  05604

280 1 x 8,70 52 54 3224  02801 5 x 54,10 80 110 3224  05605

2 x 10,90 55 64 3224  02802 6 x 61,50 85 120 3224  05606

3 x 15,60 70 90 3224  02803 630 3 x 38,50 80 90 3224  06303

4 x 17,50 75 95 3224  02804 4 x 48,10 80 105 3224  06304

5 x 20,50 75 100 3224  02805 5 x 62,20 85 110 3224  06305

315 1 x 9,10 52 54 3224  03151 6 x 73,20 85 120 3224  06306

2 x 13,00 55 74 3224  03152

3 x 17,10 70 90 3224  03153

4 x 20,00 75 95 3224  03154

5 x 24,70 80 100 3224  03155

6 x 31,20 85 115 3224  03156

1 2 3 4 5 6

Kranzbreite b2 (mm) 38 64 90 116 142 168

^nur für Profil 22

Anzahl der Rillen

o   Bodenscheibe 
X   Armscheibe 

Material: GG 20 - DIN 1691

Kranzbreite b2 (mm) 38 64 90 116 142 168

KS 16 Stand 04 2014



Keilrippenscheiben für TAPERLOCK ® Spannbuchsen
Taper Poly-V-pulleys

Ausführung Keilrippenscheiben

VORTEILE

Einsatz eines Einzelriemens, dadurch Vermeidung von
Problemen aufgrund verschiedener Riemen Längen.

Geringeres Gewicht und Platzeinsparung.

Hohes Übersetzungsverhältnis.

Hohe Geschwindigkeiten (bis zu 60 m/s bei Profil “J”).

Geringe Geräuschentwicklung und Vibration.

Lange Lebensdauer

Hoher Wirkungsgrad ca. 98 %    Kein Überhitzen.

Die Rillen der Scheiben müssen eine Oberflächenrauheit Ra ≤ 3.2 µm aufweisen.
Die Scheiben müssen der Norm ISO 9982 entsprechen

Profil

J

K

L

M

WERKSTOFF

Stahl für vorgebohrte Poly-V Scheiben; Grauguß für Poly-V TAPERLOCK® Spannbuchsen Scheiben

AUSWUCHTEN

UNI 4218 - ISO 1940 - VDI 2060  Scheiben sind statisch ausgewuchtet. Gütestufe G 6,3.

180

4

5,2

±0,30

Dp - De
[mm]

2,20

3,2

Toleranz Σ P
[mm]

±0,30

±0,30

±0,30
±0,13

Smin
[mm]

1,80

2,5

3,3

6,4

R1
[mm]

0,40

0,5

0,4

0,75

±0,06

±0,06

±0,06

R2
[mm]

0,20

0,25

0,4

0,759,4
±0,080

De min.
[mm]

18
[mm]

4,770

50

P

2,34
±0,030

3,56
±0,050

±0,050

KRS 1
Fertigungstechnische Änderungen vorbehalten



Keilrippenscheiben für TAPERLOCK ® Spannbuchsen
Taper Poly-V-pulleys

Massbilder Keilrippenscheiben

KRS 2
Fertigungstechnische Änderungen vorbehalten



Keilrippenscheiben Profil PJ für TAPERLOCK ® Spannbuchsen (ausser Ausf.1)

poly-v-pulleys, section PJ

Profil PJ

Bezeichnung
De                

(mm)
Anzahl 

der Rillen
Taper-  
Buchse

Aus-   
führung

L                 
(mm)

Z                        
(mm)

M                     
(mm)

U                       
(mm)

d                   
(mm)

Artikelnummer

  4 PJ 20 20 4 - 1 22,5 - - - 5 3311  02004

  8 PJ 20 20 8 - 1 32 - - - 5 3311  02008

12 PJ 20 20 12 - 1 41,5 - - - 5 3311  02012

16 PJ 20 20 16 - 1 51 - - - 5 3311  02016

20 PJ 20 20 20 - 1 61 - - - 5 3311  02020

  4 PJ 25 25 4 - 1 22,5 - - - 5 3311  02504

  8 PJ 25 25 8 - 1 32 - - - 5 3311  02508

12 PJ 25 25 12 - 1 41,5 - - - 5 3311  02512

16 PJ 25 25 16 - 1 51 - - - 5 3311  02516

20 PJ 25 25 20 - 1 61 - - - 5 3311  02520

  4 PJ 30 30 4 - 1 22,5 - - - 9,5 3311  03004

  8 PJ 30 30 8 - 1 32 - - - 9,5 3311  03008

12 PJ 30 30 12 - 1 41,5 - - - 9,5 3311  03012

16 PJ 30 30 16 - 1 51 - - - 9,5 3311  03016

20 PJ 30 30 20 - 1 61 - - - 9,5 3311  03020

  4 PJ 35 35 4 - 1 22,5 - - - 9,5 3311  03504

  8 PJ 35 35 8 - 1 32 - - - 9,5 3311  03508

12 PJ 35 35 12 - 1 41,5 - - - 9,5 3311  03512

16 PJ 35 35 16 - 1 51 - - - 9,5 3311  03516

20 PJ 35 35 20 - 1 61 - - - 9,5 3311  03520

  4 PJ 40 40 4 - 1 22,5 - - - 12 3311  04004  4 PJ 40 40 4 - 1 22,5 - - - 12 3311  04004

  8 PJ 40 40 8 - 1 32 - - - 12 3311  04008

12 PJ 40 40 12 - 1 41,5 - - - 12 3311  04012

16 PJ 40 40 16 - 1 51 - - - 12 3311  04016

20 PJ 40 40 20 - 1 61 - - - 12 3311  04020

  4 PJ 45 45 4 - 1 22,5 - - - 12 3311  04504

  8 PJ 45 45 8 - 1 32 - - - 12 3311  04508

12 PJ 45 45 12 - 1 41,5 - - - 12 3311  04512

16 PJ 45 45 16 - 1 51 - - - 12 3311  04516

20 PJ 45 45 20 - 1 61 - - - 12 3311  04520

  4 PJ 50 50 4 - 1 22,5 - - - 12 3311  05004

  8 PJ 50 50 8 - 1 32 - - - 12 3311  05008

12 PJ 50 50 12 - 1 41,5 - - - 12 3311  05012

16 PJ 50 50 16 - 1 51 - - - 12 3311  05016

20 PJ 50 50 20 - 1 61 - - - 12 3311  05020

  4 PJ 56 56 4 1108 7 23 9,5 50 - - 3311  05604

  8 PJ 56 56 8 1108 3 23 - - - - 3311  05608

12 PJ 56 56 12 - 1 41,5 - - - 12 3311  05612

16 PJ 56 56 16 - 1 51 - - - 12 3311  05616

20 PJ 56 56 20 - 1 61 - - - 12 3311  05620

  4 PJ 60 60 4 1108 7 23 9,5 50 - - 3311  06004

  8 PJ 60 60 8 1108 3 23 - - - - 3311  06008

12 PJ 60 60 12 1108 2 23 9,5 - 45 - 3311  06012

16 PJ 60 60 16 - 1 51 - - - 12 3311  06016

20 PJ 60 60 20 - 1 61 - - - 12 3311  06020

  4 PJ 63 63 4 1108 7 23 9,5 50 - - 3311  06304

  8 PJ 63 63 8 1108 3 23 - - - - 3311  06308

12 PJ 63 63 12 1108 2 23 9,5 - 45 - 3311  06312

16 PJ 63 63 16 - 1 51 - - - 12 3311  06316

20 PJ 63 63 20 - 1 61 - - - 12 3311  06320

  4 PJ 67 67 4 1108 7 23 9,5 50 - - 3311  06704

  8 PJ 67 67 8 1108 3 23 - - - - 3311  06708

12 PJ 67 67 12 1108 2 23 9,5 - 51 - 3311  06712

16 PJ 67 67 16 - 1 51 - - - 12 3311  06716
20 PJ 67 67 20 - 1 61 - - - 12 3311  06720

Rillen 4 8 12 16 20
W (mm) 13,5 23 32,5 42 52W (mm) 13,5 23 32,5 42 52
S (mm) 3,24 3,31 3,38 3,45 3,77

Stand 04 2014 KRS 3



Keilrippenscheiben Profil PJ für TAPERLOCK ® Spannbuchsen

poly-v-pulleys, section PJ

Profil PJ

Bezeichnung
De                

(mm)
Anzahl der 

Rillen
Taper-  
Buchse

Aus-   
führung

L                 
(mm)

Z                        
(mm)

M                     
(mm)

U                       
(mm)

Artikelnummer

  4 PJ 71 71 4 1108 7 23 9,5 60 - 3311  07104

  8 PJ 71 71 8 1108 3 23 - - - 3311  07108

12 PJ 71 71 12 1108 2 23 9,5 - 55 3311  07112

16 PJ 71 71 16 1215 3 42 - - 55 3311  07116

20 PJ 71 71 20 1215 2 42 10 - 55 3311  07120

  4 PJ 75 75 4 1108 7 23 9,5 60 - 3311  07504

  8 PJ 75 75 8 1108 3 23 - - - 3311  07508

12 PJ 75 75 12 1210 2 26 6,5 - 59 3311  07512

16 PJ 75 75 16 1610 2 26 16 - 59 3311  07516

20 PJ 75 75 20 1615 2 42 10 - 59 3311  07520

  4 PJ 80 80 4 1310 7 26 12,5 70 - 3311  08004

  8 PJ 80 80 8 1310 7 26 3 70 - 3311  08008

12 PJ 80 80 12 1610 2 26 6,5 - 64 3311  08012

16 PJ 80 80 16 1610 2 26 16 - 64 3311  08016

20 PJ 80 80 20 1615 2 42 10 - 64 3311  08020

  4 PJ 85 85 4 1310 7 26 12,5 70 - 3311  08504

  8 PJ 85 85 8 1310 7 26 3 70 - 3311  08508

12 PJ 85 85 12 1610 2 26 6,5 - 69 3311  08512

16 PJ 85 85 16 1610 2 26 16 - 69 3311  08516

20 PJ 85 85 20 1615 2 42 10 - 69 3311  08520

  4 PJ 90 90 4 1610 7 26 12,5 82 - 3311  09004  4 PJ 90 90 4 1610 7 26 12,5 82 - 3311  09004

  8 PJ 90 90 8 1610 7 26 3 82 - 3311  09008

12 PJ 90 90 12 1610 2 26 6,5 - 74 3311  09012

16 PJ 90 90 16 1610 2 26 16 - 74 3311  09016

20 PJ 90 90 20 1615 2 42 10 - 74 3311  09020

  4 PJ 95 95 4 1610 7 26 12,5 82 - 3311  09504

  8 PJ 95 95 8 1610 7 26 3 82 - 3311  09508

12 PJ 95 95 12 1610 2 26 6,5 - 79 3311  09512

16 PJ 95 95 16 1610 2 26 16 - 79 3311  09516

20 PJ 95 95 20 1615 2 42 10 - 79 3311  09520

  4 PJ 100 100 4 1610 7 26 12,5 82 - 3311  10004

  8 PJ 100 100 8 1610 7 26 3 82 - 3311  10008

12 PJ 100 100 12 1610 2 26 6,5 - 82 3311  10012

16 PJ 100 100 16 1610 2 26 16 - 82 3311  10016

20 PJ 100 100 20 1615 2 42 10 - 82 3311  10020

  4 PJ 106 106 4 1610 7 26 12,5 88 - 3311  10604

  8 PJ 106 106 8 1610 7 26 3 88 - 3311  10608

12 PJ 106 106 12 1610 2 26 6,5 - 88 3311  10612

16 PJ 106 106 16 1610 2 26 16 - 88 3311  10616

20 PJ 106 106 20 1615 2 42 10 - 88 3311  10620

  4 PJ 112 112 4 1610 7 26 12,5 90 - 3311  11204

  8 PJ 112 112 8 1610 7 26 3 90 - 3311  11208

12 PJ 112 112 12 1610 2 26 6,5 - 94 3311  11212

16 PJ 112 112 16 1610 2 26 16 - 94 3311  11216

20 PJ 112 112 20 1615 2 42 10 - 94 3311  11220

  4 PJ 118 118 4 1610 7 26 12,5 90 - 3311  11804

  8 PJ 118 118 8 1610 7 26 3 90 - 3311  11808

12 PJ 118 118 12 2012 2 32 0,5 - 98 3311  11812

16 PJ 118 118 16 2012 2 32 10 - 98 3311  11816

20 PJ 118 118 20 2012 2 32 20 - 98 3311  11820

  4 PJ 125 125 4 1610 8 26 12,5 90 109 3311  12504

  8 PJ 125 125 8 1610 8 26 3 90 109 3311  12508

12 PJ 125 125 12 2012 2 32 0,5 - 105 3311  12512

16 PJ 125 125 16 2012 2 32 10 - 105 3311  12516
20 PJ 125 125 20 2517 2 45 7 - 105 3311  12520

Rillen 4 8 12 16 20
W (mm) 13,5 23 32,5 42 52W (mm) 13,5 23 32,5 42 52
S (mm) 3,24 3,31 3,38 3,45 3,77
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Keilrippenscheiben Profil PJ für TAPERLOCK ® Spannbuchsen

poly-v-pulleys, section PJ

Profil PJ

Bezeichnung
De                

(mm)
Anzahl der 

Rillen
Taper-  
Buchse

Aus-   
führung

L                 
(mm)

Z                        
(mm)

M                     
(mm)

U                       
(mm)

Artikelnummer

  4 PJ 132 132 4 1610 8 26 12,5 90 116 3311  13204

  8 PJ 132 132 8 1610 8 26 3 90 116 3311  13208

12 PJ 132 132 12 2012 2 32 0,5 - 112 3311  13212

16 PJ 132 132 16 2012 2 32 10 - 112 3311  13216

20 PJ 132 132 20 2517 2 45 7 - 112 3311  13220

  4 PJ 140 140 4 1610 8 26 12,5 90 124 3311  14004

  8 PJ 140 140 8 1610 8 26 3 90 124 3311  14008

12 PJ 140 140 12 2517 7 45 12,5 120 - 3311  14012

16 PJ 140 140 16 2517 7 45 3 120 - 3311  14016

20 PJ 140 140 20 2517 2 45 7 - 124 3311  14020

  4 PJ 160 160 4 2012 8 32 18,5 110 144 3311  16004

  8 PJ 160 160 8 2012 8 32 9 110 144 3311  16008

12 PJ 160 160 12 2517 8 45 12,5 120 140 3311  16012

16 PJ 160 160 16 2517 8 45 3 120 140 3311  16016

20 PJ 160 160 20 2517 2 45 7 - 140 3311  16020

  4 PJ 180 180 4 2012 6 32 9,25 110 164 3311  18004

  8 PJ 180 180 8 2012 6 32 4,5 110 164 3311  18008

12 PJ 180 180 12 2517 6 45 6,25 120 160 3311  18012

16 PJ 180 180 16 2517 6 45 1,5 120 160 3311  18016

20 PJ 180 180 20 2517 5 45 3,5 120 160 3311  18020

  4 PJ 200 200 4 2012 6 32 9,25 110 185 3311  20004  4 PJ 200 200 4 2012 6 32 9,25 110 185 3311  20004

  8 PJ 200 200 8 2012 6 32 4,5 110 185 3311  20008

12 PJ 200 200 12 2517 6 45 6,25 120 180 3311  20012

16 PJ 200 200 16 2517 6 45 1,5 120 180 3311  20016

20 PJ 200 200 20 2517 5 45 3,5 120 180 3311  20020

  4 PJ 224 224 4 2012 6 32 9,25 110 208 3311  22404

  8 PJ 224 224 8 2012 6 32 4,5 110 208 3311  22408

12 PJ 224 224 12 2517 6 45 6,25 120 204 3311  22412

16 PJ 224 224 16 2517 6 45 1,5 120 204 3311  22416

20 PJ 224 224 20 2517 5 45 3,5 120 204 3311  22420

  4 PJ 250 250 4 2012 9 32 9,25 110 234 3311  25004

  8 PJ 250 250 8 2012 9 32 4,5 110 234 3311  25008

12 PJ 250 250 12 2517 6 45 6,25 120 230 3311  25012

16 PJ 250 250 16 2517 6 45 1,5 120 230 3311  25016

20 PJ 250 250 20 2517 5 45 3,5 120 230 3311  25020

  4 PJ 280 280 4 2012 9 32 9,25 110 264 3311  28004

  8 PJ 280 280 8 2012 9 32 4,5 110 264 3311  28008

12 PJ 280 280 12 2517 9 45 6,25 120 260 3311  28012

16 PJ 280 280 16 2517 9 45 1,5 120 260 3311  28016

20 PJ 280 280 20 2517 10 45 3,5 120 260 3311  28020

  4 PJ 315 315 4 2012 9 32 9,25 110 299 3311  31504

  8 PJ 315 315 8 2012 9 32 4,5 110 299 3311  31508

12 PJ 315 315 12 2517 9 45 6,25 120 295 3311  31512

16 PJ 315 315 16 2517 9 45 1,5 120 295 3311  31516

20 PJ 315 315 20 2517 10 45 3,5 120 295 3311  31520

  4 PJ 355 355 4 2517 9 45 15,7 120 339 3311  35504

  8 PJ 355 355 8 2517 9 45 11 120 339 3311  35508

12 PJ 355 355 12 2517 9 45 6,25 120 335 3311  35512

16 PJ 355 355 16 3020 9 52 5 146 335 3311  35516

20 PJ 355 355 20 3020 10 52 - 146 335 3311  35520

  4 PJ 400 400 4 2517 9 45 15,75 120 380 3311  40004

  8 PJ 400 400 8 2517 9 45 11 120 380 3311  40008

12 PJ 400 400 12 2517 9 45 6,25 120 380 3311  40012

16 PJ 400 400 16 3020 9 52 5 146 380 3311  40016
20 PJ 400 400 20 3020 10 52 - 146 380 3311  40020

Rillen 4 8 12 16 20
W (mm) 13,5 23 32,5 42 52W (mm) 13,5 23 32,5 42 52
S (mm) 3,24 3,31 3,38 3,45 3,77
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Keilrippenscheiben Profil PL für TAPERLOCK ® Spannbuchsen

poly-v-pulleys, section PL

Profil PL

Bezeichnung
De                

(mm)
Anzahl der 

Rillen
Taper-  
Buchse

Aus-   
führung

L                 
(mm)

Z                        
(mm)

M                     
(mm)

U                       
(mm)

Artikelnummer

  6 PL 75 75 6 1210 2 26 12,5 - 56 3312  07506

  8 PL 75 75 8 1210 2 26 22 - 56 3312  07508

10 PL 75 75 10 1215 2 42 15 - 56 3312  07510

12 PL 75 75 12 1215 2 42 25 - 56 3312  07512

  6 PL 80 80 6 1210 2 26 12,5 - 56 3312  08006

  8 PL 80 80 8 1210 2 26 22 - 56 3312  08008

10 PL 80 80 10 1215 2 42 15 - 56 3312  08010

12 PL 80 80 12 1215 2 42 25 - 56 3312  08012

  6 PL 85 85 6 1210 2 26 12,5 - 61 3312  08506

  8 PL 85 85 8 1210 2 26 22 - 61 3312  08508

10 PL 85 85 10 1215 2 42 15 - 61 3312  08510

12 PL 85 85 12 1215 2 42 25 - 61 3312  08512

16 PL 85 85 16 1215 4 42 22 - 61 3312  08516

  6 PL 90 90 6 1210 2 26 12,5 - 66 3312  09006

  8 PL 90 90 8 1210 2 26 22 - 66 3312  09008

10 PL 90 90 10 1215 2 42 15 - 66 3312  09010

12 PL 90 90 12 1215 2 42 25 - 66 3312  09012

16 PL 90 90 16 1215 4 42 22 - 66 3312  09016

  6 PL 95 95 6 1210 2 26 12,5 - 71 3312  09506

  8 PL 95 95 8 1210 2 26 22 - 71 3312  09508

10 PL 95 95 10 1215 2 42 15 - 71 3312  09510

12 PL 95 95 12 1215 2 42 25 - 71 3312  0951212 PL 95 95 12 1215 2 42 25 - 71 3312  09512

16 PL 95 95 16 1215 4 42 22 - 71 3312  09516

  6 PL 100 100 6 1610 2 26 12,5 - 76 3312  10006

  8 PL 100 100 8 1610 2 26 22 - 76 3312  10008

10 PL 100 100 10 2012 2 32 25 - 79 3312  10010

12 PL 100 100 12 2012 2 32 35 - 79 3312  10012

16 PL 100 100 16 2012 4 32 27 - 79 3312  10016

  6 PL 106 106 6 1610 2 26 12,5 - 82 3312  10606

  8 PL 106 106 8 1610 2 26 22 - 82 3312  10608

10 PL 106 106 10 2012 2 32 25 - 82 3312  10610

12 PL 106 106 12 2012 2 32 35 - 82 3312  10612

16 PL 106 106 16 2012 4 32 27 - 82 3312  10616

  6 PL 112 112 6 1610 2 26 12,5 - 88 3312  11206

  8 PL 112 112 8 1610 2 26 22 - 88 3312  11208

10 PL 112 112 10 2012 2 32 25 - 88 3312  11210

12 PL 112 112 12 2012 2 32 35 - 88 3312  11212

16 PL 112 112 16 2012 4 32 27 - 88 3312  11216

  6 PL 118 118 6 2012 2 32 6,5 - 94 3312  11806

  8 PL 118 118 8 2012 2 32 16 - 94 3312  11808

10 PL 118 118 10 2517 4 45 6 - 97 3312  11810

12 PL 118 118 12 2517 4 45 11 - 97 3312  11812

16 PL 118 118 16 2517 4 45 20,5 - 97 3312  11816

20 PL 118 118 20 2517 4 45 30 - 97 3312  11820

  6 PL 125 125 6 2012 2 32 6,5 - 101 3312  12506

  8 PL 125 125 8 2012 2 32 16 - 101 3312  12508

10 PL 125 125 10 2517 4 45 6 - 101 3312  12510

12 PL 125 125 12 2517 4 45 11 - 101 3312  12512

16 PL 125 125 16 2517 4 45 20,5 - 101 3312  12516

20 PL 125 125 20 2517 4 45 30 - 101 3312  12520

  6 PL 132 132 6 2012 2 32 6,5 - 108 3312  13206

  8 PL 132 132 8 2012 2 32 16 - 108 3312  13208

10 PL 132 132 10 2517 4 45 6 - 108 3312  13210

12 PL 132 132 12 2517 4 45 11 - 108 3312  13212

16 PL 132 132 16 2517 4 45 20,5 - 108 3312  13216

20 PL 132 132 20 2517 4 45 30 - 108 3312  13220

Rillen 6 8 10 12 16 20
W (mm) 13,5 23 32,5 42 52 105W (mm) 13,5 23 32,5 42 52 105
S (mm) 3,24 3,31 3,38 3,45 3,77 7,85
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Keilrippenscheiben Profil PL für TAPERLOCK ® Spannbuchsen

poly-v-pulleys, section PL

Profil PL

Bezeichnung
De                

(mm)
Anzahl der 

Rillen
Taper-  
Buchse

Aus-   
führung

L                 
(mm)

Z                        
(mm)

M                     
(mm)

U                       
(mm)

Artikelnummer

  6 PL 140 140 6 2517 7 45 6,5 120 - 3312  14006

  8 PL 140 140 8 2517 2 45 3 - 116 3312  14008

10 PL 140 140 10 2517 4 45 6 - 116 3312  14010

12 PL 140 140 12 2517 4 45 11 - 116 3312  14012

16 PL 140 140 16 2517 4 45 20,5 - 116 3312  14016

20 PL 140 140 20 3020 4 52 26,5 - 116 3312  14020

  6 PL 150 150 6 2517 7 45 6,5 120 - 3312  15006

  8 PL 150 150 8 2517 2 45 3 - 126 3312  15008

10 PL 150 150 10 2517 4 45 6 - 126 3312  15010

12 PL 150 150 12 2517 4 45 11 - 126 3312  15012

16 PL 150 150 16 2517 4 45 20,5 - 126 3312  15016

20 PL 150 150 20 3020 4 52 26,5 - 126 3312  15020

  6 PL 160 160 6 2517 7 45 6,5 120 - 3312  16006

  8 PL 160 160 8 2517 2 45 3 - 136 3312  16008

10 PL 160 160 10 2517 4 45 6 - 136 3312  16010

12 PL 160 160 12 2517 4 45 11 - 136 3312  16012

16 PL 160 160 16 3020 4 52 17 - 136 3312  16016

20 PL 160 160 20 3020 4 52 26,5 - 136 3312  16020

  6 PL 170 170 6 2517 8 45 6,5 120 146 3312  17006

  8 PL 170 170 8 2517 2 45 3 - 146 3312  17008

10 PL 170 170 10 2517 4 45 6 - 146 3312  17010

12 PL 170 170 12 2517 4 45 11 - 146 3312  17012

16 PL 170 170 16 3020 4 52 17 - 146 3312  1701616 PL 170 170 16 3020 4 52 17 - 146 3312  17016

20 PL 170 170 20 3020 4 52 26,5 - 146 3312  17020

  6 PL 180 180 6 2517 6 45 3,25 120 156 3312  18006

  8 PL 180 180 8 2517 5 45 1,5 120 156 3312  18008

10 PL 180 180 10 2517 5 45 6 120 156 3312  18010

12 PL 180 180 12 2517 5 45 11 120 156 3312  18012

16 PL 180 180 16 3020 4 52 17 - 156 3312  18016

20 PL 180 180 20 3020 4 52 26,5 - 156 3312  18020

  6 PL 190 190 6 2517 6 45 3,25 120 166 3312  19006

  8 PL 190 190 8 2517 5 45 1,5 120 166 3312  19008

10 PL 190 190 10 2517 5 45 6 120 166 3312  19010

12 PL 190 190 12 2517 5 45 11 120 166 3312  19012

16 PL 190 190 16 3020 5 52 17 146 166 3312  19016

20 PL 190 190 20 3020 5 52 26,5 146 166 3312  19020

  6 PL 200 200 6 2517 6 45 3,25 120 176 3312  20006

  8 PL 200 200 8 2517 5 45 1,5 120 176 3312  20008

10 PL 200 200 10 3020 5 52 2,5 146 176 3312  20010

12 PL 200 200 12 3020 5 52 7,5 146 176 3312  20012

16 PL 200 200 16 3020 5 52 17 146 176 3312  20016

20 PL 200 200 20 3535 4 89 8 - 176 3312  20020

  6 PL 212 212 6 2517 6 45 3,25 120 188 3312  21206

  8 PL 212 212 8 2517 5 45 1,5 120 188 3312  21208

10 PL 212 212 10 3020 5 52 2,5 146 188 3312  21210

12 PL 212 212 12 3020 5 52 7,5 146 188 3312  21212

16 PL 212 212 16 3020 5 52 17 146 188 3312  21216

20 PL 212 212 20 3535 4 89 8 - 188 3312  21220

  6 PL 224 224 6 2517 6 45 3,25 120 202 3312  22406

  8 PL 224 224 8 2517 5 45 1,5 120 202 3312  22408

10 PL 224 224 10 3020 5 52 2,5 146 202 3312  22410

12 PL 224 224 12 3020 5 52 7,5 146 202 3312  22412

16 PL 224 224 16 3020 5 52 17 146 202 3312  22416

20 PL 224 224 20 3535 5 89 8 178 202 3312  22420

  6 PL 236 236 6 2517 6 45 3,25 120 214 3312  23606

  8 PL 236 236 8 2517 5 45 1,5 120 214 3312  23608

10 PL 236 236 10 3020 5 52 2,5 146 214 3312  23610

12 PL 236 236 12 3020 5 52 7,5 146 214 3312  23612

16 PL 236 236 16 3020 5 52 17 146 214 3312  23616
20 PL 236 236 20 3535 5 89 8 178 214 3312  2362020 PL 236 236 20 3535 5 89 8 178 214 3312  23620

Rillen 6 8 10 12 16 20
W (mm) 13,5 23 32,5 42 52 105
S (mm) 3,24 3,31 3,38 3,45 3,77 7,85Stand 04 2014 KRS 7



Keilrippenscheiben Profil PL für TAPERLOCK ® Spannbuchsen

poly-v-pulleys, section PL

Profil PL

Bezeichnung
De                

(mm)
Anzahl der 

Rillen
Taper-  
Buchse

Aus-   
führung

L                 
(mm)

Z                        
(mm)

M                     
(mm)

U                       
(mm)

Artikelnummer

  6 PL 250 250 6 2517 9 45 3,25 120 228 3312  25006

  8 PL 250 250 8 2517 5 45 1,5 120 228 3312  25008

10 PL 250 250 10 3020 5 52 2,5 146 228 3312  25010

12 PL 250 250 12 3020 5 52 7,5 146 228 3312  25012

16 PL 250 250 16 3020 5 52 17 146 228 3312  25016

20 PL 250 250 20 3535 5 89 8 178 228 3312  25020

  6 PL 280 280 6 2517 6 45 3,25 120 256 3312  28006

  8 PL 280 280 8 3020 6 52 2 146 256 3312  28008

10 PL 280 280 10 3020 5 52 2,5 146 256 3312  28010

12 PL 280 280 12 3020 5 52 7,5 146 256 3312  28012

16 PL 280 280 16 3535 6 89 1,5 178 256 3312  28016

20 PL 280 280 20 3535 5 89 8 178 256 3312  28020

  6 PL 315 315 6 2517 9 45 3,25 120 285 3312  31506

  8 PL 315 315 8 3020 9 52 2 146 285 3312  31508

10 PL 315 315 10 3535 6 89 16 178 285 3312  31510

12 PL 315 315 12 3535 6 89 11 178 285 3312  31512

16 PL 315 315 16 3535 6 89 1,5 178 285 3312  31516

20 PL 315 315 20 4040 5 102 1,5 215 285 3312  31520

  6 PL 355 355 6 3020 9 52 6,75 146 325 3312  35506

  8 PL 355 355 8 3020 9 52 2 146 325 3312  35508

10 PL 355 355 10 3535 9 89 16 178 325 3312  35510

12 PL 355 355 12 3535 9 89 11 178 325 3312  35512

16 PL 355 355 16 3535 9 89 1,5 178 325 3312  3551616 PL 355 355 16 3535 9 89 1,5 178 325 3312  35516

20 PL 355 355 20 4040 5 102 1,5 215 325 3312  35520

  6 PL 400 400 6 3020 9 52 6,75 146 370 3312  40006

  8 PL 400 400 8 3020 9 52 2 146 370 3312  40008

10 PL 400 400 10 3535 9 89 16 178 370 3312  40010

12 PL 400 400 12 3535 9 89 11 178 370 3312  40012

16 PL 400 400 16 3535 9 89 1,5 178 370 3312  40016

20 PL 400 400 20 4040 10 102 1,5 215 370 3312  40020

  6 PL 450 450 6 3020 9 52 6,75 146 420 3312  45006

  8 PL 450 450 8 3020 9 52 2 146 420 3312  45008

10 PL 450 450 10 3535 9 89 16 178 420 3312  45010

12 PL 450 450 12 3535 9 89 11 178 420 3312  45012

16 PL 450 450 16 3535 9 89 1,5 178 420 3312  45016

20 PL 450 450 20 4040 9 102 1,5 215 420 3312  45020

  6 PL 500 500 6 3020 9 52 6,75 146 470 3312  50006

  8 PL 500 500 8 3020 9 52 2 146 470 3312  50008

10 PL 500 500 10 3535 9 89 16 178 470 3312  50010

12 PL 500 500 12 3535 9 89 11 178 470 3312  50012

16 PL 500 500 16 3535 9 89 1,5 178 470 3312  50016

20 PL 500 500 20 5050 9 127 11 267 470 3312  50020

  6 PL 630 630 6 3020 9 52 6,75 146 600 3312  63006

  8 PL 630 630 8 3020 9 52 2 146 600 3312  63008

10 PL 630 630 10 3535 9 89 16 178 600 3312  63010

12 PL 630 630 12 3535 9 89 11 178 600 3312  63012

16 PL 630 630 16 4040 9 102 8 215 600 3312  63016

20 PL 630 630 20 5050 9 127 11 267 600 3312  63020

  6 PL 800 800 6 3535 9 89 25,2 178 770 3312  80006

  8 PL 800 800 8 3535 9 89 20,5 178 770 3312  80008

10 PL 800 800 10 4040 9 102 22,5 215 770 3312  80010

12 PL 800 800 12 4040 9 102 17,5 215 770 3312  80012

16 PL 800 800 16 5050 9 127 20,5 267 770 3312  80016

20 PL 800 800 20 5050 9 127 11 267 770 3312  80020

Rillen 6 8 10 12 16 20
W (mm) 13,5 23 32,5 42 52 105

Rillen 6 8 10 12 16 20
W (mm) 13,5 23 32,5 42 52 105
S (mm) 3,24 3,31 3,38 3,45 3,77 7,85
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Zahnscheiben für zylindrische Bohrung / TAPERLOCK ® Spannbuchsen
timing pulleys

Ausführung Zahnscheiben

KENNZEICHNUNG:

Die dritte Zahlengruppe zeigt die Breite des Riemens wofür die Scheiben geeignet sind, wie folgt:

Für Scheiben mit TAPERLOCK® Spannbuchsen, wird das Kennzeichen “TB” am Anfang gestellt.

Beispiel: TB 28 L 050 Spannbuchse, Zähnezahl, Teilung, Riemenbreite (1/2” Zoll)

ZAHNSCHEIBENTOLERANZEN:   nach: DIN ISO 5294    DIN 7721

MASSBILDER für Ausführung zyl. Bohrung : Vorbohrung   =  Mass d
max. Fertigbohrung ca. Mass Dm / 2

Die erste Zahlengruppe zeigt die Zähneanzahl. Die zweite Buchstabengruppe zeigt die Teilung 
(am Kopf  jeder Tabelle gezeigt).

für XL, L, H, XH und XXH Scheiben ist die Breite in hunderstel Zoll = Zollcode angegeben (100=1 Zoll);                            
für HTD, T2,5, T5, T10 Scheiben ist die Breite in mm angegeben.

Ausführung 1F Ausführung 6F Ausführung 6

Ausführung  6W Ausführung  6WF Ausführung  6A
Ausführung 10W   F=L Ausführung 10WF   F=L Ausführung  10A   F=L

Dp  =  Wirkdurchmesser De  =  AussendurchmesserDp  =  Wirkdurchmesser De  =  Aussendurchmesser
Fertigungstechnische Änderungen der Ausführung vorb ehalten.

ZS 1



Zahnscheiben für TAPERLOCK ® Spannbuchsen
timing pulleys

Massbilder für TAPERLOCK ® Spannbuchsen-Zahnscheiben

Ausführung 3F Ausführung 3W Ausführung 3WF Ausführung 3A

Ausführung 4F Ausführung 5F Ausführung 5WF Ausführung 7A

Ausführung 7F Ausführung 8F Ausführung 8W Ausführung 8WF

Ausführung 8A Ausführung 9W Ausführung 9WF Ausführung 9A
Masse nichtdargestellter Ausführungen von ähnlichen Massbildern entnehmen
Dp  =  Wirkdurchmesser De  =  AussendurchmesserDp  =  Wirkdurchmesser De  =  Aussendurchmesser
Fertigungstechnische Änderungen der Ausführung vorb ehalten.

ZS 2



Zahnscheiben mit zylindrischer Bohrung - zöllige Te ilung
timing pulleys

Type MXL - Teilung 2,032 mm für Riemenbreite 025

Bezeichnung
Anzahl 

der 
Zähne

Aus-
führung

Material
Dp

(mm)
De

(mm)
Df

(mm) 
F

(mm)
L

(mm)
Dm

(mm)
  d

(mm)
Di

(mm)
Artikel-

nummer

12 MXL 025 12 1F Al 7,76 7,25 12 9 16 12 - 3411  12025

13 MXL 025 13 1F Al 8,41 7,90 12 9 16 12 - 3411  13025

14 MXL 025 14 1F Al 9,06 8,55 12 9 16 13 - 3411  14025

15 MXL 025 15 1F Al 9,70 9,19 12 9 16 14 - 3411  15025

16 MXL 025 16 1F Al 10,35 9,84 15 9 16 14 - 3411  16025

17 MXL 025 17 1F Al 11,00 10,49 15 9 16 15 - 3411  17025

18 MXL 025 18 1F Al 11,64 11,13 15 9 16 15 - 3411  18025

19 MXL 025 19 1F Al 12,29 11,78 16 9 16 16 - 3411  19025

20 MXL 025 20 1F Al 12,94 12,43 16 9 16 16 - 3411  20025

21 MXL 025 21 6F Al 13,58 13,07 17,5 11 16 10 3,0 3411  21025

22 MXL 025 22 6F Al 14,23 13,72 17,5 11 16 10 3,0 3411  22025

24 MXL 025 24 6F Al 15.52 15,01 19,5 11 16 11 3,0 3411  24025

25 MXL 025 25 6F Al 16.17 15.66 19,5 11 16 11 3,0 3411  25025

28 MXL 025 28 6F Al 18,11 17.60 23 11 16 11 3,0 3411  28025

30 MXL 025 30 6F Al 19.40 18.89 25 11 16 14 4,0 3411  30025

32 MXL 025 32 6F Al 20.70 20.19 25 11 16 14 4,0 3411  32025

36 MXL 025 36 6F Al 23.29 22.78 28 11 16 16 4,0 3411  36025

40 MXL 025 40 6F Al 25.87 25.36 32 11 16 18 4,0 3411  40025

42 MXL 025 42 6F Al 27.17 26.66 32 11 16 18 5,0 3411  42025

44 MXL 025 44 6F Al 28.46 27.95 32 11 16 18 5,0 3411  44025

48 MXL 025 48 6 Al 31,05 30.54 - 11 16 20 5,0 3411  48025

60 MXL 025 60 6 Al 38.81 38.30 - 11 16 24 5,0 3411  60025

65 MXL 025 65 6 Al 42.04 41.53 - 11 16 25 6,0
60 MXL 025 60 6 Al 38.81 38.30 - 11 16 24 5,0
65 MXL 025 65 6 Al 42.04 41.53 - 11 16 25 6,0 3411  65025
72 MXL 025 72 6 Al 46.57 46.06 - 11 16 25 6,0 3411  72025

Type XL - Teilung 5,08 mm für Riemenbreite 025, 031 , 037
10 XL 037 10 6F Al / St 16.17 15.66 19,5 14,3 20 11 4,0 - 3412  10037

11 XL 037 11 6F Al / St 17.79 17.28 23 14,3 20 11 4,0 - 3412  11037

12 XL 037 12 6F Al / St 19.40 18.89 25 14,3 20 13 4,0 - 3412  12037

13 XL 037 13 6F Al / St 21,02 20.51 25 14,3 20 13 5,0 - 3412  13037

14 XL 037 14 6F Al / St 22.64 22.13 28 14,3 20 16 5,0 - 3412  14037

15 XL 037 15 6F Al / St 24.26 23.75 28 14,3 20 16 5,0 - 3412  15037

16 XL 037 16 6F Al / St 25.87 25.36 32 14,3 20 20 5,0 - 3412  16037

17 XL 037 17 6F Al / St 27.49 26.98 32 14,3 20 20 5,0 - 3412  17037

18 XL 037 18 6F Al / St 29,11 28.60 36 14,3 20 22 5,0 - 3412  18037

19 XL 037 19 6F Al / St 30.72 30.21 36 14,3 22 22 5,0 - 3412  19037

20 XL 037 20 6F Al / St 32.34 31.83 38 14,3 22 25 5,0 - 3412  20037

21 XL 037 21 6F Al / St 33.96 33.45 38 14,3 22 25 5,0 - 3412  21037

22 XL 037 22 6F Al / St 35.58 35.07 42 14,3 22 25 6,0 - 3412  22037

24 XL 037 24 6F Al / St 38.81 38.30 44 14,3 22 30 6,0 - 3412  24037

26 XL 037 26 6F Al / St 42.04 41.53 48 14,3 22 30 8,0 - 3412  26037

27 XL 037 27 6F Al / St 43.66 43.15 48 14,3 22 34 8,0 - 3412  27037

28 XL 037 28 6F Al / St 45.28 44.77 51 14,3 22 34 8,0 - 3412  28037

29 XL 037 29 6F Al / St 46.89 46.38 51 14,3 22 34 8,0 - 3412  29037

30 XL 037 30 6F Al / St 48.51 48.00 54 14,3 22 38 8,0 - 3412  30037

32 XL 037 32 6F Al / St 51.75 51.24 57 14,3 25 38 8,0 - 3412  32037

34 XL 037 34 6 Al 54.98 54.47 14,3 25 45 8,0 - 3412  34037

35 XL 037 35 6 Al 56.60 56.09 14,3 25 45 8,0 - 3412  35037

36 XL 037 36 6 Al 58.21 57.70 14,3 25 45 8,0 - 3412  36037

40 XL 037 40 6 Al 64.68 64.17 14,3 25 45 8,0 - 3412  40037

42 XL 037 42 6 Al 67.92 67.41 14,3 25 45 8,0 - 3412  42037

44 XL 037 44 6 Al 71.15 70.64 14,3 25 45 8,0 - 3412  44037

45 XL 037 45 6/6W Al 72.77 72.26 14,3 25 45 8,0 61,0 3412  45037

46 XL 037 46 6/6W Al 74.38 73.87 14,3 25 45 8,0 61,0 3412  46037

48 XL 037 48 6/6W Al 77.62 77.11 14,3 25 45 10,0 61,0 3412  48037

52 XL 037 52 6/6W Al 84.09 83.58 14,3 25 45 10,0 67,0 3412  52037

56 XL 037 56 6/6W Al 90.56 90.05 14,3 25 45 10,0 80,0 3412  56037

60 XL 037 60 6/6W Al 97.02 96.51 14,3 25 45 10,0 80,0 3412  60037
72 XL 037 72 6/6W Al 116.43 115.92 14,3 25 45 10,0 100,0 3412  72037

St = Stahl      Al = Aluminium             Dp  =  Wirkdurchmesser De  =  Aussendurchmesser Preise gelten für AluSt = Stahl      Al = Aluminium             Dp  =  Wirkdurchmesser De  =  Aussendurchmesser Preise gelten für Alu
Fertigungstechnische Änderungen der Ausführung vorb ehalten.

Stand 04 2014 ZS 3



Zahnscheiben mit zylindrischer Bohrung - zöllige Te ilung
timing pulleys

Type L - Teilung 9,525 mm für Riemenbreite 050

Bezeichnung
Anzahl 

der 
Zähne

Aus-
führung

Material
Dp

(mm)
De

(mm)
Df

(mm) 
F

(mm)
L

(mm)
Dm

(mm)
  d

(mm)
Di

(mm)
Artikel-

nummer

10 L 050 10 6F Al / St 30.32 29.55 36 19,0 28,0 20,0 8,0 - 3413  10050

11 L 050 11 6F Al / St 33.35 32.58 38 19,0 30,0 24,0 8,0 - 3413  11050

12 L 050 12 6F Al / St 36.38 35.61 42 19,0 30,0 26,0 8,0 - 3413  12050

13 L 050 13 6F Al / St 39.42 38.65 44 19,0 30,0 28,0 8,0 - 3413  13050

14 L 050 14 6F Al / St 42.45 41.68 48 19,0 30,0 28,0 8,0 - 3413  14050

15 L 050 15 6F Al / St 45.48 44.71 51 19,0 30,0 34,0 8,0 - 3413  15050

16 L 050 16 6F Al / St 48.51 47.74 54 19,0 32,0 36,0 8,0 - 3413  16050

17 L 050 17 6F Al / St 51.54 50.77 57 19,0 32,0 36,0 10,0 - 3413  17050

18 L 050 18 6F Al / St 54.58 53.81 60 19,0 32,0 40,0 10,0 - 3413  18050

19 L 050 19 6F Al / St 57.61 56.84 63 19,0 32,0 40,0 10,0 - 3413  19050

20 L 050 20 6F Al / St 60.64 59.87 66 19,0 32,0 45,0 10,0 - 3413  20050

21 L 050 21 6F Al / St 63.67 62.90 71 19,0 32,0 45,0 10,0 - 3413  21050

22 L 050 22 6F Al / St 66.70 65.93 75 19,0 32,0 45,0 10,0 - 3413  22050

23 L 050 23 6F St 69.74 68.97 79 19,0 32,0 55,0 12,0 - 3413  23050

24 L 050 24 6F Al / St 72.77 72.00 79 19,0 32,0 55,0 12,0 - 3413  24050

25 L 050 25 6F St 75.80 75.03 83 19,0 32,0 58,0 12,0 - 3413  25050

26 L 050 26 6F Al / St 78.83 78.06 87 19,0 32,0 58,0 12,0 - 3413  26050

27 L 050 27 6F St 81.86 81.09 87 19,0 32,0 58,0 12,0 - 3413  27050

28 L 050 28 6F Al / St 84.90 84.13 91 19,0 32,0 58,0 12,0 - 3413  28050

29 L 050 29 6F St 87.93 87.16 93 19,0 32,0 58,0 12,0 - 3413  29050

30 L 050 30 6F St 90.96 90.19 97 19,0 32,0 70,0 12,0 - 3413  3005030 L 050 30 6F St 90.96 90.19 97 19,0 32,0 70,0 12,0 - 3413  30050

32 L 050 32 6F Al / St 97.02 96.25 103 19,0 32,0 70,0 12,0 - 3413  32050

34 L 050 34 6F St 103.09 102.32 111 19,0 32,0 70,0 12,0 - 3413  34050

35 L 050 35 6F St 106.12 105.35 111 19,0 32,0 70,0 12,0 - 3413  35050

36 L 050 36 6F Al / St 109.15 108.38 115 19,0 32,0 70,0 12,0 - 3413  36050

40 L 050 40 6F/6WF Al / St 121.28 120.51 127 19,0 32,0 70,0 15,0 100,0 3413  40050

42 L 050 42 6F/6WF GG / St 127.34 126.57 135 19,0 32,0 70,0 15,0 106,0 3413  42050

44 L 050 44 6F/6WF GG / St 133.41 132.64 142 19,0 32,0 70,0 15,0 112,0 3413  44050

45 L 050 45 6F/6WF GG / St 136.44 135.67 142 19,0 32,0 70,0 15,0 115,0 3413  45050

48 L 050 48 6F/6WF GG / St 145.54 144.77 152 19,0 32,0 70,0 15,0 124,0 3413  48050

60 L 050 60 6W GG 181.92 181.15 - 19,0 42,0 75,0 15,0 160,0 3413  60050

72 L 050 72 6W GG 218.30 217.53 - 19,0 42,0 75,0 15,0 197,0 3413  72050

St = Stahl      Al = Aluminium          GG = Grauguß                Preise gelten für St / GG

Dp  =  Wirkdurchmesser De  =  AussendurchmesserDp  =  Wirkdurchmesser De  =  Aussendurchmesser
Fertigungstechnische Änderungen der Ausführung vorb ehalten.
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Zahnscheiben mit zylindrischer Bohrung - zöllige Te ilung
timing pulleys

Type L - Teilung 9,525 mm für Riemenbreite 075

Bezeichnung
Anzahl 

der 
Zähne

Aus-
führung

Material
Dp

(mm)
De

(mm)
Df

(mm) 
F

(mm)
L

(mm)
Dm

(mm)
  d

(mm)
Di

(mm)
Artikel-

nummer

10 L 075 10 6F Al / St 30.32 29.55 36 25,4 38 20 8 - 3413  10075

11 L 075 11 6F Al / St 33.35 32.58 38 25,4 38 24 8 - 3413  11075

12 L 075 12 6F Al / St 36.38 35.61 42 25,4 38 26 8 - 3413  12075

13 L 075 13 6F Al / St 39.42 38.65 44 25,4 38 28 8 - 3413  13075

14 L 075 14 6F Al / St 42.45 41.68 48 25,4 38 28 8 - 3413  14075

15 L 075 15 6F Al / St 45.48 44.71 51 25,4 38 34 8 - 3413  15075

16 L 075 16 6F Al / St 48.51 47.74 54 25,4 38 36 8 - 3413  16075

17 L 075 17 6F Al / St 51.54 50.77 57 25,4 38 36 10 - 3413  17075

18 L 075 18 6F Al / St 54.58 53.81 60 25,4 38 40 10 - 3413  18075

19 L 075 19 6F Al / St 57.61 56.84 63 25,4 38 40 10 - 3413  19075

20 L 075 20 6F Al / St 60.64 59.87 66 25,4 38 45 10 - 3413  20075

21 L 075 21 6F Al / St 63.67 62.90 71 25,4 38 45 10 - 3413  21075

22 L 075 22 6F Al / St 66.70 65.93 75 25,4 38 45 10 - 3413  22075

23 L 075 23 6F St 69.74 68.97 79 25,4 38 55 12 - 3413  23075

24 L 075 24 6F Al / St 72.77 72.00 79 25,4 38 55 12 - 3413  24075

25 L 075 25 6F St 75.80 75.03 83 25,4 38 58 12 - 3413  25075

26 L 075 26 6F Al / St 78.83 78.06 87 25,4 38 58 12 - 3413  26075

27 L 075 27 6F St 81.86 81.09 87 25,4 38 58 12 - 3413  27075

28 L 075 28 6F Al / St 84.90 84.13 91 25,4 38 58 12 - 3413  28075

29 L 075 29 6F St 87.93 87.16 93 25,4 38 58 12 - 3413  2907529 L 075 29 6F St 87.93 87.16 93 25,4 38 58 12 - 3413  29075

30 L 075 30 6F Al / St 90.96 90.19 97 25,4 38 70 12 - 3413  30075

32 L 075 32 6F Al / St 97.02 96.25 103 25,4 38 70 12 - 3413  32075

34 L 075 34 6F St 103.09 102.32 111 25,4 38 70 12 - 3413  34075

35 L 075 35 6F St 106.12 105.35 111 25,4 38 70 12 - 3413  35075

36 L 075 36 6F Al / St 109.15 108.38 115 25,4 38 70 12 - 3413  36075

40 L 075 40 6F/6WF Al / St 121.28 120.51 127 25,4 38 70 15 100 3413  40075

42 L 075 42 6F/6WF GG / St 127.34 126.57 135 25,4 38 70 15 106 3413  42075

44 L 075 44 6F/6WF GG / St 133.41 132.64 142 25,4 38 70 15 112 3413  44075

45 L 075 45 6F/6WF GG / St 136.44 135.67 142 25,4 38 70 15 115 3413  45075

48 L 075 48 6F/6WF GG / St 145.54 144.77 152 25,4 38 70 15 124 3413  48075

60 L 075 60 6W GG 181.92 181.15 - 25,4 45 75 15 160 3413  60075

72 L 075 72 6W GG 218.30 217.53 - 25,4 45 75 15 197 3413  72075

St = Stahl      Al = Aluminium          GG = Grauguß                 Preise gelten für St / GG

Dp  =  Wirkdurchmesser De  =  AussendurchmesserDp  =  Wirkdurchmesser De  =  Aussendurchmesser
Fertigungstechnische Änderungen der Ausführung vorb ehalten.
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Zahnscheiben mit zylindrischer Bohrung - zöllige Te ilung
timing pulleys

Type L - Teilung 9,525 mm für Riemenbreite 100

Bezeichnung
Anzahl 

der 
Zähne

Aus-
führung

Material
Dp

(mm)
De

(mm)
Df

(mm) 
F

(mm)
L

(mm)
Dm

(mm)
  d

(mm)
Di

(mm)
Artikel-

nummer

 10 L 100 10 6F Al / St 30.32 29.55 36 31,8 45 20 8 - 3413 10100
 11 L 100 11 6F Al / St 33.35 32.58 38 31,8 45 24 8 - 3413 11100
 12 L 100 12 6F Al / St 36.38 35.61 42 31,8 45 26 8 - 3413 12100
 13 L 100 13 6F Al / St 39.42 38.65 44 31,8 45 28 8 - 3413 13100
 14 L 100 14 6F Al / St 42.45 41.68 48 31,8 45 28 8 - 3413 14100

 15 L 100 15 6F Al / St 45.48 44.71 51 31,8 45 34 8 - 3413 15100
 16 L 100 16 6F Al / St 48.51 47.74 54 31,8 45 36 8 - 3413 16100
 17 L 100 17 6F Al / St 51.54 50.77 57 31,8 45 36 10 - 3413 17100
 18 L 100 18 6F Al / St 54.58 53.81 60 31,8 45 40 10 - 3413 18100
 19 L 100 19 6F Al / St 57.61 56.84 63 31,8 45 40 10 - 3413 19100

 20 L 100 20 6F Al / St 60.64 59.87 66 31,8 45 45 10 - 3413 20100
 21 L 100 21 6F Al / St 63.67 62.90 71 31,8 45 45 10 - 3413 21100
 22 L 100 22 6F Al / St 66.70 65.93 75 31,8 45 45 10 - 3413 22100
 23 L 100 23 6F St 69.74 68.97 79 31,8 45 55 12 - 3413 23100
 24 L 100 24 6F Al / St 72.77 72.00 79 31,8 45 55 12 - 3413 24100

 25 L 100 25 6F St 75.80 75.03 83 31,8 45 58 12 - 3413 25100
 26 L 100 26 6F Al / St 78.83 78.06 87 31,8 45 58 12 - 3413 26100
 27 L 100 27 6F St 81.86 81.09 87 31,8 45 58 12 - 3413 27100
 28 L 100 28 6F Al / St 84.90 84.13 91 31,8 45 58 12 - 3413 28100
 29 L 100 29 6F St 87.93 87.16 93 31,8 45 58 12 - 3413 29100 29 L 100 29 6F St 87.93 87.16 93 31,8 45 58 12 - 3413 29100

 30 L 100 30 6F Al / St 90.96 90.19 97 31,8 45 70 12 - 3413 30100
 32 L 100 32 6F Al / St 97.02 96.25 103 31,8 45 70 12 - 3413 32100
 34 L 100 34 6F St 103.09 102.32 111 31,8 45 70 12 - 3413 34100
 35 L 100 35 6F St 106.12 105.35 111 31,8 45 70 12 - 3413 35100
 36 L 100 36 6F Al / St 109.15 108.38 115 31,8 45 70 12 - 3413 36100

 40 L 100 40 6F/6WF Al / St 121.28 120.51 127 31,8 45 70 15 100 3413 40100
 42 L 100 42 6F/6WF GG / St 127.34 126.57 135 31,8 45 70 15 106 3413 42100
 44 L 100 44 6F/6WF GG / St 133.41 132.64 142 31,8 45 70 15 112 3413 44100
 45 L 100 45 6F/6WF GG / St 136.44 135.67 142 31,8 45 70 15 115 3413 45100
 48 L 100 48 6F/6WF GG / St 145.54 144.77 152 31,8 45 70 15 124 3413 48100

60 L 100 60 6W GG 181.92 181.15 - 31,8 50 75 15 160 3413 60100
72 L 100 72 6W GG 218.30 217.53 - 31,8 50 75 15 197 3413 72100

St = Stahl      Al = Aluminium          GG = Grauguß                 Preise gelten für St / GG

Dp  =  Wirkdurchmesser De  =  AussendurchmesserDp  =  Wirkdurchmesser De  =  Aussendurchmesser
Fertigungstechnische Änderungen der Ausführung vorb ehalten.
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Zahnscheiben mit zylindrischer Bohrung - zöllige Te ilung
timing pulleys

Type H - Teilung 12,7 mm für Riemenbreite 075

Bezeichnung
Anzahl 

der 
Zähne

Aus-
führung

Material
Dp

(mm)
De

(mm)
Df

(mm) 
F

(mm)
L

(mm)
Dm

(mm)
  d

(mm)
Di

(mm)
Artikel-

nummer

14 H 075 14 6F St 56,60 55,22 63,0 26,4 40 40 14 / 12 - 3414  14075

15 H 075 15 6F St 60,64 59,26 66,0 26,4 40 45 14 / 12 - 3414  15075

16 H 075 16 6F St 64,68 63,30 71,0 26,4 40 45 14 / 12 - 3414  16075

17 H 075 17 6F St 68,73 67,35 75,0 26,4 40 45 14 / 12 - 3414  17075

18 H 075 18 6F St 72,77 71,39 79,0 26,4 40 55 14 / 12 - 3414  18075

19 H 075 19 6F St 76,81 75,43 83,0 26,4 40 60 14 / 12 - 3414  19075

20 H 075 20 6F St 80,85 79,47 87,0 26,4 40 62 14 / 12 - 3414  20075

21 H 075 21 6F St 84,90 83,52 91,0 26,4 40 65 14 / 12 - 3414  21075

22 H 075 22 6F St 88,94 87,56 93,0 26,4 40 68 14 / 12 - 3414  22075

23 H 075 23 6F St 92,98 91,60 97,0 26,4 40 72 14 / 12 - 3414  23075

24 H 075 24 6F St 97,02 95,64 103,0 26,4 40 72 20 / 12 - 3414  24075

25 H 075 25 6F St 101,07 99,69 106,0 26,4 40 72 20 / 15 - 3414  25075

26 H 075 26 6F St 105,11 103,73 111,0 26,4 40 80 20 / 15 - 3414  26075

27 H 075 27 6F St 109,15 107,77 115,0 26,4 40 80 20 / 15 - 3414  27075

28 H 075 28 6F St 113,19 111,81 119,0 26,4 40 80 20 / 15 - 3414  28075

29 H 075 29 6F St 117,24 115,86 123,0 26,4 40 80 20 / 15 - 3414  29075

30 H 075 30 6F St 121,28 119,90 127,0 26,4 40 80 20 / 15 - 3414  30075

32 H 075 32 6F St 129,36 127,98 135,0 26,4 40 80 20 - 3414  32075

34 H 075 34 6F St 137,45 136,07 142,0 26,4 40 80 20 - 3414  34075

35 H 075 35 6F St 141,49 140,11 148,0 26,4 40 80 20 - 3414  35075

36 H 075 36 6F/6WF GG / St 145,54 144,16 152,0 26,4 40 80 20 118 3414  36075

38 H 075 38 6F/6WF GG / St 153,62 152,24 158,0 26,4 40 80 20 126 3414  3807538 H 075 38 6F/6WF GG / St 153,62 152,24 158,0 26,4 40 80 20 126 3414  38075

40 H 075 40 6F/6WF GG / St 161,71 160,33 168,0 26,4 40 80 20 134 3414  40075

44 H 075 44 6WF GG 177,88 176,50 184,0 26,4 40 80 20 150 3414  44075

45 H 075 45 6WF GG 181,92 180,54 192,0 26,4 40 80 20 154 3414  45075

48 H 075 48 6WF GG 194,05 192,67 200,0 26,4 40 90 20 166 3414  48075

Type H - Teilung 12,7 mm für Riemenbreite 100
14 H 100 14 6F St 56,60 55,22 63,0 31,8 45 40 14 - 3414  14100

15 H 100 15 6F St 60,64 59,26 66,0 31,8 45 45 14 - 3414  15100

16 H 100 16 6F St 64,68 63,30 71,0 31,8 45 45 14 - 3414  16100

17 H 100 17 6F St 68,73 67,35 75,0 31,8 45 45 14 - 3414  17100

18 H 100 18 6F St 72,77 71,39 79,0 31,8 45 55 14 - 3414  18100

19 H 100 19 6F St 76,81 75,43 83,0 31,8 45 60 14 - 3414  19100

20 H 100 20 6F St 80,85 79,47 87,0 31,8 45 62 14 - 3414  20100

21 H 100 21 6F St 84,90 83,52 91,0 31,8 45 65 14 - 3414  21100

22 H 100 22 6F St 88,94 87,56 93,0 31,8 45 68 14 - 3414  22100

23 H 100 23 6F St 92,98 91,60 97,0 31,8 45 72 14 - 3414  23100

24 H 100 24 6F St 97,02 95,64 103,0 31,8 45 72 20/14 - 3414  24100

25 H 100 25 6F St 101,07 99,69 106,0 31,8 45 72 20/15 - 3414  25100

26 H 100 26 6F St 105,11 103,73 111,0 31,8 45 80 20/15 - 3414  26100

27 H 100 27 6F St 109,15 107,77 115,0 31,8 45 80 20/15 - 3414  27100

28 H 100 28 6F St 113,19 111,81 119,0 31,8 45 80 20/15 - 3414  28100

29 H 100 29 6F St 117,24 115,86 123,0 31,8 45 80 20/15 - 3414  29100

30 H 100 30 6F St 121,28 119,90 127,0 31,8 45 80 20/15 - 3414  30100

32 H 100 32 6F St 129,36 127,98 135,0 31,8 45 80 20 - 3414  32100

34 H 100 34 6F St 137,45 136,07 142,0 31,8 45 80 20 - 3414  34100

35 H 100 35 6F St 141,49 140,11 148,0 31,8 45 80 20 - 3414  35100

36 H 100 36 6F/6WF GG / St 145,54 144,16 152,0 31,8 45 80 20 118 3414  36100

38 H 100 38 6F/6WF GG / St 153,62 152,24 158,0 31,8 45 80 20 126 3414  38100

40 H 100 40 6F/6WF GG / St 161,71 160,33 168,0 31,8 45 80 20 134 3414  40100

44 H 100 44 6WF GG 177,88 176,50 184,0 31,8 50 80 20 150 3414  44100

45 H 100 45 6WF GG 181,92 180,54 192,0 31,8 50 80 20 154 3414  45100

48 H 100 48 6WF GG 194,05 192,67 200,0 31,8 50 90 20 166 3414  48100

60 H 100 60 6W GG 242,56 241,18 - 31,8 50 90 20 215 3414  60100

72 H 100 72 6W GG 291,07 289,69 - 31,8 55 100 20 263 3414  72100232,30
St = Stahl      Al = Aluminium          GG = Grauguß                

Dp  =  Wirkdurchmesser De  =  AussendurchmesserDp  =  Wirkdurchmesser De  =  Aussendurchmesser
Fertigungstechnische Änderungen der Ausführung vorb ehalten,
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Zahnscheiben mit zylindrischer Bohrung - zöllige Te ilung
timing pulleys

Type H - Teilung 12,7 mm für Riemenbreite 150

Bezeichnung
Anzahl 

der 
Zähne

Aus-
führung

Material
Dp

(mm)
De

(mm)
Df

(mm) 
F

(mm)
L

(mm)
Dm

(mm)
  d

(mm)
Di

(mm)
Artikel-

nummer

14 H 150 14 6F St 56.60 55.22 63 46 58 40 14 - 3414  14150

15 H 150 15 6F St 60.64 59.26 66 46 58 45 14 - 3414  15150

16 H 150 16 6F St 64.68 63.30 71 46 58 45 14 - 3414  16150

17 H 150 17 6F St 68.73 67.35 75 46 58 45 14 - 3414  17150

18 H 150 18 6F St 72.77 71.39 79 46 58 55 14 - 3414  18150

19 H 150 19 6F St 76.81 75.43 83 46 58 60 14 - 3414  19150

20 H 150 20 6F St 80.85 79.47 87 46 58 62 14 - 3414  20150

21 H 150 21 6F St 84.90 83.52 91 46 58 65 14 - 3414  21150

22 H 150 22 6F St 88.94 87.56 93 46 58 68 14 - 3414  22150

23 H 150 23 6F St 92.98 91.60 97 46 58 72 20/14 - 3414  23150

24 H 150 24 6F St 97.02 95.64 103 46 58 72 20/14 - 3414  24150

25 H 150 25 6F St 101.07 99.69 106 46 58 72 20/15 - 3414  25150

26 H 150 26 6F St 105.11 103.73 111 46 58 80 20/15 - 3414  26150

27 H 150 27 6F St 109.15 107.77 115 46 58 80 20/15 - 3414  27150

28 H 150 28 6F St 113.19 111.81 119 46 58 80 20/15 - 3414  28150

29 H 150 29 6F St 117.24 115.86 123 46 58 80 20/15 - 3414  29150

30 H 150 30 6F St 121.28 119.90 127 46 58 80 20/15 - 3414  30150

32 H 150 32 6F St 129.36 127.98 135 46 58 80 20 - 3414  32150

34 H 150 34 6F St 137.45 136.07 142 46 58 80 20 - 3414  34150

35 H 150 35 6F St 141.49 140.11 148 46 58 80 20 - 3414  35150

36 H 150 36 6F/6WF St / GG 145.54 144.16 152 46 58 80 20 118 3414  36150

38 H 150 38 6F/6WF St / GG 153.62 152.24 158 46 58 80 20 126 3414  3815038 H 150 38 6F/6WF St / GG 153.62 152.24 158 46 58 80 20 126 3414  38150

40 H 150 40 6F/6WF St / GG 161.71 160.33 168 46 58 80 20 134 3414  40150

44 H 150 44 6WF GG 177.88 176.50 184 46 58 80 20 150 3414  44150

45 H 150 45 6WF GG 181.92 180.54 192 46 58 80 20 154 3414  45150

48 H 150 48 6WF GG 194.05 192.67 200 46 65 90 20 166 3414  48150

60 H 150 60 6W GG 242.56 241.18 - 46 65 90 20 215 3414  60150
72 H 150 72 6W GG 291.07 289.69 - 46 65 100 20 263 3414  72150

Type H - Teilung 12,7 mm für Riemenbreite 200
14 H 200 14 6F St 56.60 55.22 63 58.7 70 40 20/15 3414  14200

15 H 200 15 6F St 60.64 59.26 66 58.7 70 45 20/15 3414  15200

16 H 200 16 6F St 64.68 63.30 71 58.7 70 45 20/15 3414  16200

17 H 200 17 6F St 68.73 67.35 75 58.7 70 45 20/15 3414  17200

18 H 200 18 6F St 72.77 71.39 79 58.7 70 55 20/15 3414  18200

19 H 200 19 6F St 76.81 75.43 83 58.7 70 60 20/15 3414  19200

20 H 200 20 6F St 80.85 79.47 87 58.7 70 62 20/15 3414  20200

21 H 200 21 6F St 84.90 83.52 91 58.7 70 65 20/15 3414  21200

22 H 200 22 6F St 88.94 87.56 93 58.7 70 68 20/15 3414  22200

23 H 200 23 6F St 92.98 91.60 97 58.7 70 72 20/15 3414  23200

24 H 200 24 6F St 97.02 95.64 103 58.7 70 72 20/15 3414  24200

25 H 200 25 6F St 101.07 99.69 106 58.7 70 72 20/15 3414  25200

26 H 200 26 6F St 105.11 103.73 111 58.7 70 80 20/15 3414  26200

27 H 200 27 6F St 109.15 107.77 115 58.7 70 80 20/15 3414  27200

28 H 200 28 6F St 113.19 111.81 119 58.7 70 80 20/15 3414  28200

29 H 200 29 6F St 117.24 115.86 123 58.7 70 80 20/15 3414  29200

30 H 200 30 6F St 121.28 119.90 127 58.7 70 80 20/15 3414  30200

32 H 200 32 6F St 129.36 127.98 135 58.7 10 80 20 3414  32200

34 H 200 34 6F St 137.45 136.07 142 58.7 70 80 20 3414  34200

35 H 200 35 6F St 141.49 140.11 148 58.7 70 80 20 3414  35200

36 H 200 36 6F/6WF St / GG 145.54 144.16 152 58.7 70 80 20 118 3414  36200

38 H 200 38 6F/6WF St / GG 153.62 152.24 158 58.7 70 80 20 126 3414  38200

40 H 200 40 6F/6WF St / GG 161.71 160.33 168 58.7 70 80 20 134 3414  40200

44 H 200 44 6WF GG 177.88 176.50 184 58.7 70 80 20 150 3414  44200

45 H 200 45 6WF GG 181.92 180.54 192 58.7 70 80 20 154 3414  45200

48 H200 48 6WF GG 194.05 192.67 200 58.7 75 90 20 166 3414  48200

60 H 200 60 6W GG 242.56 241.18 - 58.7 75 90 20 215 3414  60200
72 H 200 72 6W GG 291.07 289.69 - 58.7 75 100 20 263 3414  72200

St = Stahl       GG = Grauguß                St = Stahl       GG = Grauguß                
Dp  =  Wirkdurchmesser De  =  Aussendurchmesser
Fertigungstechnische Änderungen der Ausführung vorb ehalten.ZS 8 Stand 04 2014



Zahnscheiben mit zylindrischer Bohrung - zöllige Te ilung
timing pulleys

Type H - Teilung 12,7 mm für Riemenbreite 300

Bezeichnung
Anzahl 

der 
Zähne

Aus-
führung

Material
Dp

(mm)
De

(mm)
Df

(mm) 
F

(mm)
L

(mm)
Dm

(mm)
  d

(mm)
Di

(mm)
Artikel-

nummer

14 H 300 F 14 6F St 56.60 55.22 63 85.7 100 40 - - 3414  14300

15 H 300 F 15 6F St 60.64 59.26 66 85.7 100 45 - - 3414  15300

16 H 300 F 16 6F St 64.68 63.30 71 85.7 100 45 - - 3414  16300

17 H 300 F 17 6F St 68.73 67.35 15 85.7 100 45 - - 3414  17300

18 H 300 F 18 6F St 72.77 71.39 79 85.7 100 55 - - 3414  18300

19 H 300 F 19 6F St 76.81 75.43 83 85.7 100 60 - - 3414  19300

20 H 300 F 20 6F St 80.85 79.47 87 85.7 100 62 - - 3414  20300

21 H 300 F 21 6F St 84.90 83.52 91 85.7 100 65 - - 3414  21300

22 H 300 F 22 6F St 88.94 87.56 93 85.7 100 68 - - 3414  22300

23 H 300 F 23 6F St 92.98 91.60 97 85.7 100 72 - - 3414  23300

24 H 300 F 24 6F St 97.02 95.64 103 85.7 100 72 - - 3414  24300

25 H 300 F 25 6F St 101.07 99.69 106 85.7 100 72 - - 3414  25300

26 H 300 F 26 6F St 105.11 103.73 111 85.7 100 80 - - 3414  26300

27 H 300 F 27 6F St 109.15 107.77 115 85.7 100 80 - - 3414  27300

28 H 300 F 28 6F St 113.19 111.81 119 85.7 100 80 - - 3414  28300

29 H 300 F 29 6F St 117.24 115.86 123 85.7 100 80 - - 3414  29300

30 H 300 F 30 6F St 121.28 119.90 127 85.7 100 80 - - 3414  30300

32 H 300 F 32 6F St 129.36 127.98 135 85.7 100 80 - - 3414  32300

34 H 300 F 34 6F St 137.45 136.07 142 85.7 100 80 - - 3414  34300

35 H 300 F 35 6F St 141.49 140.11 148 85.7 100 80 - - 3414  35300

36 H 300 F 36 6F/6WF St / GG 145.54 144.16 152 85.7 100 80 -/20 118 3414  36300

38 H 300 F 38 6F/6WF St / GG 153.62 152.24 158 85.7 100 80 -/20 126 3414  3830038 H 300 F 38 6F/6WF St / GG 153.62 152.24 158 85.7 100 80 -/20 126 3414  38300

40 H 300 F 40 6F/6WF St / GG 161.71 160.33 168 85.7 100 80 -/20 134 3414  40300

44 H 300 F 44 6WF GG 177.88 176.50 184 85.7 100 80 -/24 150 3414  44300

45 H 300 F 45 6WF GG 181.92 180.54 192 85.7 100 80 -/24 154 3414  45300

48 H 300 F 48 6WF GG 194.05 192.67 200 85.7 100 90 -/24 166 3414  48300

60 H 300 60 6W GG 242.56 241.18 - 85.7 100 90 -/24 215 3414  60300
72 H 300 72 6W GG 291.07 289.69 - 85.7 100 100 -/24 263 3414  72300

Type XH - Teilung 22,225 mm für Riemenbreite 200

Bezeichnung
Anzahl 

der 
Zähne

Aus-
führung

Material
Dp

(mm)
De

(mm)
Df

(mm) 
F

(mm)
L

(mm)
Dm

(mm)
  d

(mm)
Di

(mm)
Artikel-

nummer

18 XH 200 18 6F St / GG 127.34 124.55 138 63.2 80 100 24 - 3415  18200

19 XH 200 19 6F St / GG 134.42 131.63 145 63.2 80 100 24 - 3415  19200

20 XH 200 20 6F St / GG 141.49 138.70 154 63.2 80 100 24 - 3415  20200

21 XH 200 21 6F St / GG 148.57 145.78 160 63.2 80 110 24 - 3415  21200

22 XH 200 22 6F St / GG 155.64 152.85 168 63.2 80 110 24 - 3415  22200

24 XH 200 24 6F St / GG 169.79 167.00 183 63.2 80 120 24 - 3415  24200

25 XH 200 25 6F St / GG 176.87 174.08 188 63.2 80 120 24 - 3415  25200

26 XH 200 26 6F St / GG 183.94 181.15 198 63.2 80 120 24 - 3415  26200

28 XH 200 28 6F St / GG 198.09 195.30 211 63.2 80 150 24 - 3415  28200

30 XH 200 30 6F St / GG 212.24 209.45 225 63.2 80 150 24 - 3415  30200

32 XH 200 32 6F St / GG 226.39 223.60 240 63.2 80 150 24 - 3415  32200

40 XH 200 40 6WF GG 282.99 280.20 296 63.2 100 150 28 241 3415  40200

48 XH 200 48 6W GG 339.58 336.79 - 65.1 100 150 28 297 3415  48200

60 XH 200 60 6A GG 424.48 421.69 - 65.1 100 150 28 382 3415  60200

St = Stahl      Al = Aluminium          GG = Grauguß                 

Dp  =  Wirkdurchmesser De  =  AussendurchmesserDp  =  Wirkdurchmesser De  =  Aussendurchmesser
Fertigungstechnische Änderungen der Ausführung vorb ehalten.
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Zahnscheiben mit zylindrischer Bohrung - zöllige Te ilung
timing pulleys

Type XH - Teilung 22,225 mm für Riemenbreite 300

Bezeichnung
Anzahl 

der 
Zähne

Aus-
führung

Material
Dp

(mm)
De

(mm)
Df

(mm) 
F

(mm)
L

(mm)
Dm

(mm)
  d

(mm)
Di

(mm)
Artikel-

nummer

18 XH 300 18 6F St / GG 127.34 124.55 138 90.4 110 100 28 - 3415  18300

19 XH 300 19 6F St / GG 134.42 131.63 145 90.4 110 100 28 - 3415  19300

20 XH 300 20 6F St / GG 141.49 138.70 154 90.4 110 100 28 - 3415  20300

21 XH 300 21 6F St / GG 148.57 145.78 160 90.4 110 110 28 - 3415  21300

22 XH 300 22 6F St / GG 155.64 152.85 168 90.4 110 110 28 - 3415  22300

24 XH 300 24 6F St / GG 169.79 167.00 183 90.4 110 120 28 - 3415  24300

25 XH 300 25 6F St / GG 176.87 174.08 188 90.4 110 120 28 - 3415  25300

26 XH 300 26 6F St / GG 183.94 181.15 198 90.4 110 120 28 - 3415  26300

28 XH 300 28 6F St / GG 198.09 195.30 211 90.4 110 150 28 - 3415  28300

30 XH 300 30 6F St / GG 212.24 209.45 225 90.4 110 150 28 - 3415  30300

32 XH 300 32 6F St / GG 226.39 223.60 240 90.4 110 150 28 - 3415  32300

40 XH 300 40 6WF GG 282.99 280.20 296 90.4 120 150 32 241 3415  40300

48 XH 300 48 6W GG 339.58 336.79 - 92.1 120 150 32 297 3415  48300

60 XH 300 60 6A GG 424.48 421.69 - 92.1 120 150 32 382 3415  60300

Type XH - Teilung 22,225 mm für Riemenbreite 400

Bezeichnung
Anzahl 

der 
Zähne

Aus-
führung

Material
Dp

(mm)
De

(mm)
Df

(mm) 
F

(mm)
L

(mm)
Dm

(mm)
  d

(mm)
Di

(mm)
Artikel-

nummer

18 XH 400 18 6F St / GG 127.34 124.55 138 117.3 132 100 32 - 3415  18400

19 XH 400 19 6F St / GG 134.42 131.63 145 117.3 132 100 32 - 3415  19400

20 XH 400 20 6F St / GG 141.49 138.70 154 117.3 132 100 32 - 3415  20400

21 XH 400 21 6F St / GG 148.57 145.78 160 117.3 132 110 32 - 3415  21400

22 XH 400 22 6F St / GG 155.64 152.85 168 117.3 132 110 32 - 3415  22400

24 XH 400 24 6F St / GG 169.79 167.00 183 117.3 132 120 32 - 3415  24400

25 XH 400 25 6F St / GG 176.87 174.08 188 117.3 132 120 32 - 3415  25400

26 XH 400 26 6F St / GG 183.94 181.15 198 117.3 132 120 32 - 3415  26400

28 XH 400 28 6F St / GG 198.09 195.30 211 117.3 132 150 32 - 3415  28400

30 XH 400 30 6F St / GG 212.24 209.45 225 117.3 132 150 32 - 3415  30400

32 XH 400 32 6F St / GG 226.39 223.60 240 117.3 132 150 32 - 3415  32400

40 XH 400 40 6WF GG 282.99 280.20 296 117.3 132 150 32 241 3415  40400

48 XH 400 48 6W GG 339.58 336.79 - 119.1 132 150 32 297 3415  48400

60 XH 400 60 6A GG 424.48 421.69 - 119.1 132 150 32 382 3415  60400

St = Stahl      Al = Aluminium          GG = Grauguß                

Dp  =  Wirkdurchmesser De  =  AussendurchmesserDp  =  Wirkdurchmesser De  =  Aussendurchmesser
Fertigungstechnische Änderungen der Ausführung vorb ehalten.
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Zahnscheiben für TAPERLOCK ® Spannbuchsen - zöllige Teilung
Taper-timing pulleys

Type L - Teilung 9,525 mm für Riemenbreite 050

Bezeichnung
Anzahl 

der 
Zähne

Aus-   
führung

Material
Dp         

(mm)
De     

(mm)
Df       

(mm)   
F     

(mm)
L              

(mm)
P       

(mm)   
Dm        

(mm)   
Di        

(mm)   
Taper- 
buchse

Artikel-
nummer

TB   18 L 050 18 8F St / GG 54,58 53,81 60 19,0 22,0 3,0 44 - 1108 3421  18050

TB   19 L 050 19 8F St / GG 57,61 56,84 63 19,0 22,0 3,0 44 - 1108 3421  19050

TB   20 L 050 20 8F St / GG 60,64 59,87 66 19,0 22,0 3,0 48 - 1108 3421  20050

TB   21 L 050 21 8F St / GG 63,67 62,90 71 19,0 22,0 3,0 48 - 1108 3421  21050

TB   22 L 050 22 8F St / GG 66,70 65,93 75 19,0 22,0 3,0 51 - 1108 3421  22050

TB   23 L 050 23 8F St / GG 69,74 68,97 79 19,0 22,0 3,0 54 - 1108 3421  23050

TB   24 L 050 24 8F St / GG 72,77 72,00 79 19,0 22,0 3,0 54 - 1108 3421  24050

TB   25 L 050 25 8F St / GG 75,80 75,03 83 19,0 22,0 3,0 56 - 1108 3421  25050

TB   26 L 050 26 8F St / GG 78,83 78,06 87 19,0 22,0 3,0 60 - 1108 3421  26050

TB   27 L 050 27 8F St / GG 81,86 81,09 87 19,0 22,0 3,0 65 - 1108 3421  27050

TB   28 L 050 28 8F St / GG 84,90 84,13 91 19,0 22,0 3,0 65 - 1108 3421  28050

TB   30 L 050 30 8F St / GG 90,96 90,19 97 19,0 22,0 3,0 70 - 1108 3421  30050

TB   32 L 050 32 8F St / GG 97,02 96,25 103 19,0 22,0 3,0 74 - 1108 3421  32050

TB   36 L 050 36 8F St / GG 109,15 108,38 115 19,0 22,0 3,0 87 - 1108 3421  36050

TB   40 L 050 40 8F St / GG 121,28 120,51 127 19,0 25,0 6,0 97 - 1610 3421  40050

TB   44 L 050 44 8WF St / GG 133,41 132,64 142 19,0 25,0 6,0 88 110 1610 3421  44050

TB   48 L 050 48 8WF St / GG 145,54 144,77 152 19,0 25,0 6,0 88 125 1610 3421  48050

TB   60 L 050 60 7W St / GG 181,92 181,15 - 19,0 25,0 3,0 92 166 1610 3421  60050

TB   72 L 050 72 7A GG 218,30 217,53 - 19,0 25,0 3,0 92 202 1610 3421  72050

TB   84 L 050 84 7A GG 254,69 253,92 - 19,0 25,0 3,0 92 236 1610 3421  84050TB   84 L 050 84 7A GG 254,69 253,92 - 19,0 25,0 3,0 92 236 1610 3421  84050

TB   96 L 050 96 7A GG 291,07 290,30 - 19,0 32,0 6,5 106 270 2012 3421  96050

TB  120 L 050 120 7A GG 363,84 363,07 - 19,0 32,0 6,5 106 343 2012 3421  99050

Type L - Teilung 9,525 mm für Riemenbreite 075

Bezeichnung
Anzahl 

der 
Zähne

Aus-   
führung

Material
Dp         

(mm)
De     

(mm)
Df       

(mm)   
F     

(mm)
L              

(mm)
P       

(mm)   
Dm        

(mm)   
Di        

(mm)   
Taper- 
buchse

Artikel-
nummer

TB   18 L 075 18 3F St / GG 54,58 53,81 60 25,0 25,0 - - - 1108 3421  18075

TB   19 L 075 19 3F St / GG 57,61 56,84 63 25,0 25,0 - - - 1108 3421  19075

TB   20 L 075 20 3F St / GG 60,64 59,87 66 25,0 25,0 - - - 1108 3421  20075

TB   21 L 075 21 3F St / GG 63,67 62,90 71 25,0 25,0 - - - 1108 3421  21075

TB   22 L 075 22 3F St / GG 66,70 65,93 75 25,0 25,0 - - - 1108 3421  22075

TB   23 L 075 23 3F St / GG 69,74 68,97 79 25,0 25,0 - - - 1108 3421  23075

TB   24 L 075 24 3F St / GG 72,77 72,00 79 25,0 25,0 - - - 1108 3421  24075

TB   25 L 075 25 3F St / GG 75,80 75,03 83 25,0 25,0 - - - 1108 3421  25075

TB   26 L 075 26 3F St / GG 78,83 78,06 87 25,0 25,0 - - - 1108 3421  26075

TB   27 L 075 27 3F St / GG 81,86 81,09 87 25,0 25,0 - - - 1108 3421  27075

TB   28 L 075 28 3F St / GG 84,90 84,13 91 25,0 25,0 - - - 1108 3421  28075

TB   30 L 075 30 3F St / GG 90,96 90,19 97 25,0 25,0 - - - 1108 3421  30075

TB   32 L 075 32 3F St / GG 97,02 96,25 103 25,0 25,0 - - - 1108 3421  32075

TB   36 L 075 36 3F St / GG 109,15 108,38 115 25,0 25,0 - - - 1610 3421  36075

TB   40 L 075 40 3F St / GG 121,28 120,51 127 25,0 25,0 - - - 1610 3421  40075

TB   44 L 075 44 3WF St / GG 133,41 132,64 142 25,0 25,0 - 90 110 1610 3421  44075

TB   48 L 075 48 3WF St / GG 145,54 144,77 152 25,0 25,0 - 92 125 1610 3421  48075

TB   60 L 075 60 3W St / GG 181,92 181,15 - 25,0 25,0 - 92 166 1610 3421  60075

TB   72 L 075 72 3A GG 218,30 217,53 - 25,0 25,0 - 92 202 1610 3421  72075

TB   84 L 075 84 7A GG 254,69 253,92 - 25,0 32,0 3,5 106 236 2012 3421  84075

TB   96 L 075 96 7A GG 291,07 290,30 - 25,0 32,0 3,5 106 270 2012 3421  96075

TB  120 L 075 120 7A GG 363,84 363,07 - 25,0 32,0 3,5 106 343 2012 3421  99075

St = Stahl              GG = Grauguß                 Fertigungstechnische Änderungen vorbehalten    
Dp  =  Wirkdurchmesser De  =  AussendurchmesserDp  =  Wirkdurchmesser De  =  Aussendurchmesser
Fertigungstechnische Änderungen der Ausführung vorb ehalten,
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Zahnscheiben für TAPERLOCK ® Spannbuchsen - zöllige Teilung
Taper-timing pulleys

Type L - Teilung 9,525 mm für Riemenbreite 100

Bezeichnung
Anzahl 

der 
Zähne

Aus-   
führung

Material
Dp         

(mm)
De     

(mm)
Df       

(mm)   
F     

(mm)
L              

(mm)
P       

(mm)   
Dm        

(mm)   
Di        

(mm)   
Taper- 
buchse

Artikel-
nummer

TB   18 L 100 18 5F St / GG 54,58 53,81 60 31,0 22,0 9,0 - 38 1108 3421  18100

TB   19 L 100 19 5F St / GG 51,61 56,84 63 31,0 22,0 9,0 - 38 1108 3421  19100

TB   20 L 100 20 5F St / GG 60,64 59,87 66 31,0 22,0 9,0 - 45 1108 3421  20100

TB   21 L 100 21 5F St / GG 63,67 62,90 71 31,0 22,0 9,0 - 47 1108 3421  21100

TB   22 L 100 22 5F St / GG 66,70 65,93 75 31,0 22,0 9,0 - 51 1108 3421  22100

TB   23 L 100 23 5F St / GG 69,74 68,97 79 32,0 22,0 10,0 - 54 1108 3421  23100

TB   24 L 100 24 5F St / GG 72,77 72,00 79 32,0 22,0 10,0 - 54 1108 3421  24100

TB   25 L 100 25 5F St / GG 75,80 75,03 83 32,0 22,0 10,0 - 56 1108 3421  25100

TB   26 L 100 26 5F St / GG 78,83 78,06 87 32,0 22,0 10,0 - 60 1108 3421  26100

TB   27 L 100 27 5F St / GG 81,86 81,09 87 32,0 22,0 10,0 - 62 1108 3421  27100

TB   28 L 100 28 5F St / GG 84,90 84,13 91 32,0 22,0 10,0 - 65 1108 3421  28100

TB   30 L 100 30 5F St / GG 90,96 90,19 97 32,0 25,0 7,0 - 71 1210 3421  30100

TB   32 L 100 32 5F St / GG 97,02 96,25 103 32,0 25,0 7,0 - 75 1210 3421  32100

TB   36 L 100 36 5F St / GG 109,15 108,38 115 32,0 25,0 7,0 - 89 1610 3421  36100

TB   40 L 100 40 5F St / GG 121,28 120,51 127 32,0 25,0 7,0 - 101 1610 3421  40100

TB   44 L 100 44 5WF St / GG 133,41 132,64 142 32,0 25,0 7,0 - 110 1610 3421  44100

TB   48 L 100 48 5WF St / GG 145,54 144,77 152 32,0 25,0 7,0 92 124 1610 3421  48100

TB   60 L 100 60 9W St / GG 181,92 181,15 - 32,0 25,0 3,5 92 166 1610 3421  60100

TB   72 L 100 72 3A GG 218,30 217,53 - 32,0 32,0 - 106 202 2012 3421  72100

TB   84 L 100 84 3A GG 254,69 253,92 - 32,0 32,0 - 106 236 2012 3421  84100TB   84 L 100 84 3A GG 254,69 253,92 - 32,0 32,0 - 106 236 2012 3421  84100

TB   96 L 100 96 3A GG 291,07 290,30 - 32,0 32,0 - 106 270 2012 3421  96100

TB  120 L 100 120 3A GG 363,84 363,07 - 32,0 32,0 - 106 343 2012 3421  99100

St = Stahl              GG = Grauguß                 Fertigungstechnische Änderungen vorbehalten    
Dp  =  Wirkdurchmesser De  =  AussendurchmesserDp  =  Wirkdurchmesser De  =  Aussendurchmesser
Fertigungstechnische Änderungen der Ausführung vorb ehalten,
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Zahnscheiben für TAPERLOCK ® Spannbuchsen - zöllige Teilung
Taper-timing pulleys

Type H - Teilung 12,7 mm für Riemenbreite 100

Bezeichnung
Anzahl 

der 
Zähne

Aus-   
führung

Material
Dp         

(mm)
De     

(mm)
Df       

(mm)   
F     

(mm)
L                

(mm)
P       

(mm)   
Dm        

(mm)   
Di        

(mm)   
Taper- 
buchse

Artikel-
nummer

TB   16 H 100 16 5F St / GG 64,68 63,30 71 31,0 22,0 9,0 - 45 1108 3422  16100

TB   18 H 100 18 5F St / GG 72,71 71,39 79 31,0 25,0 6,0 - 52 1210 3422  18100

TB   19 H 100 19 5F St / GG 76,81 75,43 83 31,0 25,0 6,0 - 56 1210 3422  19100

TB   20 H 100 20 5F St / GG 80,85 79,47 87 31,0 25,0 6,0 - 60 1210 3422  20100

TB   21 H 100 21 5F St / GG 84,90 83,52 91 32,0 25,0 7,0 - 63 1210 3422  21100

TB   22 H 100 22 5F St / GG 88,94 87,56 93 32,0 25,0 7,0 - 67 1210 3422  22100

TB   23 H 100 23 5F St / GG 92,98 91,60 97 32,0 25,0 7,0 - 71 1610 3422  23100

TB   24 H 100 24 5F St / GG 97,02 95,64 103 32,0 25,0 7,0 - 75 1610 3422  24100

TB   25 H 100 25 5F St / GG 101,07 99,69 106 32,0 25,0 7,0 - 79 1610 3422  25100

TB   26 H 100 26 5F St / GG 105,11 103,73 111 32,0 25,0 7,0 - 83 1610 3422  26100

TB   27 H 100 27 5F St / GG 109,15 107,77 115 32,0 25,0 7,0 - 87 1610 3422  27100

TB   28 H 100 28 5F St / GG 113,19 111,81 119 32,0 25,0 7,0 - 91 1610 3422  28100

TB   30 H 100 30 5F St / GG 121,28 119,90 127 32,0 25,0 7,0 - 99 1610 3422  30100

TB   32 H 100 32 5F St / GG 129,36 127,98 135 32,0 25,0 7,0 92 108 1610 3422  32100

TB   36 H 100 36 5WF St / GG 145,54 144,16 152 32,0 25,0 7,0 92 124 1610 3422  36100

TB   40 H 100 40 5WF St / GG 161,71 160,33 168 32,0 25,0 7,0 92 140 1610 3422  40100

TB   44 H 100 44 3WF St / GG 177,88 176,50 184 32,0 32,0 - 106 152 2012 3422  44100

TB   48 H 100 48 3WF St / GG 194,05 192,67 200 32,0 32,0 - 106 169 2012 3422  48100

TB   60 H 100 60 9A GG 242,56 241,18 - 34,0 32,0 1,0 106 223 2012 3422  60100

TB   72 H 100 72 9A GG 291,07 289,69 - 34,0 32,0 1,0 106 270 2012 3422  72100TB   72 H 100 72 9A GG 291,07 289,69 - 34,0 32,0 1,0 106 270 2012 3422  72100

TB   84 H 100 84 9A GG 339,58 338,20 - 34,0 32,0 1,0 106 320 2012 3422  84100

TB   96 H 100 96 7A GG 388,09 386,71 - 34,0 45,0 5,5 119 366 2517 3422  96100

TB  120 H 100 120 7A GG 485,12 483,74 - 34,0 45,0 5,5 119 462 2517 3422  99100

Type H - Teilung 12,7 mm für Riemenbreite 150

Bezeichnung
Anzahl 

der 
Zähne

Aus-   
führung

Material
Dp         

(mm)
De     

(mm)
Df       

(mm)   
F     

(mm)
L                

(mm)
P       

(mm)   
Dm        

(mm)   
Di        

(mm)   
Taper- 
buchse

Artikel-
nummer

TB   18 H 150 18 5F St / GG 72,77 71,39 79 45,0 25,0 20,0 - 53 1210 3422  18150

TB   19 H 150 19 5F St / GG 76,81 75,43 83 45,0 25,0 20,0 - 56 1210 3422  19150

TB   20 H 150 20 5F St / GG 80,85 79,47 87 45,0 25,0 20,0 - 60 1210 3422  20150

TB   21 H 150 21 5F St / GG 84,90 83,52 91 45,0 25,0 20,0 - 64 1210 3422  21150

TB   22 H 150 22 5F St / GG 88,94 87,56 93 45,0 25,0 20,0 - 68 1210 3422  22150

TB   23 H 150 23 5F St / GG 92,98 91,60 97 45,0 25,0 20,0 - 71 1610 3422  23150

TB   24 H 150 24 5F St / GG 97,02 95,64 103 45,0 25,0 20,0 - 74 1610 3422  24150

TB   25 H 150 25 5F St / GG 101,07 99,69 106 45,0 25,0 20,0 - 78 1610 3422  25150

TB   26 H 150 26 5F St / GG 105,11 103,73 111 45,0 25,0 20,0 - 82 1610 3422  26150

TB   27 H 150 27 5F St / GG 109,15 107,77 115 45,0 25,0 20,0 - 87 1610 3422  27150

TB   28 H 150 28 5F St / GG 113,19 111,81 119 45,0 25,0 20,0 - 91 1610 3422  28150

TB   30 H 150 30 5F St / GG 121,28 119,90 127 45,0 25,0 20,0 - 99 1610 3422  30150

TB   32 H 150 32 5WF St / GG 129,36 127,98 135 45,0 25,0 20,0 92 108 1610 3422  32150

TB   36 H 150 36 5WF St / GG 145,54 144,16 152 45,0 25,0 20,0 92 124 1610 3422  36150

TB   40 H 150 40 5WF St / GG 161,71 160,33 168 45,0 25,0 20,0 92 140 1610 3422  40150

TB   44 H 150 44 5WF St / GG 177,88 176,50 184 45,0 32,0 13,0 106 153 2012 3422  44150

TB   48 H 150 48 5WF St / GG 194,05 192,67 200 45,0 32,0 13,0 106 169 2012 3422  48150

TB   60 H 150 60 9A GG 242,56 241,18 - 46,0 32,0 7,0 106 223 2012 3422  60150

TB   72 H 150 72 9A GG 291,07 289,69 - 46,0 32,0 7,0 106 270 2012 3422  72150

TB   84 H 150 84 9A GG 339,58 338,20 - 46,0 32,0 7,0 106 320 2012 3422  84150

TB   96 H 150 96 9A GG 388,09 386,71 - 46,0 45,0 0,5 119 366 2517 3422  96150

TB  120 H 150 120 9A GG 485,12 483,74 - 46,0 45,0 0,5 119 462 2517 3422  99150

St = Stahl              GG = Grauguß                 Fertigungstechnische Änderungen vorbehalten    
Dp  =  Wirkdurchmesser De  =  AussendurchmesserDp  =  Wirkdurchmesser De  =  Aussendurchmesser
Fertigungstechnische Änderungen der Ausführung vorb ehalten,

Stand 04 2014 ZS 13



Zahnscheiben für TAPERLOCK ® Spannbuchsen - zöllige Teilung
Taper-timing pulleys

Type H - Teilung 12,7 mm für Riemenbreite 200

Bezeichnung
Anzahl 

der 
Zähne

Aus-   
führung

Material
Dp         

(mm)
De     

(mm)
Df       

(mm)   
F     

(mm)
L                

(mm)
P       

(mm)   
Dm        

(mm)   
Di        

(mm)   
Taper- 
buchse

Artikel-
nummer

TB   18 H 200 18 5F St / GG 72,77 71,39 79 58,00 25,00 33,0 - 52 1210 3422  18200

TB   19 H 200 19 5F St / GG 76,81 75,43 83 58,00 25,00 33,0 - 56 1210 3422  19200

TB   20 H 200 20 5F St / GG 80,85 79,47 87 58,00 25,00 33,0 - 60 1610 3422  20200

TB   21 H 200 21 5F St / GG 84,90 83,52 91 58,00 25,00 33,0 - 64 1610 3422  21200

TB   22 H 200 22 5F St / GG 88,94 87,56 93 58,00 25,00 33,0 - 68 1610 3422  22200

TB   23 H 200 23 5F St / GG 92,98 91,60 97 58,00 25,00 33,0 - 71 1610 3422  23200

TB   24 H 200 24 5F St / GG 97,02 95,64 103 58,00 25,00 33,0 - 74 1610 3422  24200

TB   25 H 200 25 5F St / GG 101,07 99,69 106 58,00 25,00 33,0 - 78 1610 3422  25200

TB   26 H 200 26 5F St / GG 105,11 103,73 111 58,00 25,00 33,0 - 82 1610 3422  26200

TB   27 H 200 27 5F St / GG 109,15 107,77 115 58,00 25,00 33,0 - 87 1610 3422  27200

TB   28 H 200 28 5F St / GG 113,19 111,81 119 58,00 25,00 33,0 - 91 1610 3422  28200

TB   30 H 200 30 5F St / GG 121,28 119,90 127 58,00 25,00 33,0 - 99 1610 3422  30200

TB   32 H 200 32 5F St / GG 129,36 127,98 135 58,00 32,00 26,0 - 107 2012 3422  32200

TB   36 H 200 36 5WF St / GG 145,54 144,16 152 58,00 32,00 26,0 102 124 2012 3422  36200

TB   40 H 200 40 5WF St / GG 161,71 160,33 168 58,00 32,00 26,0 106 140 2012 3422  40200

TB   44 H 200 44 5WF St / GG 177,88 176,50 184 58,00 32,00 26,0 106 152 2012 3422  44200

TB   48 H 200 48 5WF St / GG 194,05 192,67 200 58,00 45,00 13,0 119 169 2517 3422  48200

TB   60 H 200 60 9A GG 242,56 241,18 - 60,00 45,00 7,5 119 223 2517 3422  60200

TB   72 H 200 72 9A GG 291,07 289,69 - 60,00 45,00 7,5 119 270 2517 3422  72200

TB   84 H 200 84 9A GG 339,58 338,20 - 60,00 45,00 7,5 119 320 2517 3422  84200TB   84 H 200 84 9A GG 339,58 338,20 - 60,00 45,00 7,5 119 320 2517 3422  84200

TB   96 H 200 96 9A GG 388,09 386,71 - 60,00 45,00 7,5 119 366 2517 3422  96200

TB  120 H 200 120 9A GG 485,12 483,74 - 60,00 45,00 7,5 119 462 2517 3422  99200

Type H - Teilung 12,7 mm für Riemenbreite 300

Bezeichnung
Anzahl 

der 
Zähne

Aus-   
führung

Material
Dp         

(mm)
De     

(mm)
Df       

(mm)   
F     

(mm)
L                

(mm)
P       

(mm)   
Dm        

(mm)   
Di        

(mm)   
Taper- 
buchse

Artikel-
nummer

TB   20 H 300 20 4F St / GG 80,85 79,47 87 84,0 38,0 23,0 - 65 1615 3422  20300

TB   21 H 300 21 4F St / GG 84,90 83,52 91 84,0 38,0 23,0 - 66 1615 3422  21300

TB   22 H 300 22 4F St / GG 88,94 87,56 93 84,0 38,0 23,0 - 67 1615 3422  22300

TB   23 H 300 23 4F St / GG 92,98 91,60 97 84,0 38,0 23,0 - 71 1615 3422  23300

TB   24 H 300 24 4F St / GG 97,02 95,64 103 84,0 38,0 23,0 - 75 1615 3422  24300

TB   25 H 300 25 4F St / GG 101,07 99,69 106 84,0 38,0 23,0 - 79 1615 3422  25300

TB   26 H 300 26 4F St / GG 105,11 103,73 111 84,0 38,0 23,0 - 83 1615 3422  26300

TB   27 H 300 27 4F St / GG 109,15 107,77 115 84,0 32,0 26,0 - 87 2012 3422  27300

TB   28 H 300 28 4F St / GG 113,19 111,81 119 84,0 32,0 26,0 - 91 2012 3422  28300

TB   30 H 300 30 4F St / GG 121,28 119,90 127 84,0 32,0 26,0 - 99 2012 3422  30300

TB   32 H 300 32 4F St / GG 129,36 127,98 135 84,0 45,0 19,5 - 107 2517 3422  32300

TB   36 H 300 36 4F St / GG 145,54 144,16 152 84,0 45,0 19,5 - 124 2517 3422  36300

TB   40 H 300 40 4F St / GG 161,71 160,33 168 84,0 45,0 19,5 - 137 2517 3422  40300

TB   44 H 300 44 9WF St / GG 177,88 176,50 184 86,0 45,0 20,5 119 152 2517 3422  44300

TB   48 H 300 48 9WF St / GG 194,05 192,67 200 86,0 45,0 20,5 119 169 2517 3422  48300

TB   60 H 300 60 9A GG 242,56 241,18 - 86,0 45,0 20,5 119 223 2517 3422  60300

TB   72 H 300 72 9A GG 291,07 289,69 - 86,0 45,0 20,5 119 270 2517 3422  72300

TB   84 H 300 84 9A GG 339,58 338,20 - 86,0 45,0 20,5 119 320 2517 3422  84300

TB   96 H 300 96 9A GG 388,09 386,71 - 86,0 76,0 5,0 150 366 3030 3422  96300

TB  120 H 300 120 9A GG 485,12 483,74 - 86,0 76,0 5,0 150 462 3030 3422  99300

St = Stahl              GG = Grauguß                 Fertigungstechnische Änderungen vorbehalten    
Dp  =  Wirkdurchmesser De  =  AussendurchmesserDp  =  Wirkdurchmesser De  =  Aussendurchmesser
Fertigungstechnische Änderungen der Ausführung vorb ehalten,
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HTD-Zahnscheiben mit zylindrischer Bohrung
HTD-timing pulleys

Bezeichnung
Anzahl 

der 
Zähne

Aus-   
führung

Material
Dp         

(mm)
De     

(mm)
Df       

(mm)   
F        

(mm)
L       

(mm)
Dm                

(mm)
  d       

(mm)   
Artikel-

nummer

Type 3M - Teilung 3 mm für Riemenbreite 6 mm

S
ch

ei
be

n 
fü

r 
R

ie
m

en
br

ei
te

 9
m

m
 v

er
w

en
de

n

10-3M-6 10 1F Al 9,55 8,79 13,0 7,2 14,5 12,0 -
12-3M-6 12 1F Al 11,46 10,70 15,0 7,2 14,5 15,0 -
14-3M-6 14 1F Al 13,37 12,61 16,0 7,2 14,5 16,0 -
15-3M-6 15 1F Al 14,32 13,56 17,5 7,2 14,5 17,5 -
16-3M-6 16 6F Al 15,28 14,52 18,0 9,8 17,5 10,0 4

18-3M-6 18 6F Al 17,19 16,43 19,5 9,8 17,5 11,0 6
20-3M-6 20 6F Al 19,10 18,34 23,0 9,8 17,5 13,0 6
21-3M-6 21 6F Al 20,05 19,29 25,0 9,8 17,5 14,0 6
22-3M-6 22 6F Al 21,01 20,25 25,0 9,8 17,5 14,0 6
24-3M-6 24 6F Al 22,92 22,16 25,0 9,8 17,5 14,0 6

26-3M-6 26 6F Al 24,83 24,07 28,0 9,8 17,5 16,0 6
28-3M-6 28 6F Al 26,74 25,98 32,0 9,8 17,5 18,0 6
30-3M-6 30 6F Al 28,65 27,89 32,0 9,8 17,5 20,0 6
32-3M-6 32 6F Al 30,56 29,80 36,0 9,8 17,5 22,0 6
36-3M-6 36 6F Al 34,38 33,62 38,0 10,3 18,0 26,0 6

40-3M-6 40 6F Al 38,20 37,44 42,0 10,3 18,0 28,0 6
44-3M-6 44 6F Al 42,02 41,26 48,0 10,3 18,0 33,0 6
48-3M-6 48 6 Al 45,84 45,08 - 10,3 18,6 33,0 8
60-3M-6 60 6 Al 57,30 56,54 - 10,3 18,6 33,0 8
72-3M-6 72 6 Al 68,76 68,00 - 10,3 18,6 33,0 8

S
ch

ei
be

n 
fü

r 
R

ie
m

en
br

ei
te

 9
m

m
 v

er
w

en
de

n

72-3M-6 72 6 Al 68,76 68,00 - 10,3 18,6 33,0 8

Bezeichnung
Anzahl 

der 
Zähne

Aus-   
führung

Material
Dp         

(mm)
De     

(mm)
Df       

(mm)   
F        

(mm)
L       

(mm)
Dm                

(mm)
  d       

(mm)   
Artikel-

nummer

10-3M-9 10 1F Al 9,55 8,79 12,0 10,2 17,5 12,0 - 3431  10009

12-3M-9 12 1F Al 11,46 10,70 15,0 10,2 17,5 15,0 - 3431  12009

14-3M-9 14 1F Al 13,37 12,61 16,0 10,2 17,5 16,0 - 3431  14009

15-3M-9 15 1F Al 14,32 13,56 17,5 10,2 17,5 17,5 - 3431  15009

16-3M-9 16 6F Al 15,28 14,52 17,5 12,8 20,6 10,0 4 3431  16009

18-3M-9 18 6F Al 17,19 16,43 19,5 12,8 20,6 11,0 6 3431  18009

20-3M-9 20 6F Al 19,10 18,34 23,0 12,8 20,6 13,0 6 3431  20009

21-3M-9 21 6F Al 20,05 19,29 25,0 12,8 20,6 14,0 6 3431  21009

22-3M-9 22 6F Al 21,01 20,25 25,0 12,8 20,6 14,0 6 3431  22009

24-3M-9 24 6F Al 22,92 22,16 25,0 12,8 20,6 14,0 6 3431  24009

26-3M-9 26 6F Al 24,83 24,07 28,0 12,8 20,6 16,0 6 3431  26009

28-3M-9 28 6F Al 26,74 25,98 32,0 12,8 20,6 18,0 6 3431  28009

30-3M-9 30 6F Al 28,65 27,89 32,0 12,8 20,6 20,0 6 3431  30009

32-3M-9 32 6F Al 30,56 29,80 36,0 12,8 20,6 22,0 6 3431  32009

36-3M-9 36 6F Al 34,38 33,62 38,0 13,4 22,2 26,0 6 3431  36009

40-3M-9 40 6F Al 38,20 37,44 42,0 13,4 22,2 28,0 6 3431  40009

44-3M-9 44 6F Al 42,02 41,26 48,0 13,4 22,2 33,0 6 3431  44009

48-3M-9 48 6 Al 45,84 45,08 - 13,4 22,2 33,0 8 3431  48009

60-3M-9 60 6 Al 57,30 56,54 - 13,4 22,2 33,0 8 3431  60009

72-3M-9 72 6 Al 68,76 68,00 - 13,4 22,2 33,0 8 3431  72009

 Al = Aluminium                      

Dp  =  Wirkdurchmesser De  =  Aussendurchmesser

Type 3M - Teilung 3 mm für Riemenbreite 9 mm

Dp  =  Wirkdurchmesser De  =  Aussendurchmesser
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HTD-Zahnscheiben mit zylindrischer Bohrung
HTD-timing pulleys

Bezeichnung
Anzahl 

der 
Zähne

Aus-   
führung

Material
Dp         

(mm)
De     

(mm)
Df       

(mm)   
F     

(mm)
L       

(mm)
Dm                

(mm)
Di               

(mm)
  d       

(mm)   
Artikel-

nummer

10-3M-15 10 1F Al 9,55 8,79 12,0 17,0 26 12,0 - - 3431  10015

12-3M-15 12 1F Al 11,46 10,70 15,0 17,0 26 15,0 - - 3431  12015

14-3M-15 14 1F Al 13,37 12,61 16,0 17,0 26 16,0 - - 3431  14015

15-3M-15 15 1F Al 14,32 13,56 17,5 17,0 26 17,5 - - 3431  15015

16-3M-15 16 6F Al 15,28 14,52 17,5 19,5 26 10,0 - 4 3431  16015

18-3M-15 18 6F Al 17,19 16,43 19,5 19,5 26 11,0 - 6 3431  18015

20-3M-15 20 6F Al 19,10 18,34 23,0 19,5 26 13,0 - 6 3431  20015

21-3M-15 21 6F Al 20,05 19,29 25,0 19,5 26 14,0 - 6 3431  21015

22-3M-15 22 6F Al 21,01 20,25 25,0 19,5 26 14,0 - 6 3431  22015

24-3M-15 24 6F Al 22,92 22,16 25,0 19,5 26 14,0 - 6 3431  24015

26-3M-15 26 6F Al 24,83 24,07 28,0 19,5 26 16,0 - 6 3431  26015

28-3M-15 28 6F Al 26,74 25,98 32,0 19,5 26 18,0 - 6 3431  28015

30-3M-15 30 6F Al 28,65 27,89 32,0 19,5 26 20,0 - 6 3431  30015

32-3M-15 32 6F Al 30,56 29,80 36,0 19,5 26 22,0 - 6 3431  32015

36-3M-15 36 6F Al 34,38 33,62 38,0 20,0 30 26,0 - 6 3431  36015

40-3M-15 40 6F Al 38,20 37,44 42,0 20,0 30 28,0 - 6 3431  40015

44-3M-15 44 6F Al 42,02 41,26 48,0 20,0 30 33,0 - 6 3431  44015

48-3M-15 48 6 Al 45,84 45,08 - 20,0 30 33,0 - 8 3431  48015

60-3M-15 60 6 Al 57,30 56,54 - 20,0 30 33,0 - 8 3431  60015

72-3M-15 72 6 Al 68,76 68,00 - 20,0 30 33,0 - 8 3431  72015

Type 3M - Teilung 3 mm für Riemenbreite 15 mm

72-3M-15 72 6 Al 68,76 68,00 - 20,0 30 33,0 - 8 3431  72015

Bezeichnung
Anzahl 

der 
Zähne

Aus-   
führung

Material
Dp         

(mm)
De     

(mm)
Df       

(mm)   
F     

(mm)
L       

(mm)
Dm                

(mm)
Di               

(mm)
  d       

(mm)   
Artikel-

nummer

12-5M-9 12 6F St 19,10 17,96 23 14,5 20,0 13,0 - 4 3432  12009

14-5M-9 14 6F St 22,28 21,14 25 14,5 20,0 14,0 - 5 3432  14009

15-5M-9 15 6F St 23,87 22,73 28 14,5 20,0 16,0 - 5 3432  15009

16-5M-9 16 6F St 25,47 24,33 28 14,5 20,0 16,5 - 5 3432  16009

18-5M-9 18 6F St 28,65 27,51 32 14,5 20,0 20,0 - 5 3432  18009

20-5M-9 20 6F St 31,83 30,69 36 14,5 22,5 23,0 - 5 3432  20009

21-5M-9 21 6F St 33,42 32,28 38 14,5 22,5 24,0 - 6 3432  21009

22-5M-9 22 6F St 35,02 33,88 38 14,5 22,5 25,5 - 6 3432  22009

24-5M-9 24 6F St 38,20 37,06 42 14,5 22,5 27,0 - 6 3432  24009

26-5M-9 26 6F St 41,38 40,24 44 14,5 22,5 30,0 - 6 3432  26009

28-5M-9 28 6F St 44,56 43,42 48 14,5 22,5 30,5 - 6 3432  28009

30-5M-9 30 6F St 47,75 46,61 51 14,5 22,5 35,0 - 6 3432  30009

32-5M-9 32 6F St 50,93 49,79 54 14,5 22,5 38,0 - 8 3432  32009

36-5M-9 36 6F St 57,30 56,16 60 14,5 22,5 38,0 - 8 3432  36009

40-5M-9 40 6F St 63,66 62,52 71 14,5 22,5 38,0 - 8 3432  40009

44-5M-9 44 6 Al 70,03 68,89 - 14,5 25,5 38,0 - 8 3432  44009

48-5M-9 48 6 / 6W Al 76,40 75,26 - 14,5 25,5 45,0 63,0 8 3432  48009

60-5M-9 60 6 / 6W Al 95,50 94,36 - 14,5 25,5 45,0 82,0 8 3432  60009

72-5M-9 72 6 / 6W Al 114,59 113,45 - 14,5 25,5 45,0 100,0 8 3432  72009

St = Stahl      Al = Aluminium                  

Dp  =  Wirkdurchmesser De  =  Aussendurchmesser

Type 5M - Teilung 5 mm für Riemenbreite 9 mm

Dp  =  Wirkdurchmesser De  =  Aussendurchmesser
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Fertigungstechnische Änderungen der Ausführung vorb ehalten,



HTD-Zahnscheiben mit zylindrischer Bohrung
HTD-timing pulleys

Bezeichnung
Anzahl 

der 
Zähne

Aus-   
führung

Material
Dp         

(mm)
De     

(mm)
Df       

(mm)   
F     

(mm)
L       

(mm)
Dm                

(mm)
Di               

(mm)
  d       

(mm)   
Artikel-

nummer

12-5M-15 12 6F St 19,10 17,96 23 20,5 26 13,0 - 4 3432  12015

14-5M-15 14 6F St 22,28 21,14 25 20,5 26 14,0 - 5 3432  14015

15-5M-15 15 6F St 23,87 22,73 28 20,5 26 16,0 - 5 3432  15015

16-5M-15 16 6F St 25,47 24,33 28 20,5 26 16,5 - 5 3432  16015

18-5M-15 18 6F St 28,65 27,51 32 20,5 26 20,0 - 5 3432  18015

20-5M-15 20 6F St 31,83 30,69 36 20,5 26 23,0 - 5 3432  20015

21-5M-15 21 6F St 33,42 32,28 38 20,5 26 24,0 - 6 3432  21015

22-5M-15 22 6F St 35,02 33,88 38 20,5 26 25,5 - 6 3432  22015

24-5M-15 24 6F St 38,20 37,06 42 20,5 28 27,0 - 6 3432  24015

26-5M-15 26 6F St 41,38 40,24 44 20,5 28 30,0 - 6 3432  26015

28-5M-15 28 6F St 44,56 43,42 48 20,5 28 30,5 - 6 3432  28015

30-5M-15 30 6F St 47,75 46,61 51 20,5 28 35,0 - 6 3432  30015

32-5M-15 32 6F St 50,93 49,79 54 20,5 28 38,0 - 8 3432  32015

36-5M-15 36 6F St 57,30 56,16 60 20,5 28 38,0 - 8 3432  36015

40-5M-15 40 6F St 63,66 62,52 71 20,5 28 38,0 - 8 3432  40015

44-5M-15 44 6 Al 70,03 68,89 - 20,5 30 38,0 - 8 3432  44015

48-5M-15 48 6 / 6W Al 76,40 75,26 - 20,5 30 38,0 63,0 8 3432  48015

60-5M-15 60 6 / 6W Al 95,50 94,36 - 20,5 30 50,0 82,0 8 3432  60015

72-5M-15 72 6 / 6W Al 114,59 113,45 - 20,5 30 50,0 100,0 8 3432  72015

Type 5M - Teilung 5 mm für Riemenbreite 15 mm

Bezeichnung
Anzahl 

der 
Zähne

Aus-   
führung

Material
Dp         

(mm)
De     

(mm)
Df       

(mm)   
F     

(mm)
L       

(mm)
Dm                

(mm)
Di               

(mm)
  d       

(mm)   
Artikel-

nummer

12-5M-25 12 6F St 19,10 17,96 23 30,0 36 13,0 - 4 3432  12025

14-5M-25 14 6F St 22,28 21,14 25 30,0 36 14,0 - 5 3432  14025

15-5M-25 15 6F St 23,87 22,73 28 30,0 36 16,0 - 5 3432  15025

16-5M-25 16 6F St 25,47 24,33 28 30,0 36 16,5 - 5 3432  16025

18-5M-25 18 6F St 28,65 27,51 32 30,0 36 20,0 - 5 3432  18025

20-5M-25 20 6F St 31,83 30,69 36 30,0 36 23,0 - 5 3432  20025

21-5M-25 21 6F St 33,42 32,28 38 30,0 38 24,0 - 6 3432  21025

22-5M-25 22 6F St 35,02 33,88 38 30,0 38 25,5 - 6 3432  22025

24-5M-25 24 6F St 38,20 37,06 42 30,0 38 21,0 - 6 3432  24025

26-5M-25 26 6F St 41,38 40,24 44 30,0 38 30,0 - 6 3432  26025

28-5M-25 28 6F St 44,56 43,42 48 30,0 38 30,5 - 6 3432  28025

30-5M-25 30 6F St 47,75 46,61 51 30,0 38 35,0 - 6 3432  30025

32-5M-25 32 6F St 50,93 49,79 54 30,0 38 38,0 - 8 3432  32025

36-5M-25 36 6F St 57,30 56,16 60 30,0 38 38,0 - 8 3432  36025

40-5M-25 40 6F St 63,66 62,52 71 30,0 38 38,0 - 8 3432  40025

44-5M-25 44 6 Al 70,03 68,89 - 30,0 40 38,0 - 8 3432  44025

48-5M-25 48 6 / 6W Al 76,40 75,26 - 30,0 40 38,0 63,0 8 3432  48025

60-5M-25 60 6 / 6W Al 95,50 94,36 - 30,0 40 50,0 82,0 8 3432  60025

72-5M-25 72 6 / 6W Al 114,59 113,45 - 30,0 40 50,0 100,0 8 3432  72025

St = Stahl      Al = Aluminium                

Dp  =  Wirkdurchmesser De  =  Aussendurchmesser

Type 5M - Teilung 5 mm für Riemenbreite 25 mm

Dp  =  Wirkdurchmesser De  =  Aussendurchmesser
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Fertigungstechnische Änderungen der Ausführung vorb ehalten,



HTD-Zahnscheiben mit zylindrischer Bohrung
HTD-timing pulleys

Bezeichnung
Anzahl 

der 
Zähne

Aus-   
führung

Material
Dp         

(mm)
De     

(mm)
Df       

(mm)   
F     

(mm)
L       

(mm)
Dm                

(mm)
Di               

(mm)
  d       

(mm)   
Artikel-

nummer

22-8M-20 22 6F St 56,02 54,65 60,0 28 38 43 - 12 3433  22020

24-8M-20 24 6F St 61,12 59,75 66,0 28 38 45 - 12 3433  24020

26-8M-20 26 6F St 66,21 64,84 71,0 28 38 50 - 12 3433  26020

28-8M-20 28 6F St 71,30 69,93 75,0 28 38 50 - 15 3433  28020

30-8M-20 30 6F St 76,40 75,03 83,0 28 38 55 - 15 3433  30020

32-8M-20 32 6F St 81,49 80,12 87,0 28 38 60 - 15 3433  32020

34-8M-20 34 6F St 86,58 85,21 91,0 28 38 70 - 15 3433  34020

36-8M-20 36 6F St 91,68 90,31 97,0 28 38 70 - 15 3433  36020

38-8M-20 38 6F St 96,77 95,40 103,0 28 38 75 - 15 3433  38020

40-8M-20 40 6F St / GG 101,86 100,49 106,0 28 38 75 - 15 3433  40020

44-8M-20 44 6F St / GG 112,05 110,68 119,0 28 38 75 - 15 3433  44020

48-8M-20 48 6F St / GG 122,23 120,86 127,0 28 38 75 - 15 3433  48020

56-8M-20 56 6WF St / GG 142,61 141,24 148,0 28 38 80 117 15 3433  56020

64-8M-20 64 6WF St / GG 162,98 161,61 168,0 28 38 80 137 15 3433  64020

72-8M-20 72 6WF St / GG 183,35 181,98 192,0 28 38 80 158 15 3433  72020

80-8M-20 80 6A GG 203,72 202,35 - 28 38 90 180 15 3433  80020

90-8M-20 90 6A GG 229,19 227,82 - 28 38 90 204 15 3433  90020

112-8M-20 112 6A GG 285,21 283,84 - 28 38 90 260 18 3433  93020

144-8M-20 144 6A GG 366,70 365,33 - 28 38 90 341 20 3433  95020

168-8M-20 168 6A GG 427,82 426,45 - 28 38 100 402 20 3433  97020

Type 8M - Teilung 8 mm für Riemenbreite 20 mm

168-8M-20 168 6A GG 427,82 426,45 - 28 38 100 402 20 3433  97020

192-8M-20 192 6A GG 488,94 487,57 - 28 38 100 450 20 3433  98020

Bezeichnung
Anzahl 

der 
Zähne

Aus-   
führung

Material
Dp         

(mm)
De     

(mm)
Df       

(mm)   
F     

(mm)
L       

(mm)
Dm                

(mm)
Di               

(mm)
  d       

(mm)   
Artikel-

nummer

22-8M-30 22 6F St 56,02 54,65 60,0 38 48 43 - 12 3433  22030

24-8M-30 24 6F St 61,12 59,75 66,0 38 48 45 - 12 3433  24030

26-8M-30 26 6F St 66,21 64,84 71,0 38 48 50 - 12 3433  26030

28-8M-30 28 6F St 71,30 69,93 75,0 38 48 50 - 15 3433  28030

30-8M-30 30 6F St 76,40 75,03 83,0 38 48 55 - 15 3433  30030

32-8M-30 32 6F St 81,49 80,12 87,0 38 48 60 - 15 3433  32030

34-8M-30 34 6F St 86,58 85,21 91,0 38 48 70 - 15 3433  34030

36-8M-30 36 6F St 91,68 90,31 97,0 38 48 70 - 15 3433  36030

38-8M-30 38 6F St 96,77 95,40 103,0 38 48 75 - 15 3433  38030

40-8M-30 40 6F St / GG 101,86 100,49 106,0 38 48 75 - 15 3433  40030

44-8M-30 44 6F St / GG 112,05 110,68 119,0 38 48 75 - 15 3433  44030

48-8M-30 48 6F St / GG 122,23 120,86 127,0 38 48 75 - 15 3433  48030

56-8M-30 56 6WF St / GG 142,61 141,24 148,0 38 48 90 117 15 3433  56030

64-8M-30 64 6WF St / GG 162,98 161,61 168,0 38 48 90 137 15 3433  64030

72-8M-30 72 6WF St / GG 183,35 181,98 192,0 38 48 95 158 15 3433  72030

80-8M-30 80 6A GG 203,72 202,35 - 38 48 100 180 15 3433  80030

90-8M-30 90 6A GG 229,19 227,82 - 38 48 100 204 15 3433  90030

112-8M-30 112 6A GG 285,21 283,84 - 38 48 100 260 18 3433  93030

144-8M-30 144 6A GG 366,70 365,33 - 38 48 100 341 20 3433  95030

168-8M-30 168 6A GG 427,82 426,45 - 38 48 100 402 20 3433  97030

192-8M-30 192 6A GG 488,94 487,57 - 38 48 100 460 20 3433  98030

GG = Grauguß      Al = Aluminium                  

Dp  =  Wirkdurchmesser De  =  Aussendurchmesser

Type 8M - Teilung 8 mm für Riemenbreite 30 mm

Dp  =  Wirkdurchmesser De  =  Aussendurchmesser
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Fertigungstechnische Änderungen der Ausführung vorb ehalten,



HTD-Zahnscheiben mit zylindrischer Bohrung
HTD-timing pulleys

Bezeichnung
Anzahl 

der 
Zähne

Aus-   
führung

Material
Dp         

(mm)
De     

(mm)
Df       

(mm)   
F     

(mm)
L       

(mm)
Dm                

(mm)
Di               

(mm)
  d       

(mm)   
Artikel-

nummer

22-8M-50 22 6F St 56,02 54,65 60,0 60 70 43 - 12 3433  22050

24-8M-50 24 6F St 61,12 59,75 66,0 60 70 45 - 12 3433  24050

26-8M-50 26 6F St 66,21 64,84 71,0 60 70 50 - 12 3433  26050

28-8M-50 28 6F St 71,30 69,93 75,0 60 70 50 - 15 3433  28050

30-8M-50 30 6F St 76,40 75,03 83,0 60 70 55 - 15 3433  30050

32-8M-50 32 6F St 81,49 80,12 87,0 60 70 60 - 15 3433  32050

34-8M-50 34 6F St 86,58 85,21 91,0 60 70 70 - 15 3433  34050

36-8M-50 36 6F St 91,68 90,31 97,0 60 70 70 - 15 3433  36050

38-8M-50 38 6F St 96,77 95,40 103,0 60 70 75 - 15 3433  38050

40-8M-50 40 6F St / GG 101,86 100,49 106,0 60 70 75 - 18 / 20 3433  40050

44-8M-50 44 6F St / GG 112,05 110,68 119,0 60 70 75 - 18 / 20 3433  44050

48-8M-50 48 6F St / GG 122,23 120,86 127,0 60 70 80 - 18 / 20 3433  48050

56-8M-50 56 10WF St / GG 142,61 141,24 148,0 60 60 90 117 18 / 20 3433  56050

64-8M-50 64 10WF St / GG 162,98 161,61 168,0 60 60 100 137 18 / 20 3433  64050

72-8M-50 72 10WF St / GG 183,35 181,98 192,0 60 60 100 158 18 / 20 3433  72050

80-8M-50 80 10A GG 203,72 202,35 - 60 60 110 180 18 / 20 3433  80050

90-8M-50 90 10A GG 229,19 227,82 - 60 60 110 204 18 / 20 3433  90050

112-8M-50 112 10A GG 285,21 283,84 - 60 60 110 260 18 / 20 3433  93050

144-8M-50 144 10A GG 366,70 365,33 - 60 60 110 341 20 3433  95050

168-8M-50 168 10A GG 427,82 426,45 - 60 60 120 402 20 3433  97050

Type 8M - Teilung 8 mm für Riemenbreite 50 mm

168-8M-50 168 10A GG 427,82 426,45 - 60 60 120 402 20 3433  97050

192-8M-50 192 10A GG 488,94 487,57 - 60 60 130 460 20 3433  98050

Bezeichnung
Anzahl 

der 
Zähne

Aus-   
führung

Material
Dp         

(mm)
De     

(mm)
Df       

(mm)   
F     

(mm)
L       

(mm)
Dm                

(mm)
Di               

(mm)
  d       

(mm)   
Artikel-

nummer

22-8M-85 22 6F St 56,02 54,65 60,0 95 105 43 - 12 3433  22085

24-8M-85 24 6F St 61,12 59,75 66,0 95 105 45 - 12 3433  24085

26-8M-85 26 6F St 66,21 64,84 71,0 95 105 50 - 12 3433  26085

28-8M-85 28 6F St 71,30 69,93 75,0 95 105 50 - 15 3433  28085

30-8M-85 30 6F St 76,40 75,03 83,0 95 105 55 - 15 3433  30085

32-8M-85 32 6F St 81,49 80,12 87,0 95 105 60 - 15 3433  32085

34-8M-85 34 6F St 86,58 85,21 91,0 95 105 70 - 15 3433  34085

36-8M-85 36 6F St 91,68 90,31 97,0 95 105 70 - 15 3433  36085

38-8M-85 38 6F St 96,77 95,40 103,0 95 105 75 - 15 3433  38085

40-8M-85 40 6F St / GG 101,86 100,49 106,0 95 105 75 - 18 / 20 3433  40085

44-8M-85 44 6F St / GG 112,05 110,68 119,0 95 105 75 - 18 / 20 3433  44085

48-8M-85 48 6F St / GG 122,23 120,86 127,0 95 105 80 - 18 / 20 3433  48085

56-8M-85 56 6F St / GG 142,61 141,24 148,0 95 105 80 - 18 / 20 3433  56085

64-8M-85 64 10WF St / GG 162,98 161,61 168,0 95 95 100 137 18 / 20 3433  64085

72-8M-85 72 10WF St / GG 183,35 181,98 192,0 95 95 110 158 18 / 20 3433  72085

80-8M-85 80 10A GG 203,72 202,35 - 95 95 110 180 18 / 20 3433  80085

90-8M-85 90 10A GG 229,19 227,82 - 95 95 110 204 18 / 20 3433  90085

112-8M-85 112 10A GG 285,21 283,84 - 95 95 110 260 18 / 20 3433  93085

144-8M-85 144 10A GG 366,70 365,33 - 95 95 120 341 20 3433  95085

168-8M-85 168 10A GG 427,82 426,45 - 95 95 120 402 20 3433  97085

192-8M-85 192 10A GG 488,94 487,57 - 95 95 130 460 20 3433  98085

GG = Grauguß      St = Stahl                 

Dp  =  Wirkdurchmesser De  =  Aussendurchmesser

Type 8M - Teilung 8 mm für Riemenbreite 85 mm

Dp  =  Wirkdurchmesser De  =  Aussendurchmesser

Stand 04 2014 ZS 19
Fertigungstechnische Änderungen der Ausführung vorb ehalten,



HTD-Zahnscheiben mit zylindrischer Bohrung
HTD-timing pulleys

Bezeichnung
Anzahl 

der 
Zähne

Aus-   
führung

Material
Dp         

(mm)
De     

(mm)
Df       

(mm)   
F     

(mm)
L       

(mm)
Dm                

(mm)
Di               

(mm)
  d       

(mm)   
Artikel-

nummer

28-14M-40 28 6F St / GG 124,78 121,98 127 54 69 100 - 24 3434  28040

29-14M-40 29 6F St / GG 129,24 126,44 138 54 69 100 - 24 3434  29040

30-14M-40 30 6F St / GG 133,69 130,89 138 54 69 100 - 24 3434  30040

32-14M-40 32 6F St / GG 142,61 139,81 154 54 69 100 - 24 3434  32040

34-14M-40 34 6F St / GG 151,52 148,72 160 54 69 100 - 24 3434  34040

36-14M-40 36 6F St / GG 160,43 157,63 168 54 69 100 - 24 3434  36040

38-14M-40 38 6F St / GG 169,35 166,55 183 54 69 120 - 24 3434  38040

40-14M-40 40 6F St / GG 178,26 175,46 190 54 69 120 - 24 3434  40040

44-14M-40 44 6F St / GG 196,08 193,28 211 54 69 120 - 24 3434  44040

48-14M-40 48 6WF GG 213,91 211,11 225 54 69 135 172 24 3434  48040

56-14M-40 56 6WF GG 249,56 246,76 256 54 69 135 207 28 3434  56040

64-14M-40 64 6WF GG 285,21 282,41 296 54 69 135 242 28 3434  64040

72-14M-40 72 6A GG 320,87 318,07 - 54 69 135 278 28 3434  72040

80-14M-40 80 6A GG 356,52 353,72 - 54 69 135 314 28 3434  80040

90-14M-40 90 6A GG 401,08 398,28 - 54 69 135 358 28 3434  90040

112-14M-40 112 6A GG 499,12 496,32 - 54 69 135 456 28 3434  93040

144-14M-40 144 6A GG 641,73 638,93 - 54 69 135 600 28 3434  95040

168-14M-40 168 6A GG 748,69 745,89 - 54 69 135 706 28 3434  97040

192-14M-40 192 6A GG 855,64 852,84 - 54 69 135 813 28 3434  98040

216-14M-40 216 6A GG 962,59 959,80 - 54 69 150 920 28 3434  99040

Type 14M - Teilung 14 mm für Riemenbreite 40 mm

216-14M-40 216 6A GG 962,59 959,80 - 54 69 150 920 28 3434  99040

Bezeichnung
Anzahl 

der 
Zähne

Aus-   
führung

Material
Dp         

(mm)
De     

(mm)
Df       

(mm)   
F     

(mm)
L       

(mm)
Dm                

(mm)
Di               

(mm)
  d       

(mm)   
Artikel-

nummer

28-14M-55 28 6F St / GG 124,78 121,98 127 70 85 100 - 24 3434  28055

29-14M-55 29 6F St / GG 129,24 126,44 138 70 85 100 - 24 3434  29055

30-14M-55 30 6F St / GG 133,69 130,89 138 70 85 100 - 24 3434  30055

32-14M-55 32 6F St / GG 142,61 139,81 154 70 85 100 - 24 3434  32055

34-14M-55 34 6F St / GG 151,52 148,72 160 70 85 100 - 24 3434  34055

36-14M-55 36 6F St / GG 160,43 157,63 168 70 85 100 - 24 3434  36055

38-14M-55 38 6F St / GG 169,35 166,55 183 70 85 120 - 24 3434  38055

40-14M-55 40 6F St / GG 178,26 175,46 190 70 85 120 - 24 3434  40055

44-14M-55 44 6F St / GG 196,08 193,28 211 70 85 120 - 24 3434  44055

48-14M-55 48 10WF GG 213,91 211,11 225 70 70 135 172 24 3434  48055

56-14M-55 56 10WF GG 249,56 246,76 256 70 70 135 207 28 3434  56055

64-14M-55 64 10WF GG 285,21 282,41 296 70 70 135 242 28 3434  64055

72-14M-55 72 10A GG 320,87 318,07 - 70 70 135 278 28 3434  72055

80-14M-55 80 10A GG 356,52 353,72 - 70 70 135 314 28 3434  80055

90-14M-55 90 10A GG 401,08 398,28 - 70 70 135 358 28 3434  90055

112-14M-55 112 10A GG 499,12 496,32 - 70 70 135 456 28 3434  93055

144-14M-55 144 10A GG 641,73 638,93 - 70 70 135 600 28 3434  95055

168-14M-55 168 10A GG 748,69 745,89 - 70 70 135 706 28 3434  97055

192-14M-55 192 10A GG 855,64 852,84 - 70 70 135 813 28 3434  98055

216-14M-55 216 10A GG 962,59 959,80 - 70 70 150 920 28 3434  99055

GG = Grauguß      St = Stahl                  

Dp  =  Wirkdurchmesser De  =  Aussendurchmesser

Type 14M - Teilung 14 mm für Riemenbreite 55 mm

Dp  =  Wirkdurchmesser De  =  Aussendurchmesser
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Fertigungstechnische Änderungen der Ausführung vorb ehalten,



HTD-Zahnscheiben mit zylindrischer Bohrung
HTD-timing pulleys

Bezeichnung
Anzahl 

der 
Zähne

Aus-   
führung

Material
Dp         

(mm)
De     

(mm)
Df       

(mm)   
F     

(mm)
L       

(mm)
Dm                

(mm)
Di               

(mm)
  d       

(mm)   
Artikel-

nummer

28-14M-85 28 6F St / GG 124,78 121,98 127 102 117 100 - 24 3434 28085

29-14M-85 29 6F St / GG 129,24 126,44 138 102 117 100 - 24 3434 29085

30-14M-85 30 6F St / GG 133,69 130,89 138 102 117 100 - 24 3434 30085

32-14M-85 32 6F St / GG 142,61 139,81 154 102 117 100 - 24 3434 32085

34-14M-85 34 6F St / GG 151,52 148,72 160 102 117 100 - 24 3434 34085

36-14M-85 36 6F St / GG 160,43 157,63 168 102 117 100 - 24 3434 36085

38-14M-85 38 6F St / GG 169,35 166,55 183 102 117 120 - 24 3434 38085

40-14M-85 40 6F St / GG 178,26 175,46 190 102 117 135 - 24 3434 40085

44-14M-85 44 6F St / GG 196,08 193,28 211 102 117 135 - 24 3434 44085

48-14M-85 48 6F St / GG 213,91 211,11 225 102 117 150 - 24 3434 48085

56-14M-85 56 10WF GG 249,56 246,76 256 102 102 150 207 28 3434 56085

64-14M-85 64 10WF GG 285,21 282,41 296 102 102 150 242 28 3434 64085

72-14M-85 72 10A GG 320,87 318,07 - 102 102 150 278 28 3434 72085

80-14M-85 80 10A GG 356,52 353,72 - 102 102 150 314 28 3434 80085

90-14M-85 90 10A GG 401,08 398,28 - 102 102 150 358 28 3434 90085

112-14M-85 112 10A GG 499,12 496,32 - 102 102 150 456 28 3434 93085

144-14M-85 144 10A GG 641,73 638,93 - 102 102 150 600 28 3434 95085

168-14M-85 168 10A GG 748,69 745,89 - 102 102 150 706 28 3434 97085

192-14M-85 192 10A GG 855,64 852,84 - 102 102 165 813 28 3434 98085

216-14M-85 216 10A GG 962,59 959,80 - 102 102 165 920 28 3434 99085

Type 14M - Teilung 14 mm für Riemenbreite 85 mm

216-14M-85 216 10A GG 962,59 959,80 - 102 102 165 920 28 3434 99085

Bezeichnung
Anzahl 

der 
Zähne

Aus-   
führung

Material
Dp         

(mm)
De     

(mm)
Df       

(mm)   
F     

(mm)
L       

(mm)
Dm                

(mm)
Di               

(mm)
  d       

(mm)   
Artikel-

nummer

28-14M-115 28 6F St / GG 124,78 121,98 127 133 148 100 - 32 3434 28015

29-14M-115 29 6F St / GG 129,24 126,44 138 133 148 100 - 32 3434 29015

30-14M-115 30 6F St / GG 133,69 130,89 138 133 148 100 - 32 3434 30015

32-14M-115 32 6F St / GG 142,61 139,81 154 133 148 100 - 32 3434 32015

34-14M-115 34 6F St / GG 151,52 148,72 160 133 148 100 - 32 3434 34015

36-14M-115 36 6F St / GG 160,43 157,63 168 133 148 120 - 32 3434 36015

38-14M-115 38 6F St / GG 169,35 166,55 183 133 148 120 - 32 3434 38015

40-14M-115 40 6F St / GG 178,26 175,46 190 133 148 135 - 32 3434 40015

44-14M-115 44 6F St / GG 196,08 193,28 211 133 148 140 - 32 3434 44015

48-14M-115 48 6F St / GG 213,91 211,11 225 133 148 150 - 32 3434 48015

56-14M-115 56 6F St / GG 249,56 246,76 256 133 148 150 - 32 3434 56015

64-14M-115 64 10WF GG 285,21 282,41 296 133 133 150 242 32 3434 64015

72-14M-115 72 10A GG 320,87 318,07 - 133 133 150 278 32 3434 72015

80-14M-115 80 10A GG 356,52 353,72 - 133 133 150 314 32 3434 80015

90-14M-115 90 10A GG 401,08 398,28 - 133 133 150 358 32 3434 90015

112-14M-115 112 10A GG 499,12 496,32 - 133 133 150 456 32 3434 93015

144-14M-115 144 10A GG 641,73 638,93 - 133 133 165 600 32 3434 95015

168-14M-115 168 10A GG 748,69 745,89 - 133 133 165 706 32 3434 97015

192-14M-115 192 10A GG 855,64 852,84 - 133 133 165 813 32 3434 98015

216-14M-115 216 10A GG 962,59 959,80 - 133 133 165 920 32 3434 99015

GG = Grauguß      St = Stahl                  

Dp  =  Wirkdurchmesser De  =  Aussendurchmesser

Type 14M - Teilung 14 mm für Riemenbreite 115 mm

Dp  =  Wirkdurchmesser De  =  Aussendurchmesser
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Fertigungstechnische Änderungen der Ausführung vorb ehalten,



HTD-Zahnscheiben mit zylindrischer Bohrung
HTD-timing pulleys

Bezeichnung
Anzahl 

der 
Zähne

Aus-   
führung

Material
Dp         

(mm)
De     

(mm)
Df       

(mm)   
F     

(mm)
L       

(mm)
Dm                

(mm)
Di               

(mm)
  d       

(mm)   
Artikel-

nummer

28-14M-170 28 6F St / GG 124,78 121,98 127 187 202 100 - 32 3434  28170

29-14M-170 29 6F St / GG 129,24 126,44 138 187 202 100 - 32 3434  29170

30-14M-170 30 6F St / GG 133,69 130,89 138 187 202 100 - 32 3434  30170

32-14M-170 32 6F St / GG 142,61 139,81 154 187 202 100 - 32 3434  32170

34-14M-170 34 6F St / GG 151,52 148,72 160 187 202 100 - 32 3434  34170

36-14M-170 36 6F St / GG 160,43 157,63 168 187 202 120 - 32 3434  36170

38-14M-170 38 6F St / GG 169,35 166,55 183 187 202 135 - 32 3434  38170

40-14M-170 40 6F St / GG 178,26 175,46 190 187 202 140 - 32 3434  40170

44-14M-170 44 6F St / GG 196,08 193,28 211 187 202 160 - 32 3434  44170

48-14M-170 48 6F St / GG 213,91 211,11 225 187 202 160 - 32 3434  48170

56-14M-170 56 6F St / GG 249,56 246,76 256 187 202 160 - 32 3434  56170

64-14M-170 64 6F St / GG 285,21 282,41 296 187 202 180 - 32 3434  64170

72-14M-170 72 10W GG 320,87 318,07 - 187 187 180 278 32 3434  72170

80-14M-170 80 10W GG 356,52 353,72 - 187 187 180 314 32 3434  80170

90-14M-170 90 10A GG 401,08 398,28 - 187 187 180 358 38 3434  90170

112-14M-170 112 10A GG 499,12 496,32 - 187 187 200 456 38 3434  93170

144-14M-170 144 10A GG 641,73 638,93 - 187 187 220 600 38 3434  95170

168-14M-170 168 10A GG 748,69 745,89 - 187 187 220 706 38 3434  97170

192-14M-170 192 10A GG 855,64 852,84 - 187 187 220 813 38 3434  98170

216-14M-170 216 10A GG 962,59 959,80 - 187 187 220 920 38 3434  99170

Type 14M - Teilung 14 mm für Riemenbreite 170 mm

216-14M-170 216 10A GG 962,59 959,80 - 187 187 220 920 38 3434  99170

GG = Grauguß      St = Stahl                  

HTD® -Zahnscheiben Type 20M auf Anfrage,

Dp  =  Wirkdurchmesser De  =  AussendurchmesserDp  =  Wirkdurchmesser De  =  Aussendurchmesser
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Fertigungstechnische Änderungen der Ausführung vorb ehalten,



HTD-Zahnscheiben für Taper-Buchsen
HTD-taper timing pulleys

Type 5M - Teilung 5 mm für Riemenbreite 15 mm

Bezeichnung
Anzahl 

der 
Zähne

Aus-   
führung

Material
Dp         

(mm)
De     

(mm)
Df       

(mm)   
F        

(mm)
L       

(mm)
P      

(mm)
Dm                 

(mm)
Di                 

(mm)
Taper- 
buchse

Artikel-
nummer

TB   34-5M-15 34 8F St 54,11 52,97 57,0 20,5 22 1,5 43 - 1008 3442  34015

TB   36-5M-15 36 8F St 57,30 56,16 60,0 20,5 22 1,5 44 - 1108 3442  36015

TB   38-5M-15 38 8F St 60,48 59,34 66,0 20,5 22 1,5 48 - 1108 3442  38015

TB   40-5M-15 40 8F St 63,66 62,52 71,0 20,5 22 1,5 52 - 1108 3442  40015

TB   44-5M-15 44 8F St 70,03 68,89 75,0 20,5 22 1,5 54 - 1108 3442  44015

TB   48-5M-15 48 8F St 76,40 75,26 83,0 20,5 25 4,5 64 - 1210 3442  48015

TB   56-5M-15 56 8F GG 89,13 87,99 93,0 20,5 25 4,5 70 - 1210 3442  56015

TB   64-5M-15 64 8F GG 101,86 100,72 106,0 20,5 25 4,5 78 - 1210 3442  64015

TB   72-5M-15 72 8F GG 114,59 113,45 119,0 20,5 25 4,5 90 - 1610 3442  72015

TB   80-5M-15 80 8F GG 127,33 126,19 135,0 20,5 25 4,5 92 - 1610 3442  80015

TB   90-5M-15 90 7W GG 143,24 142,10 - 20,5 25 2,3 92 126 1610 3442  90015

TB  112-5M-15 112 7W GG 178,26 177,12 - 20,5 25 2,3 92 162 1610 3442  93015

TB  136-5M-15 136 7W GG 216,46 215,32 - 20,5 32 5,8 106 199 2012 3442  94015

TB  150-5M-15 150 7A GG 238,73 237,59 - 20,5 32 5,8 106 - 2012 3442  96015

St = Stahl            GG = Grauguß             

Dp  =  Wirkdurchmesser De  =  AussendurchmesserDp  =  Wirkdurchmesser De  =  Aussendurchmesser
Fertigungstechnische Änderungen der Ausführung vorb ehalten,
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HTD-Zahnscheiben für Taper-Buchsen
HTD-taper timing pulleys

Type 8M - Teilung 8 mm für Riemenbreite 20 mm

Bezeichnung
Anzahl 

der 
Zähne

Aus-   
führung

Material
Dp         

(mm)
De     

(mm)
Df       

(mm)   
F        

(mm)
L       

(mm)
P      

(mm)
Dm                 

(mm)
Di                 

(mm)
Taper- 
buchse

Artikel-
nummer

TB   22-8M-20 22 5F St / GG 56,02 54,65 60,0 28 22 6 - 41 1008 3443  22020

TB   24-8M-20 24 5F St / GG 61,12 59,75 66,0 28 22 6 - 42 1108 3443  24020

TB   26-8M-20 26 5F St / GG 66,21 64,84 71,0 28 22 6 - 46 1108 3443  26020

TB   28-8M-20 28 5F St / GG 71,30 69,93 75,0 28 22 6 - 50 1108 3443  28020

TB   30-8M-20 30 5F St / GG 76,40 75,03 83,0 28 22 6 - 58 1108 3443  30020

TB   32-8M-20 32 5F St 81,49 80,12 87,0 28 25 3 - 62 1610 3443  32020

TB   34-8M-20 34 5F St / GG 86,58 85,21 91,0 28 25 3 - 65 1610 3443  34020

TB   36-8M-20 36 5F St / GG 91,68 90,31 97,0 28 25 3 - 68 1610 3443  36020

TB   38-8M-20 38 5F St / GG 96,77 95,40 103,0 28 25 3 - 72 1610 3443  38020

TB   40-8M-20 40 5F St / GG 101,86 100,49 106,0 28 25 3 - 76 1610 3443  40020

TB   44-8M-20 44 8F St / GG 112,05 110,68 119,0 28 32 4 93 - 2012 3443  44020

TB   48-8M-20 48 8F St / GG 122,23 120,86 127,0 28 32 4 96 - 2012 3443  48020

TB   56-8M-20 56 8F St / GG 142,61 141,24 148,0 28 32 4 110 - 2012 3443  56020

TB   64-8M-20 64 8WF St / GG 162,98 161,61 168,0 28 32 4 110 137 2012 3443  64020

TB   72-8M-20 72 8WF St / GG 183,35 181,98 192,0 28 32 4 110 158 2012 3443  72020

TB   80-8M-20 80 8W St / GG 203,72 202,35 - 28 32 4 110 180 2012 3443  80020

TB   90-8M-20 90 8A GG 229,19 227,82 - 28 32 4 110 204 2012 3443  90020

Type 8M - Teilung 8 mm für Riemenbreite 30 mm

Bezeichnung
Anzahl 

der 
Zähne

Aus-   
führung

Material
Dp         

(mm)
De     

(mm)
Df       

(mm)   
F        

(mm)
L       

(mm)
P      

(mm)
Dm                 

(mm)
Di                 

(mm)
Taper- 
buchse

Artikel-
nummer

TB   22-8M-30 22 5F St / GG 56,02 54,65 60,0 38 22 16 - 41 1008 3443  22030

TB   24-8M-30 24 5F St / GG 61,12 59,75 66,0 38 22 16 - 42 1108 3443  24030

TB   26-8M-30 26 5F St / GG 66,21 64,84 71,0 38 22 16 - 46 1108 3443  26030

TB   28-8M-30 28 5F St / GG 71,30 69,93 75,0 38 25 13 - 50 1210 3443  28030

TB   30-8M-30 30 3F St 76,40 75,03 83,0 38 38 - - - 1615 3443  30030

TB   32-8M-30 32 3F St / GG 81,49 80,12 87,0 38 38 - - - 1615 3443  32030

TB   34-8M-30 34 3F St / GG 86,58 85,21 91,0 38 38 - - - 1615 3443  34030

TB   36-8M-30 36 3F St / GG 91,68 90,31 97,0 38 38 - - - 1615 3443  36030

TB   38-8M-30 38 3F St / GG 96,77 95,40 103,0 38 38 - - - 1615 3443  38030

TB   40-8M-30 40 3F St / GG 101,86 100,49 106,0 38 38 - - - 1615 3443  40030

TB   44-8M-30 44 4F St / GG 112,05 110,68 119,0 38 32 3 - 91 2012 3443  44030

TB   48-8M-30 48 4F St / GG 122,23 120,86 127,0 38 32 3 - 95 2012 3443  48030

TB   56-8M-30 56 4F St / GG 142,61 141,24 148,0 38 32 3 - 117 2012 3443  56030

TB   64-8M-30 64 8F St / GG 162,98 161,61 168,0 38 45 7 125 - 2517 3443  64030

TB   72-8M-30 72 8WF St / GG 183,35 181,98 192 38 45 7 125 158 2517 3443  72030

TB   80-8M-30 80 8W St / GG 203,72 202,35 - 38 45 7 125 180 2517 3443  80030

TB   90-8M-30 90 8A GG 229,19 227,82 - 38 45 7 125 204 2517 3443  90030

TB  112-8M-30 112 8A GG 285,21 283,84 - 38 45 7 125 260 2517 3443  93030

TB  144-8M-30 144 8A GG 366,70 365,33 - 38 45 7 125 341 2517 3443  95030

St = Stahl            GG = Grauguß  

Dp  =  Wirkdurchmesser De  =  AussendurchmesserDp  =  Wirkdurchmesser De  =  Aussendurchmesser
Fertigungstechnische Änderungen der Ausführung vorb ehalten,
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HTD-Zahnscheiben für Taper-Buchsen
HTD-taper timing pulleys

Type 8M - Teilung 8 mm für Riemenbreite 50 mm

Bezeichnung
Anzahl 

der 
Zähne

Aus-   
führung

Material
Dp         

(mm)
De     

(mm)
Df       

(mm)   
F        

(mm)
L       

(mm)
P      

(mm)
Dm                 

(mm)
Di                 

(mm)
Taper- 
buchse

Artikel-
nummer

TB   28-8M-50 28 5F St / GG 71,30 69,93 75,0 60 25 35,0 - 50 1210 3443  28050

TB   30-8M-50 30 5F St 76,40 75,03 83,0 60 38 22,0 - 58 1615 3443  30050

TB   32-8M-50 32 5F St / GG 81,49 80,12 87,0 60 38 22,0 - 62 1615 3443  32050

TB   34-8M-50 34 5F St / GG 86,58 85,21 91,0 60 38 22,0 - 65 1615 3443  34050

TB   36-8M-50 36 5F St / GG 91,68 90,31 97,0 60 38 22,0 - 68 1615 3443  36050

TB   38-8M-50 38 5F St / GG 96,77 95,40 103,0 60 38 22,0 - 72 1615 3443  38050

TB   40-8M-50 40 4F St / GG 101,86 100,49 106,0 60 32 14,0 - 82 2012 3443  40050

TB   44-8M-50 44 4F St / GG 112,05 110,68 119,0 60 32 14,0 - 91 2012 3443  44050

TB   48-8M-50 48 4F St / GG 122,23 120,86 127,0 60 32 14,0 - 95 2012 3443  48050

TB   56-8M-50 56 4F St / GG 142,61 141,24 148,0 60 45 7,5 - 116 2517 3443  56050

TB   64-8M-50 64 4F St / GG 162,98 161,61 168,0 60 45 7,5 - 137 2517 3443  64050

TB   72-8M-50 72 9WF St / GG 183,35 181,98 192,0 60 45 7,5 125 158 2517 3443  72050

TB   80-8M-50 80 4 St / GG 203,72 202,35 - 60 51 4,5 - 180 3020 3443  80050

TB   90-8M-50 90 9W GG 229,19 227,82 - 60 51 4,5 170 204 3020 3443  90050

TB  112-8M-50 112 9W GG 285,21 283,84 - 60 51 4,5 170 260 3020 3443  93050

TB  144-8M-50 144 9A GG 366,70 365,33 - 60 51 4,5 170 341 3020 3443  95050

TB  168-8M-50 168 7A GG 427,82 426,45 - 60 65 2,5 190 402 3525 3443  97050

TB  192-8M-50 192 7A GG 488,94 487,57 - 60 65 2,5 190 450 3525 3443  98050

Type 8M - Teilung 8 mm für Riemenbreite 85 mm

Bezeichnung
Anzahl 

der 
Zähne

Aus-   
führung

Material
Dp         

(mm)
De     

(mm)
Df       

(mm)   
F        

(mm)
L       

(mm)
P      

(mm)
Dm                 

(mm)
Di                 

(mm)
Taper- 
buchse

Artikel-
nummer

TB   34-8M-85 34 4F St / GG 86,58 85,21 91,0 95 38 28,5 - 65 1615 3443  34085

TB   36-8M-85 36 4F St / GG 91,68 90,31 97,0 95 38 28,5 - 68 1615 3443  36085

TB   38-8M-85 38 4F St / GG 96,77 95,40 103,0 95 38 28,5 - 72 1615 3443  38085

TB   40-8M-85 40 4F St / GG 101,86 100,49 106,0 95 32 31,5 - 82 2012 3443  40085

TB   44-8M-85 44 4F St / GG 112,05 110,68 119,0 95 32 31,5 - 91 2012 3443  44085

TB   48-8M-85 48 4F St / GG 122,23 120,86 127,0 95 45 25,0 - 100 2517 3443  48085

TB   56-8M-85 56 4F St / GG 142,61 141,24 148,0 95 45 25,0 - 117 2517 3443  56085

TB   64-8M-85 64 4F St / GG 162,98 161,61 168,0 95 45 25,0 - 137 2517 3443  64085

TB   72-8M-85 72 4F St / GG 183,35 181,98 192,0 95 51 22,0 - 158 3020 3443  72085

TB   80-8M-85 80 4 St / GG 203,72 202,35 - 95 51 22,0 - 180 3020 3443  80085

TB   90-8M-85 90 9W GG 229,19 227,82 - 95 51 22,0 170 204 3020 3443  90085

TB  112-8M-85 112 9W GG 285,21 283,84 - 95 51 22,0 170 260 3020 3443  93085

TB  144-8M-85 144 9A GG 366,70 365,33 - 95 65 15,0 190 341 3525 3443  95085

TB  168-8M-85 168 9A GG 427,82 426,45 - 95 65 15,0 190 402 3525 3443  97085

TB  192-8M-85 192 9A GG 488,94 487,57 - 95 65 15,0 190 450 3525 3443  98085

St = Stahl            GG = Grauguß    

Dp  =  Wirkdurchmesser De  =  AussendurchmesserDp  =  Wirkdurchmesser De  =  Aussendurchmesser
Fertigungstechnische Änderungen der Ausführung vorb ehalten,
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HTD-Zahnscheiben für Taper-Buchsen
HTD-taper timing pulleys

Type 14M - Teilung 14 mm für Riemenbreite 40 mm

Bezeichnung
Anzahl 

der 
Zähne

Aus-   
führung

Material
Dp         

(mm)
De     

(mm)
Df       

(mm)   
F        

(mm)
L       

(mm)
P      

(mm)
Dm                 

(mm)
Di                 

(mm)
Taper- 
buchse

Artikel-
nummer

TB  28-14M-40 28 4F St / GG 124,78 121,98 127 54 32 11,0 - 98 2012 3444  28040

TB  29-14M-40 29 4F St / GG 129,24 126,44 138 54 32 11,0 - 100 2012 3444  29040

TB  30-14M-40 30 4F St / GG 133,69 130,89 138 54 32 11,0 - 100 2012 3444  30040

TB  32-14M-40 32 4F St / GG 142,61 139,81 154 54 32 11,0 - 104 2012 3444  32040

TB  34-14M-40 34 4F St / GG 151,52 148,72 160 54 45 4,5 - 110 2517 3444  34040

TB  36-14M-40 36 4F St / GG 160,43 157,63 168 54 45 4,5 - 120 2517 3444  36040

TB  38-14M-40 38 4F St / GG 169,35 166,55 183 54 45 4,5 - 130 2517 3444  38040

TB  40-14M-40 40 4F St / GG 178,26 175,46 190 54 45 4,5 - 138 2517 3444  40040

TB  44-14M-40 44 4F St / GG 196,08 193,28 211 54 51 1,5 - 155 3020 3444  44040

TB  48-14M-40 48 4F St / GG 213,91 211,11 225 54 51 1,5 - 170 3020 3444  48040

TB  56-14M-40 56 9WF St / GG 249,56 246,76 256 54 51 1,5 170 208 3020 3444  56040

TB  64-14M-40 64 9WF St / GG 285,21 282,41 296 54 51 1,5 170 242 3020 3444  64040

TB  72-14M-40 72 9W St / GG 320,87 318,07 - 54 51 1,5 170 280 3020 3444  72040

TB  80-14M-40 80 9A GG 356,52 353,72 - 54 51 1,5 170 315 3020 3444  80040

TB  90-14M-40 90 9A GG 401,08 398,28 - 54 51 1,5 170 360 3020 3444  90040

TB112-14M-40 112 9A GG 499,12 496,32 - 54 51 1,5 170 457 3020 3444  93040

TB144-14M-40 144 9A GG 641,73 638,93 - 54 51 1,5 170 600 3020 3444  95040

TB168-14M-40 168 9A GG 748,69 745,89 - 54 51 1,5 170 706 3020 3444  97040

TB192-14M-40 192 9A GG 855,64 852,84 - 54 51 1,5 170 813 3020 3444  98040

TB216-14M-40 216 9A GG 962,59 959,80 - 54 51 1,5 170 920 3020 3444  99040TB216-14M-40 216 9A GG 962,59 959,80 - 54 51 1,5 170 920 3020 3444  99040

Type 14M - Teilung 14 mm für Riemenbreite 55 mm

Bezeichnung
Anzahl 

der 
Zähne

Aus-   
führung

Material
Dp         

(mm)
De     

(mm)
Df       

(mm)   
F        

(mm)
L       

(mm)
P      

(mm)
Dm                 

(mm)
Di                 

(mm)
Taper- 
buchse

Artikel-
nummer

TB  28-14M-55 28 4F St / GG 124,78 121,98 127 70 32 19,0 - 98 2012 3444  28055

TB  29-14M-55 29 4F St / GG 129,24 126,44 138 70 32 19,0 - 100 2012 3444  29055

TB  30-14M-55 30 4F St / GG 133,69 130,89 138 70 45 12,5 - 100 2517 3444  30055

TB  32-14M-55 32 4F St / GG 142,61 139,81 154 70 45 12,5 - 108 2517 3444  32055

TB  34-14M-55 34 4F St / GG 151,52 148,72 160 70 45 12,5 - 110 2517 3444  34055

TB  36-14M-55 36 4F St / GG 160,43 157,63 168 70 45 12,5 - 120 2517 3444  36055

TB  38-14M-55 38 4F St / GG 169,35 166,55 183 70 45 12,5 - 130 2517 3444  38055

TB  40-14M-55 40 4F St / GG 178,26 175,46 190 70 45 12,5 - 138 2517 3444  40055

TB  44-14M-55 44 4F St / GG 196,08 193,28 211 70 51 9,5 - 155 3020 3444  44055

TB  48-14M-55 48 4F St / GG 213,91 211,11 225 70 51 9,5 - 170 3020 3444  48055

TB  56-14M-55 56 9WF St / GG 249,56 246,76 256 70 51 9,5 170 208 3020 3444  56055

TB  64-14M-55 64 9WF St / GG 285,21 282,41 296 70 51 9,5 170 242 3020 3444  64055

TB  72-14M-55 72 9W St / GG 320,87 318,07 - 70 51 9,5 170 280 3020 3444  72055

TB  80-14M-55 80 9A GG 356,52 353,72 - 70 51 9,5 170 315 3020 3444  80055

TB  90-14M-55 90 9A GG 401,08 398,28 - 70 51 9,5 170 360 3020 3444  90055

TB112-14M-55 112 9A GG 499,12 496,32 - 70 51 9,5 170 457 3020 3444  93055

TB144-14M-55 144 9A GG 641,73 638,93 - 70 51 9,5 170 600 3020 3444  95055

TB168-14M-55 168 9A GG 748,69 745,89 - 70 51 9,5 170 706 3020 3444  97055

TB192-14M-55 192 9A GG 855,64 852,84 - 70 51 9,5 170 813 3020 3444  98055

TB216-14M-55 216 7A GG 962,59 959,80 - 70 89 9,5 190 920 3535 3444  99055

St = Stahl            GG = Grauguß  

Dp  =  Wirkdurchmesser De  =  AussendurchmesserDp  =  Wirkdurchmesser De  =  Aussendurchmesser
Fertigungstechnische Änderungen der Ausführung vorb ehalten,
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HTD-Zahnscheiben für Taper-Buchsen
HTD-taper timing pulleys

Type 14M - Teilung 14 mm für Riemenbreite 85 mm

Bezeichnung
Anzahl 

der 
Zähne

Aus-   
führung

Material
Dp         

(mm)
De     

(mm)
Df       

(mm)   
F        

(mm)
L       

(mm)
P      

(mm)
Dm                 

(mm)
Di                 

(mm)
Taper- 
buchse

Artikel-
nummer

TB  28-14M-85 28 4F St / GG 124,78 121,98 127 102 45 28,5 - 98 2517 3444  28085

TB  29-14M-85 29 4F St / GG 129,24 126,44 138 102 45 28,5 - 100 2517 3444  29085

TB  30-14M-85 30 4F St / GG 133,69 130,89 138 102 45 28,5 - 100 2517 3444  30085

TB  32-14M-85 32 4F St / GG 142,61 139,81 154 102 45 28,5 - 108 2517 3444  32085

TB  34-14M-85 34 4F St / GG 151,52 148,72 160 102 45 28,5 - 110 2517 3444  34085

TB  36-14M-85 36 4F St / GG 160,43 157,63 168 102 51 25,5 - 125 3020 3444  36085

TB  38-14M-85 38 4F St / GG 169,35 166,55 183 102 51 25,5 - 130 3020 3444  38085

TB  40-14M-85 40 4F St / GG 178,26 175,46 190 102 51 25,5 - 138 3020 3444  40085

TB  44-14M-85 44 4F St / GG 196,08 193,28 211 102 76 13 - 155 3030 3444  44085

TB  48-14M-85 48 4F St / GG 213,91 211,11 225 102 76 13 - 170 3030 3444  48085

TB  56-14M-85 56 4F St / GG 249,56 246,76 256 102 65 18,5 - 210 3525 3444  56085

TB  64-14M-85 64 9WF St / GG 285,21 282,41 296 102 65 18,5 190 242 3525 3444  64085

TB  72-14M-85 72 9W St / GG 320,87 318,07 - 102 65 18,5 190 280 3525 3444  72085

TB  80-14M-85 80 9A GG 356,52 353,72 - 102 65 18,5 190 315 3525 3444  80085

TB  90-14M-85 90 9A GG 401,08 398,28 - 102 65 18,5 190 360 3525 3444  90085

TB112-14M-85 112 9A GG 499,12 496,32 - 102 65 18,5 190 457 3525 3444  93085

TB144-14M-85 144 9A GG 641,73 638,93 - 102 65 18,5 190 600 3525 3444  95085

TB168-14M-85 168 9A GG 748,69 745,89 - 102 65 18,5 190 706 3525 3444  97085

TB192-14M-85 192 3A GG 855,64 852,84 - 102 102 - 230 813 4040 3444  98085

TB216-14M-85 216 3A GG 962,59 959,80 - 102 102 - 230 920 4040 3444  99085TB216-14M-85 216 3A GG 962,59 959,80 - 102 102 - 230 920 4040 3444  99085

Type 14M - Teilung 14 mm für Riemenbreite 115 mm

Bezeichnung
Anzahl 

der 
Zähne

Aus-   
führung

Material
Dp         

(mm)
De     

(mm)
Df       

(mm)   
F        

(mm)
L       

(mm)
P      

(mm)
Dm                 

(mm)
Di                 

(mm)
Taper- 
buchse

Artikel-
nummer

TB  28-14M-115 28 4F St / GG 124,78 121,98 127 133 45 44,0 - 98 2517 3444  28115

TB  29-14M-115 29 4F St / GG 129,24 126,44 138 133 45 44,0 - 100 2517 3444  29115

TB  30-14M-115 30 4F St / GG 133,69 130,89 138 133 45 44,0 - 100 2517 3444  30115

TB  32-14M-115 32 4F St / GG 142,61 139,81 154 133 45 44,0 - 108 2517 3444  32115

TB  34-14M-115 34 4F St / GG 151,52 148,72 160 133 45 44,0 - 110 2517 3444  34115

TB  36-14M-115 36 4F St / GG 160,43 157,63 168 133 51 41,0 - 125 3020 3444  36115

TB  38-14M-115 38 4F St / GG 169,35 166,55 183 133 51 41,0 - 130 3020 3444  38115

TB  40-14M-115 40 4F St / GG 178,26 175,46 190 133 51 41,0 - 140 3020 3444  40115

TB  44-14M-115 44 4F St / GG 196,08 193,28 211 133 76 28,5 - 155 3030 3444  44115

TB  48-14M-115 48 4F St / GG 213,91 211,11 225 133 76 28,5 - 170 3030 3444  48115

TB  56-14M-115 56 4F St / GG 249,56 246,76 256 133 89 22,0 - 210 3535 3444  56115

TB  64-14M-115 64 9WF St / GG 285,21 282,41 296 133 89 22,0 190 242 3535 3444  64115

TB  72-14M-115 72 9W GG 320,87 318,07 - 133 89 22,0 190 280 3535 3444  72115

TB  80-14M-115 80 9A GG 356,52 353,72 - 133 89 22,0 190 315 3535 3444  80115

TB  90-14M-115 90 9A GG 401,08 398,28 - 133 89 22,0 190 360 3535 3444  90115

TB112-14M-115 112 9A GG 499,12 496,32 - 133 89 22,0 190 457 3535 3444  93115

TB144-14M-115 144 9A GG 641,73 638,93 - 133 102 15,5 230 600 4040 3444  95115

TB168-14M-115 168 9A GG 748,69 745,89 - 133 102 15,5 230 706 4040 3444  97115

TB192-14M-115 192 9A GG 855,64 852,84 - 133 102 15,5 230 813 4040 3444  98115

TB216-14M-115 216 9A GG 962,59 959,80 - 133 102 15,5 230 920 4040 3444  99115

St = Stahl            GG = Grauguß 

Dp  =  Wirkdurchmesser De  =  AussendurchmesserDp  =  Wirkdurchmesser De  =  Aussendurchmesser
Fertigungstechnische Änderungen der Ausführung vorb ehalten,
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HTD-Zahnscheiben für Taper-Buchsen
HTD-taper timing pulleys

Type 14M - Teilung 14 mm für Riemenbreite 170 mm

Bezeichnung
Anzahl 

der 
Zähne

Aus-   
führung

Material
Dp         

(mm)
De     

(mm)
Df       

(mm)   
F        

(mm)
L       

(mm)
P      

(mm)
Dm                 

(mm)
Di                 

(mm)
Taper- 
buchse

Artikel-
nummer

TB  38-14M-170 38 4F St / GG 169,35 166,55 183 187 76 55,5 - 130 3030 3444  38170

TB  40-14M-170 40 4F St / GG 178,26 175,46 190 187 76 55,5 - 140 3030 3444  40170

TB  44-14M-170 44 4F St / GG 196,08 193,28 211 187 89 49,0 - 155 3535 3444  44170

TB  48-14M-170 48 4F St / GG 213,91 211,11 225 187 89 49,0 - 175 3535 3444  48170

TB  56-14M-170 56 4F St / GG 249,56 246,76 256 187 89 49,0 - 210 3535 3444  56170

TB  64-14M-170 64 4F St / GG 285,21 282,41 296 187 102 42,5 - 240 4040 3444  64170

TB  72-14M-170 72 9W GG 320,87 318,07 - 187 102 42,5 230 280 4040 3444  72170

TB  80-14M-170 80 9W GG 356,S2 353,72 - 187 102 42,5 230 315 4040 3444  80170

TB  90-14M-170 90 9A GG 401,08 398,28 - 187 102 42,5 230 360 4040 3444  90170

TB112-14M-170 112 9A GG 499,12 496,32 - 187 127 30,0 265 456 5050 3444  93170

TB144-14M-170 144 9A GG 641,73 638,93 - 187 127 30,0 265 600 5050 3444  95170

TB168-14M-170 168 9A GG 748,69 745,89 - 187 127 30,0 265 706 5050 3444  97170

TB192-14M-170 192 9A GG 855,64 852,84 - 187 127 30,0 265 813 5050 3444  98170

TB216-14M-170 216 9A GG 962,59 959,80 - 187 127 30,0 265 920 5050 3444  99170

St = Stahl            GG = Grauguß 

HTD® -Zahnscheiben Type 20M auf Anfrage,

Dp  =  Wirkdurchmesser De  =  AussendurchmesserDp  =  Wirkdurchmesser De  =  Aussendurchmesser
Fertigungstechnische Änderungen der Ausführung vorb ehalten,
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Zahnscheiben mit zylindrischer Bohrung - metrische  Teilung
timing pulleys metric

Type T2,5 - Teilung 2,5 mm für Riemenbreite 4 und 6  mm

Bezeichnung
Anzahl 

der 
Zähne

Aus-   
führung

Material
Dp         

(mm)
De     

(mm)
Df           

(mm) 
F     

(mm)
L       

(mm)
Dm                

(mm)
Di              

(mm)
d          

(mm) 
Artikel-

nummer

16 T2,5/12-2 12 1F Al 9,55 9,03 12,0 9 16 12 - - 3451  01612

16 T2,5/14-2 14 1F Al 11,14 10,62 15,0 9 16 14 - - 3451  01614

16 T2,5/15-2 15 1F Al 11,94 11,42 15,0 9 16 15 - - 3451  01615

16 T2,5/16-2 16 1F Al 12,73 12,21 16,0 9 16 16 - - 3451  01616

16 T2,5/18-2 18 6F Al 14,32 13,80 17,5 10 16 10 - - 3451  01618

16 T2,5/19-2 19 6F Al 15,12 14,60 17,5 10 16 10 - - 3451  01619

16 T2,5/20-2 20 6F Al 15,92 15,40 19,5 10 16 11 - - 3451  01620

16 T2,5/22-2 22 6F Al 17,51 16,99 23,0 10 16 11 - - 3451  01622

16 T2,5/24-2 24 6F Al 19,10 18,58 23,0 10 16 12 - 3 3451  01624

16 T2,5/25-2 25 6F Al 19,89 19,37 23,0 10 16 13 - 3 3451  01625

16 T2,5/26-2 26 6F Al 20,69 20,17 25,0 10 16 14 - 4 3451  01626

16 T2,5/28-2 28 6F Al 22,28 21,76 25,0 10 16 14 - 4 3451  01628

16 T2,5/30-2 30 6F Al 23,87 23,35 28,0 10 16 16 - 4 3451  01630

16 T2,5/32-2 32 6F Al 25,47 24,95 32,0 10 16 16 - 6 3451  01632

16 T2,5/36-2 36 6F Al 28,65 28,13 36,0 10 16 20 - 6 3451  01636

16 T2,5/40-2 40 6F Al 31,83 31,31 38,0 10 16 22 - 6 3451  01640

16 T2,5/44-0 44 6 Al 35,02 34,50 - 10 16 24 - 6 3451  01644

16 T2,5/48-0 48 6 Al 38,20 37,68 - 10 16 26 - 6 3451  01648

16 T2,5/60-0 60 6 Al 47,75 47,23 - 10 16 34 - 8 3451  01660

 Al = Aluminium     

Dp  =  Wirkdurchmesser De  =  AussendurchmesserDp  =  Wirkdurchmesser De  =  Aussendurchmesser
Fertigungstechnische Änderungen der Ausführung vorb ehalten,
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Zahnscheiben mit zylindrischer Bohrung - metrische  Teilung
timing pulleys metric

Type T5 - Teilung 5 mm für Riemenbreite 10 mm

Bezeichnung
Anzahl 

der 
Zähne

Aus-   
führung

Material
Dp         

(mm)
De     

(mm)
Df           

(mm) 
F     

(mm)
L       

(mm)
Dm                

(mm)
Di              

(mm)
d          

(mm) 
Artikel-

nummer

21 T5/10-2 10 6F Al 15,92 15,09 19,5 15 21 11 - 4 3452  02110

21 T5/12-2 12 6F Al 19,10 18,27 23,0 15 21 11 - 4 3452  02112

21 T5/14-2 14 6F Al 22,28 21,45 25,0 15 21 14 - 5 3452  02114

21 T5/15-2 15 6F Al 23,87 23,04 28,0 15 21 16 - 6 3452  02115

21 T5/16-2 16 6F Al 25,47 24,64 32,0 15 21 18 - 6 3452  02116

21 T5/18-2 18 6F Al 28,65 27,82 32,0 15 21 20 - 6 3452  02118

21 T5/19-2 19 6F Al 30,24 29,41 36,0 15 21 22 - 6 3452  02119

21 T5/20-2 20 6F Al 31,83 31,00 36,0 15 21 23 - 6 3452  02120

21 T5/22-2 22 6F Al 35,02 34,19 38,0 15 21 24 - 6 3452  02122

21 T5/24-2 24 6F Al 38,20 37,37 42,0 15 21 26 - 6 3452  02124

21 T5/25-2 25 6F Al 39,79 38,96 44,0 15 21 26 - 6 3452  02125

21 T5/26-2 26 6F Al 41,38 40,55 44,0 15 21 26 - 6 3452  02126

21 T5/27-2 27 6F Al 42,97 42,14 48,0 15 21 30 - 8 3452  02127

21 T5/28-2 28 6F Al 44,56 43,73 48,0 15 21 32 - 8 3452  02128

21 T5/30-2 30 6F Al 47,75 46,92 51,0 15 21 34 - 8 3452  02130

21 T5/32-2 32 6F Al 50,93 50,10 54,0 15 21 38 - 8 3452  02132

21 T5/36-2 36 6F Al 57,30 56,47 63,0 15 21 38 - 8 3452  02136

21 T5/40-2 40 6F Al 63,66 62,83 66,0 15 21 40 - 8 3452  02140

21 T5/42-2 42 6F Al 66,85 66,02 71,0 15 21 40 - 8 3452  02142

21 T5/44-0 44 6 Al 70,03 69,20 - 15 21 45 - 8 3452  0214421 T5/44-0 44 6 Al 70,03 69,20 - 15 21 45 - 8 3452  02144

21 T5/48-0 48 6 Al 76,40 75,57 - 15 21 50 - 8 3452  02148

21 T5/60-0 60 6 / 6W Al 95,50 94,67 - 15 21 65 - / 82 8 3452  02160

21 T5/72-0 72 6W Al 114,59 113,76 - 15 21 50 100 8 3452  02172

Type T5 - Teilung 5 mm für Riemenbreite 16 mm

Bezeichnung
Anzahl 

der 
Zähne

Aus-   
führung

Material
Dp         

(mm)
De     

(mm)
Df           

(mm) 
F     

(mm)
L       

(mm)
Dm                

(mm)
Di              

(mm)
d          

(mm) 
Artikel-

nummer

27 T5/10-2 10 6F Al 15,92 15,09 19,5 21 27 11 - 4 3452  02710

27 T5/12-2 12 6F Al 19,10 18,27 23,0 21 27 11 - 4 3452  02712

27 T5/14-2 14 6F Al 22,28 21,45 25,0 21 27 14 - 5 3452  02714

27 T5/15-2 15 6F Al 23,87 23,04 28,0 21 27 16 - 6 3452  02715

27 T5/16-2 16 6F Al 25,47 24,64 32,0 21 27 18 - 6 3452  02716

27 T5/18-2 18 6F Al 28,65 27,82 32,0 21 27 20 - 6 3452  02718

27 T5/19-2 19 6F Al 30,24 29,41 36,0 21 27 22 - 6 3452  02719

27 T5/20-2 20 6F Al 31,83 31,00 36,0 21 27 23 - 6 3452  02720

27 T5/22-2 22 6F Al 35,02 34,19 38,0 21 27 24 - 6 3452  02722

27 T5/24-2 24 6F Al 38,20 37,37 42,0 21 27 26 - 6 3452  02724

27 T5/25-2 25 6F Al 39,79 38,96 44,0 21 27 26 - 6 3452  02725

27 T5/26-2 26 6F Al 41,38 40,55 44,0 21 27 26 - 6 3452  02726

27 T5/27-2 27 6F Al 42,97 42,14 48,0 21 27 30 - 8 3452  02727

27 T5/28-2 28 6F Al 44,56 43,73 48,0 21 27 32 - 8 3452  02728

27 T5/30-2 30 6F Al 47,75 46,92 51,0 21 27 34 - 8 3452  02730

27 T5/32-2 32 6F Al 50,93 50,10 54,0 21 27 38 - 8 3452  02732

27 T5/36-2 36 6F Al 57,30 56,47 63,0 21 27 38 - 8 3452  02736

27 T5/40-2 40 6F Al 63,66 62,83 66,0 21 27 40 - 8 3452  02740

27 T5/42-2 42 6F Al 66,85 66,02 71,0 21 27 40 - 8 3452  02742

27 T5/44-0 44 6 Al 70,03 69,20 - 21 27 45 - 8 3452  02744

27 T5/48-0 48 6 Al 76,40 75,57 - 21 27 50 - 8 3452  02748

27 T5/60-0 60 6 / 6W Al 95,50 94,67 - 21 27 65 82 8 3452  02760

27 T5/72-0 72 6W Al 114,59 113,76 - 21 27 50 100 8 3452  02772

Al = Aluminium            
Dp  =  Wirkdurchmesser De  =  AussendurchmesserDp  =  Wirkdurchmesser De  =  Aussendurchmesser
Fertigungstechnische Änderungen der Ausführung vorb ehalten,
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Zahnscheiben mit zylindrischer Bohrung - metrische  Teilung
timing pulleys metric

Type T5 - Teilung 5 mm für Riemenbreite 25 mm

Bezeichnung
Anzahl 

der 
Zähne

Aus-   
führung

Material
Dp         

(mm)
De     

(mm)
Df           

(mm) 
F     

(mm)
L       

(mm)
Dm                

(mm)
Di              

(mm)
d          

(mm) 
Artikel-

nummer

36 T5/10-2 10 6F Al 15,92 15,09 19,5 30 36 11 - - 3452  03610

36 T5/12-2 12 6F Al 19,10 18,27 23,0 30 36 11 - - 3452  03612

36 T5/14-2 14 6F Al 22,28 21,45 25,0 30 36 14 - - 3452  03614

36 T5/15-2 15 6F Al 23,87 23,04 28,0 30 36 16 - 6 3452  03615

36 T5/16-2 16 6F Al 25,47 24,64 32,0 30 36 18 - 6 3452  03616

36 T5/18-2 18 6F Al 28,65 27,82 32,0 30 36 20 - 6 3452  03618

36 T5/19-2 19 6F Al 30,24 29,41 36,0 30 36 22 - 6 3452  03619

36 T5/20-2 20 6F Al 31,83 31,00 36,0 30 36 23 - 6 3452  03620

36 T5/22-2 22 6F Al 35,02 34,19 38,0 30 36 24 - 6 3452  03622

36 T5/24-2 24 6F Al 38,20 37,37 42,0 30 36 26 - 8 3452  03624

36 T5/25-2 25 6F Al 39,79 38,96 44,0 30 36 26 - 8 3452  03625

36 T5/26-2 26 6F Al 41,38 40,55 44,0 30 36 26 - 8 3452  03626

36 T5/27-2 27 6F Al 42,97 42,14 48,0 30 36 30 - 8 3452  03627

36 T5/28-2 28 6F Al 44,56 43,73 48,0 30 36 32 - 8 3452  03628

36 T5/30-2 30 6F Al 47,75 46,92 51,0 30 36 34 - 8 3452  03630

36 T5/32-2 32 6F Al 50,93 50,10 54,0 30 36 38 - 8 3452  03632

36 T5/36-2 36 6F Al 57,30 56,47 63,0 30 36 38 - 8 3452  03636

36 T5/40-2 40 6F Al 63,66 62,83 66,0 30 36 40 - 8 3452  03640

36 T5/42-2 42 6F Al 66,85 66,02 71,0 30 36 40 - 8 3452  03642

36 T5/44-0 44 6 Al 70,03 69,20 - 30 36 45 - 8 3452  0364436 T5/44-0 44 6 Al 70,03 69,20 - 30 36 45 - 8 3452  03644

36 T5/48-0 48 6 Al 76,40 75,57 - 30 36 50 - 8 3452  03648

36 T5/60-0 60 6 Al 95,50 94,67 - 30 36 65 - 8 3452  03660

36 T5/72-0 72 6W Al 114,59 113,76 - 30 36 50 100 8 3452  03672

 Al = Aluminium            

Dp  =  Wirkdurchmesser De  =  AussendurchmesserDp  =  Wirkdurchmesser De  =  Aussendurchmesser
Fertigungstechnische Änderungen der Ausführung vorb ehalten,
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Zahnscheiben mit zylindrischer Bohrung - metrische  Teilung
timing pulleys metric

Type T10 - Teilung 10 mm für Riemenbreite 16 mm

Bezeichnung
Anzahl 

der 
Zähne

Aus-   
führung

Material
Dp         

(mm)
De     

(mm)
Df           

(mm) 
F     

(mm)
L       

(mm)
Dm                

(mm)
Di              

(mm)
d          

(mm) 
Artikel-

nummer

31 T10/12-2 12 6F Al 38,20 36,35 42 21 31 28 - 6 3453  03112

31 T10/14-2 14 6F Al 44,56 42,71 48 21 31 32 - 8 3453  03114

31 T10/15-2 15 6F Al 47,75 45,90 51 21 31 32 - 8 3453  03115

31 T10/16-2 16 6F Al 50,93 49,08 54 21 31 35 - 8 3453  03116

31 T10/18-2 18 6F Al 57,30 55,45 60 21 31 40 - 8 3453  03118

31 T10/19-2 19 6F Al 60,48 58,63 66 21 31 44 - 8 3453  03119

31 T10/20-2 20 6F Al 63,66 61,81 66 21 31 46 - 8 3453  03120

31 T10/22-2 22 6F Al 70,03 68,18 75 21 31 52 - 8 3453  03122

31 T10/24-2 24 6F Al 76,40 74,55 83 21 31 58 - 8 3453  03124

31 T10/25-2 25 6F Al 79,58 77,73 83 21 31 60 - 8 3453  03125

31 T10/26-2 26 6F Al 82,76 80,91 87 21 31 60 - 8 3453  03126

31 T10/27-2 27 6F Al 85,95 84,10 91 21 31 60 - 8 3453  03127

31 T10/28-2 28 6F Al 89,13 87,28 93 21 31 60 - 8 3453  03128

31 T10/30-2 30 6F Al 95,50 93,65 97 21 31 60 - 8 3453  03130

31 T10/32-2 32 6F Al 101,86 100,01 106 21 31 65 - 10 3453  03132

31 T10/36-2 36 6F Al 114,59 112,74 119 21 31 70 - 10 3453  03136

31 T10/40-2 40 6F Al 127,33 125,48 131 21 31 80 - 10 3453  03140

31 T10/44-0 44 6 / 6W Al 140,06 138,21 - 21 31 88 / 75 0 / 118 10 3453  03144

31 T10/48-0 48 6 / 6W Al 152,79 150,94 - 21 31 95 / 80 0 / 132 16 3453  03148

31 T10/60-0 60 6 / 6W Al 190,99 189,14 - 21 31 110 / 90 0 / 172 16 3453  0316031 T10/60-0 60 6 / 6W Al 190,99 189,14 - 21 31 110 / 90 0 / 172 16 3453  03160

Type T10 - Teilung 10 mm für Riemenbreite 25 mm

Bezeichnung
Anzahl 

der 
Zähne

Aus-   
führung

Material
Dp         

(mm)
De     

(mm)
Df           

(mm) 
F     

(mm)
L       

(mm)
Dm                

(mm)
Di              

(mm)
d          

(mm) 
Artikel-

nummer

40 T10/12-2 12 6F Al 38,20 36,35 42 30 40 28 - 6 3453  04012

40 T10/14-2 14 6F Al 44,56 42,71 48 30 40 32 - 8 3453  04014

40 T10/15-2 15 6F Al 47,75 45,90 51 30 40 32 - 8 3453  04015

40 T10/16-2 16 6F Al 50,93 49,08 54 30 40 35 - 8 3453  04016

40 T10/18-2 18 6F Al 57,30 55,45 60 30 40 40 - 8 3453  04018

40 T10/19-2 19 6F Al 60,48 58,63 66 30 40 44 - 8 3453  04019

40 T10/20-2 20 6F Al 63,66 61,81 66 30 40 46 - 8 3453  04020

40 T10/22-2 22 6F Al 70,03 68,18 75 30 40 52 - 8 3453  04022

40 T10/24-2 24 6F Al 76,40 74,55 83 30 40 58 - 8 3453  04024

40 T10/25-2 25 6F Al 79,58 77,73 83 30 40 60 - 8 3453  04025

40 T10/26-2 26 6F Al 82,76 80,91 87 30 40 60 - 8 3453  04026

40 T10/27-2 27 6F Al 85,95 84,10 91 30 40 60 - 8 3453  04027

40 T10/28-2 28 6F Al 89,13 87,28 93 30 40 60 - 8 3453  04028

40 T10/30-2 30 6F Al 95,50 93,65 97 30 40 60 - 8 3453  04030

40 T10/32-2 32 6F Al 101,86 100,01 106 30 40 65 - 10 3453  04032

40 T10/36-2 36 6F Al 114,59 112,74 119 30 40 70 - 10 3453  04036

40 T10/40-2 40 6F Al 127,33 125,48 131 30 40 80 - 10 3453  04040

40 T10/44-0 44 6 / 6W Al 140,06 138,21 - 30 40 88 / 75 0 / 118 10 3453  04044

40 T10/48-0 48 6 / 6W Al 152,79 150,94 - 30 40 95 / 80 0 / 132 16 3453  04048

40 T10/60-0 60 6 / 6W Al 190,99 189,14 - 30 40 110 / 90 0 / 172 16 3453  04060

 Al = Aluminium            

Dp  =  Wirkdurchmesser De  =  AussendurchmesserDp  =  Wirkdurchmesser De  =  Aussendurchmesser
Fertigungstechnische Änderungen der Ausführung vorb ehalten,

ZS 32 Stand 04 2014



Zahnscheiben mit zylindrischer Bohrung - metrische  Teilung
timing pulleys metric

Type T10 - Teilung 10 mm für Riemenbreite 32 mm

Bezeichnung
Anzahl 

der 
Zähne

Aus-   
führung

Material
Dp         

(mm)
De     

(mm)
Df           

(mm) 
F     

(mm)
L       

(mm)
Dm                

(mm)
Di              

(mm)
d          

(mm) 
Artikel-

nummer

47 T10/18-2 18 6F Al 57,30 55,45 60 37 47 40 - 10 3453  04718

47 T10/19-2 19 6F Al 60,48 58,63 66 37 47 44 - 10 3453  04719

47 T10/20-2 20 6F Al 63,66 61,81 66 37 47 45 - 12 3453  04720

47 T10/22-2 22 6F Al 70,03 68,18 75 37 47 52 - 12 3453  04722

47 T10/24-2 24 6F Al 76,40 74,55 83 37 47 58 - 12 3453  04724

47 T10/25-2 25 6F Al 79,58 77,73 83 37 47 60 - 12 3453  04725

47 T10/26-2 26 6F Al 82,76 80,91 87 37 47 60 - 12 3453  04726

47 T10/27-2 27 6F Al 85,95 84,10 91 37 47 60 - 12 3453  04727

47 T10/28-2 28 6F Al 89,13 87,28 93 37 47 60 - 12 3453  04728

47 T10/30-2 30 6F Al 95,50 93,65 97 37 47 60 - 12 3453  04730

47 T10/32-2 32 6F Al 101,86 100,01 106 37 47 65 - 12 3453  04732

47 T10/36-2 36 6F Al 114,59 112,74 119 37 47 70 - 16 3453  04736

47 T10/40-2 40 6F Al 127,33 125,48 131 37 47 80 - 16 3453  04740

47 T10/44-0 44 6 / 6W Al 140,06 138,21 - 37 47 88 / 75 0 / 118 16 3453  04744

47 T10/48-0 48 6 / 6W Al 152,79 150,94 - 37 47 95 / 80 0 / 132 16 3453  04748

47 T10/60-0 60 6 / 6W Al 190,99 189,14 - 37 47 110 / 90 0 / 172 16 3453  04760

Type T10 - Teilung 10 mm für Riemenbreite 50 mm

Bezeichnung
Anzahl 

der 
Zähne

Aus-   
führung

Material
Dp         

(mm)
De     

(mm)
Df           

(mm) 
F     

(mm)
L       

(mm)
Dm                

(mm)
Di              

(mm)
d          

(mm) 
Artikel-

nummer

66 T10/18-2 18 6F Al 57,30 55,45 60 56 66 40 - 10 3453  06618

66 T10/19-2 19 6F Al 60,48 58,63 66 56 66 44 - 10 3453  06619

66 T10/20-2 20 6F Al 63,66 61,81 66 56 66 46 - 12 3453  06620

66 T10/22-2 22 6F Al 70,03 68,18 75 56 66 52 - 12 3453  06622

66 T10/24-2 24 6F Al 76,40 74,55 83 56 66 58 - 12 3453  06624

66 T10/25-2 25 6F Al 79,58 77,73 83 56 66 60 - 12 3453  06625

66 T10/26-2 26 6F Al 82,76 80,91 87 56 66 60 - 12 3453  06626

66 T10/27-2 27 6F Al 85,95 84,10 91 56 66 60 - 12 3453  06627

66 T10/28-2 28 6F Al 89,13 87,28 93 56 66 60 - 12 3453  06628

66 T10/30-2 30 6F Al 95,50 93,65 97 56 66 60 - 12 3453  06630

66 T10/32-2 32 6F Al 101,86 100,01 106 56 66 65 - 12 3453  06632

66 T10/36-2 36 6F Al 114,59 112,74 119 56 66 70 - 16 3453  06636

66 T10/40-2 40 6F Al 127,33 125,48 131 56 66 80 - 16 3453  06640

66 T10/44-0 44 6 / 6W Al 140,06 138,21 - 56 66 88 / 75 0 / 118 16 3453  06644

66 T10/48-0 48 6 / 6W Al 152,79 150,94 - 56 66 95 / 80 0 / 132 16 3453  06648

66 T10/60-0 60 6 / 6W Al 190,99 189,14 - 56 66 110 / 90 0 / 172 16 3453  06660

 Al = Aluminium            

Dp  =  Wirkdurchmesser De  =  AussendurchmesserDp  =  Wirkdurchmesser De  =  Aussendurchmesser
Fertigungstechnische Änderungen der Ausführung vorb ehalten,
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Zahnscheiben mit zylindrischer Bohrung - metrische  Teilung
timing pulleys metric

Type AT 5 - Teilung 5 mm für Riemenbreite 10 mm

Bezeichnung
Anzahl

der
Zähne

Aus-
führung

Material
Dp

 (mm)
De

 (mm)
Df

 (mm) 
F

(mm)
L

(mm)
Dm

(mm)
Di

(mm)
 d

(mm) 
Artikel-

nummer

21 AT 5/12-2 12 6F Al 19,10 17.87 23,0 15 21 11 - 4 3454  02112

21 AT 5/14-2 14 6F Al 22.28 21,05 25,0 15 21 14 - 5 3454  02114

21 AT 5/15-2 15 6F Al 23.87 22.64 28,0 15 21 16 - 6 3454  02115

21 AT 5/16-2 16 6F Al 25.47 24.24 32,0 15 21 18 - 6 3454  02116

21 AT 5/18-2 18 6F Al 28.65 27.42 32,0 15 21 20 - 6 3454  02118

21 AT 5/19-2 19 6F Al 30.24 29,01 36,0 15 21 22 - 6 3454  02119

21 AT 5/20-2 20 6F Al 31.83 30.60 36,0 15 21 23 - 6 3454  02120

21 AT 5/22-2 22 6F Al 35.02 33.79 38,0 15 21 24 - 6 3454  02122

21 AT 5/24-2 24 6F Al 38.20 36.97 42,0 15 21 26 - 6 3454  02124

21 AT 5/25-2 25 6F Al 39.79 38.56 44,0 15 21 26 - 6 3454  02125

21 AT 5/26-2 26 6F Al 41.38 40.15 44,0 15 21 26 - 6 3454  02126

21 AT 5/27-2 27 6F Al 42.97 41.74 48,0 15 21 30 - 8 3454  02127

21 AT 5/28-2 28 6F Al 44.56 43.33 48,0 15 21 32 - 8 3454  02128

21 AT 5/30-2 30 6F Al 47.75 46.52 51,0 15 21 34 - 8 3454  02130

21 AT 5/32-2 32 6F Al 50.93 49.70 54,0 15 21 38 - 8 3454  02132

21 AT 5/36-2 36 6F Al 57.30 56.07 63,0 15 21 38 - 8 3454  02136

21 AT 5/40-2 40 6F Al 63.66 62.43 66,0 15 21 40 - 8 3454  02140

21 AT 5/42-2 42 6F Al 66.85 65.62 71,0 15 21 40 - 8 3454  02142

21 AT 5/44-0 44 6 Al 70.03 68.80 - 15 21 45 - 8 3454  02144

21 AT 5/48-0 48 6 Al 76.40 75.17 - 15 21 50 - 8 3454  0214821 AT 5/48-0 48 6 Al 76.40 75.17 - 15 21 50 - 8 3454  02148

21 AT 5/60-0 60 6 / 6W Al 95.50 94.27 - 15 21 65 / 50 0 / 82 8 3454  02160

21 AT 5/72-0 72 6W Al 114.59 113.36 - 15 21 50 100 8 3454  02172

Type AT 5 - Teilung 5 mm für Riemenbreite 16 mm

Bezeichnung
Anzahl

der
Zähne

Aus-
führung

Material
Dp

 (mm)
De

 (mm)
Df

 (mm) 
F

(mm)
L

(mm)
Dm

(mm)
Di

(mm)
 d

(mm) 
Artikel-

nummer

27 AT 5/12-2 12 6F Al 19,10 17.87 23,0 21 27 11 - 4 3454  02712

27 AT 5/14-2 14 6F Al 22.28 21,05 25,0 21 27 14 - 5 3454  02714

27 AT 5/15-2 15 6F Al 23.87 22.64 28,0 21 27 16 - 5 3454  02715

27 AT 5/16-2 16 6F Al 25.47 24.24 32,0 21 27 18 - 6 3454  02716

27 AT 5/18-2 18 6F Al 28.65 27.42 32,0 21 27 20 - 6 3454  02718

27 AT 5/19-2 19 6F Al 30.24 29,01 36,0 21 27 22 - 6 3454  02719

27 AT 5/20-2 20 6F Al 31.83 30.60 36,0 21 27 23 - 6 3454  02720

27 AT 5/22-2 22 6F Al 35.02 33.79 38,0 21 27 24 - 6 3454  02722

27 AT 5/24-2 24 6F Al 38.20 36.97 42,0 21 27 26 - 6 3454  02724

27 AT 5/25-2 25 6F Al 39.79 38.56 44,0 21 27 26 - 6 3454  02725

27 AT 5/26-2 26 6F Al 41.38 40.15 44,0 21 27 26 - 6 3454  02726

27 AT 5/27-2 27 6F Al 42.97 41.74 48,0 21 27 30 - 8 3454  02727

27 AT 5/28-2 28 6F Al 44.56 43.33 48,0 21 27 32 - 8 3454  02728

27 AT 5/30-2 30 6F Al 47.75 46.52 51,0 21 27 34 - 8 3454  02730

27 AT 5/32-2 32 6F Al 50.93 49.70 54,0 21 27 38 - 8 3454  02732

27 AT 5/36-2 36 6F Al 57.30 56.07 63,0 21 27 38 - 8 3454  02736

27 AT 5/40-2 40 6F Al 63.66 62.43 66,0 21 27 40 - 8 3454  02740

27 AT 5/42-2 42 6F Al 66.85 65.62 71,0 21 27 40 - 8 3454  02742

27 AT 5/44-0 44 6 Al 70.03 68.80 - 21 27 45 - 8 3454  02744

27 AT 5/48-0 48 6 Al 76.40 75.17 - 21 27 50 - 8 3454  02748

27 AT 5/60-0 60 6 / 6W Al 95.50 94.27 - 21 27 65 / 50 0 / 82 8 3454  02760

27 AT 5/72-0 72 6W Al 114.59 113.36 - 21 27 50 100 8 3454  02772

 Al = Aluminium            

Dp  =  Wirkdurchmesser De  =  AussendurchmesserDp  =  Wirkdurchmesser De  =  Aussendurchmesser
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Zahnscheiben mit zylindrischer Bohrung - metrische  Teilung
timing pulleys metric

Type AT 5 - Teilung 5 mm für Riemenbreite 25 mm

Bezeichnung
Anzahl

der
Zähne

Aus-
führung

Material
Dp

 (mm)
De

 (mm)
Df

 (mm) 
F

(mm)
L

(mm)
Dm

(mm)
Di

(mm)
 d

(mm) 
Artikel-

nummer

36 AT 5/12-2 12 6F Al 19,10 17.87 23,0 30 36 10 - - 3454  03612

36 AT 5/14-2 14 6F Al 22.28 21,05 25,0 30 36 14 - - 3454  03614

36 AT 5/15-2 15 6F Al 23.87 22.64 28,0 30 36 16 - 6 3454  03615

36 AT 5/16-2 16 6F Al 25.47 24.24 32,0 30 36 18 - 6 3454  03616

36 AT 5/18-2 18 6F Al 28.65 27.42 32,0 30 36 20 - 6 3454  03618

36 AT 5/19-2 19 6F Al 30.24 29,01 36,0 30 36 22 - 6 3454  03619

36 AT 5/20-2 20 6F Al 31.83 30.60 36,0 30 36 23 - 6 3454  03620

36 AT 5/22-2 22 6F Al 35.02 33.79 38,0 30 36 24 - 6 3454  03622

36 AT 5/24-2 24 6F Al 38.20 36.97 42,0 30 36 26 - 8 3454  03624

36 AT 5/25-2 25 6F Al 39.79 38.56 44,0 30 36 26 - 8 3454  03625

36 AT 5/26-2 26 6F Al 41.38 40.15 44,0 30 36 26 - 8 3454  03626

36 AT 5/27-2 27 6F Al 42.97 41.74 48,0 30 36 30 - 8 3454  03627

36 AT 5/28-2 28 6F Al 44.56 43.33 48,0 30 36 32 - 8 3454  03628

36 AT 5/30-2 30 6F Al 47.75 46.52 51,0 30 36 34 - 8 3454  03630

36 AT 5/32-2 32 6F Al 50.93 49.70 54,0 30 36 38 - 8 3454  03632

36 AT 5/36-2 36 6F Al 57.30 56.07 63,0 30 36 38 - 8 3454  03636

36 AT 5/40-2 40 6F Al 63.66 62.43 66,0 30 36 40 - 8 3454  03640

36 AT 5/42-2 42 6F Al 66.85 65.62 71,0 30 36 40 - 8 3454  03642

36 AT 5/44-0 44 6 Al 70.03 68.80 - 30 36 45 - 8 3454  03644

36 AT 5/48-0 48 6 Al 76.40 75.17 - 30 36 50 - 8 3454  0364836 AT 5/48-0 48 6 Al 76.40 75.17 - 30 36 50 - 8 3454  03648

36 AT 5/60-0 60 6 / 6W Al 95.50 94.27 - 30 36 65 / 50 0 / 82 8 3454  03660

36 AT 5/72-0 72 6W Al 114.59 113.36 - 30 36 50 100 8 3454  03672

 Al = Aluminium            
Dp  =  Wirkdurchmesser De  =  AussendurchmesserDp  =  Wirkdurchmesser De  =  Aussendurchmesser
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Zahnscheiben mit zylindrischer Bohrung - metrische  Teilung
timing pulleys metric

Type AT 10 - Teilung 10 mm für Riemenbreite 16 mm

Bezeichnung
Anzahl

der
Zähne

Aus-
führung

Material
Dp

 (mm)
De

 (mm)
Df

 (mm) 
F

(mm)
L

(mm)
Dm

(mm)
Di

(mm)
 d

(mm) 
Artikel-

nummer

31 AT 10/15-2 15 6F Al 47.75 45.90 51 21 31 32 - 8 3455  03115

31 AT 10/16-2 16 6F Al 50.93 49.08 54 21 31 35 - 8 3455  03116

31 AT 10/18-2 18 6F Al 57.30 55.45 60 21 31 40 - 8 3455  03118

31 AT 10/19-2 19 6F Al 60.48 58.63 66 21 31 44 - 8 3455  03119

31 AT 10/20-2 20 6F Al 63.66 61.81 66 21 31 46 - 8 3455  03120

31 AT 10/22-2 22 6F Al 70.03 68.18 75 21 31 52 - 8 3455  03122

31 AT 10/24-2 24 6F Al 76.40 74.55 83 21 31 58 - 8 3455  03124

31 AT 10/25-2 25 6F Al 79.58 77.73 83 21 31 60 - 8 3455  03125

31 AT 10/26-2 26 6F Al 82.76 80.91 87 21 31 60 - 8 3455  03126

31 AT 10/27-2 27 6F Al 85.95 84.10 91 21 31 60 - 8 3455  03127

31 AT 10/28-2 28 6F Al 89.13 87.28 93 21 31 60 - 8 3455  03128

31 AT 10/30-2 30 6F Al 95.50 93.65 97 21 31 60 - 8 3455  03130

31 AT 10/32-2 32 6F Al 101.86 100.01 106 21 31 65 - 10 3455  03132

31 AT 10/36-2 36 6F Al 114.59 112.74 119 21 31 70 - 10 3455  03136

31 AT 10/40-2 40 6F Al 127.33 125.48 131 21 31 80 - 10 3455  03140

31 AT 10/44-0 44 6 / 6W Al 140.06 138.21 - 21 31 88 / 75 0 / 118 10 3455  03144

31 AT 10/48-0 48 6 / 6W Al 152.79 150.94 - 21 31 95 / 80 0 / 132 16 3455  03148

31 AT 10/60-0 60 6 / 6W Al 190.99 189.14 - 21 31 110/90 0 / 172 16 3455  03160

Type AT 10 - Teilung 10 mm für Riemenbreite 25 mm

Bezeichnung
Anzahl

der
Zähne

Aus-
führung

Material
Dp

 (mm)
De

 (mm)
Df

 (mm) 
F

(mm)
L

(mm)
Dm

(mm)
Di

(mm)
 d

(mm) 
Artikel-

nummer

40 AT 10/15-2 15 6F Al 47.75 45.90 51 30 40 32 8 3455  04015

40 AT 10/16-2 16 6F Al 50.93 49.08 54 30 40 35 8 3455  04016

40 AT 10/18-2 18 6F Al 57.30 55.45 60 30 40 40 8 3455  04018

40 AT 10/19-2 19 6F Al 60.48 58.63 66 30 40 44 8 3455  04019

40 AT 10/20-2 20 6F Al 63.66 61.81 66 30 40 46 8 3455  04020

40 AT 10/22-2 22 6F Al 70.03 68.18 75 30 40 52 8 3455  04022

40 AT 10/24-2 24 6F Al 76.40 74.55 83 30 40 58 8 3455  04024

40 AT 10/25-2 25 6F Al 79.58 77.73 83 30 40 60 8 3455  04025

40 AT 10/26-2 26 6F Al 82.76 80.91 87 30 40 60 8 3455  04026

40 AT 10/27-2 27 6F Al 85.95 84.10 91 30 40 60 8 3455  04027

40 AT 10/28-2 28 6F Al 89.13 87.28 93 30 40 60 8 3455  04028

40 AT 10/30-2 30 6F Al 95.50 93.65 97 30 40 60 8 3455  04030

40 AT 10/32-2 32 6F Al 101.86 100.01 106 30 40 65 10 3455  04032

40 AT 10/36-2 36 6F Al 114.59 112.74 119 30 40 70 10 3455  04036

40 AT 10/40-2 40 6F Al 127.33 125.48 131 30 40 80 10 3455  04040

40 AT 10/44-0 44 6 / 6W Al 140.06 138.21 - 30 40 88 / 75 0 / 118 10 3455  04044

40 AT 10/48-0 48 6 / 6W Al 152.79 150.94 - 30 40 95 / 80 0 / 132 16 3455  04048

40 AT 10/60-0 60 6 / 6W Al 190.99 189.14 - 30 40 110/90 0 / 172 16 3455  04060

 Al = Aluminium            

Dp  =  Wirkdurchmesser De  =  AussendurchmesserDp  =  Wirkdurchmesser De  =  Aussendurchmesser
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Zahnscheiben mit zylindrischer Bohrung - metrische  Teilung
timing pulleys metric

Type AT 10 - Teilung 10 mm für Riemenbreite 32 mm

Bezeichnung
Anzahl

der
Zähne

Aus-
führung

Material
Dp

 (mm)
De

 (mm)
Df

 (mm) 
F

(mm)
L

(mm)
Dm

(mm)
Di

(mm)
 d

(mm) 
Artikel-

nummer

47 AT 10/18-2 18 6F Al 57.30 55.45 60 37 47 40 10 3455  04718

47 AT 10/19-2 19 6F Al 60.48 58.63 66 37 47 44 10 3455  04719

47 AT 10/20-2 20 6F Al 63.66 61.81 66 37 47 46 12 3455  04720

47 AT 10/22-2 22 6F Al 70.03 68.18 75 37 47 52 12 3455  04722

47 AT 10/24-2 24 6F Al 76.40 74.55 83 37 47 58 12 3455  04724

47 AT 10/25-2 25 6F Al 79.58 77.73 83 37 47 60 12 3455  04725

47 AT 10/26-2 26 6F Al 82.76 80.91 87 37 47 60 12 3455  04726

47 AT 10/27-2 27 6F Al 85.95 84.10 91 37 47 60 12 3455  04727

47 AT 10/28-2 28 6F Al 89.13 87.28 93 37 47 60 12 3455  04728

47 AT 10/30-2 30 6F Al 95.50 93.65 97 37 47 60 12 3455  04730

47 AT 10/32-2 32 6F Al 101.86 100.01 106 37 47 65 12 3455  04732

47 AT 10/36-2 36 6F Al 114.59 112.74 119 37 47 70 16 3455  04736

47 AT 10/40-2 40 6F Al 127.33 125.48 131 37 47 80 16 3455  04740

47 AT 10/44-0 44 6 / 6W Al 140.06 138.21 - 37 47 88 / 75 0 / 118 16 3455  04744

47 AT 10/48-0 48 6 / 6W Al 152.79 150.94 - 37 47 95 / 80 0 / 132 16 3455  04748

47 AT 10/60-0 60 6 / 6W Al 190.99 189.14 - 37 47 110/90 0 / 172 16 3455  04760

Type AT 10 - Teilung 10 mm für Riemenbreite 50 mm

Bezeichnung
Anzahl

der
Zähne

Aus-
führung

Material
Dp

 (mm)
De

 (mm)
Df

 (mm) 
F

(mm)
L

(mm)
Dm

(mm)
Di

(mm)
 d

(mm) 
Artikel-

nummer

66 AT 10/18-2 18 6F Al 57.30 55.45 60 56 66 40 10 3455  06618

66 AT 10/19-2 19 6F Al 60.48 58.63 66 56 66 44 10 3455  06619

66 AT 10/20-2 20 6F Al 63.66 61.81 66 56 66 46 12 3455  06620

66 AT 10/22-2 22 6F Al 70.03 68.18 75 56 66 52 12 3455  06622

66 AT 10/24-2 24 6F Al 76.40 74.55 83 56 66 58 12 3455  06624

66 AT 10/25-2 25 6F Al 79.58 77.73 83 56 66 60 12 3455  06625

66 AT 10/26-2 26 6F Al 82.76 80.91 87 56 66 60 12 3455  06626

66 AT 10/27-2 27 6F Al 85.95 84.10 91 56 66 60 12 3455  06627

66 AT 10/28-2 28 6F Al 89.13 87.28 93 56 66 60 12 3455  06628

66 AT 10/30-2 30 6F Al 95.50 93.65 97 56 66 60 12 3455  06630

66 AT 10/32-2 32 6F Al 101.86 100.01 106 56 66 65 12 3455  06632

66 AT 10/36-2 36 6F Al 114.59 112.74 119 56 66 70 16 3455  06636

66 AT 10/40-2 40 6F Al 127.33 125.48 131 56 66 80 16 3455  06640

66 AT 10/44-0 44 6 / 6W Al 140.06 138.21 - 56 66 88 / 75 0 / 118 16 3455  06644

66 AT 10/48-0 48 6 / 6W Al 152.79 150.94 - 56 66 95 / 80 0 / 132 16 3455  06648

66 AT 10/60-0 60 6 / 6W Al 190.99 189.14 - 56 66 110/90 0 / 172 16 3455  06660

 Al = Aluminium            

Dp  =  Wirkdurchmesser De  =  Aussendurchmesser
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TAPERLOCK ® Spannbuchsen
Taper-bushing

Ausführung TAPERLOCK ® Spannbuchsen

TAPERLOCK ® Spannbuchsen zeichnen sich aus durch:

1) Perfekte Montage, sicherer Sitz, keine Bearbeitu ng der erf. Bohrung
2) Schnelles Entfernen der Scheiben oder anderer An triebselemente
3) Erfordern kein Spezialwerkzeug, außer einem Inne nsechskant-Schlüssel

Die Buchsen sind gemäß UNI und DIN Normen mit Paßfedernuten gefertigt.

Die vielen verfügbaren lagernden Bohrungen stellen sicher, daß eine sofortige Montage erfolgen kann, hierdurch 
werden kostspielige Maschinenstandzeiten vermieden.

TAPERLOCK® Spannbuchsen können in beliebiger Position auf der Welle montiert werden, Passungsrost kann 
weitgehend ausgeschlossen werden.

Montage und Demontage der TAPERLOCK ®  Spannbuchsen:

• Vor der Montage der Buchse sind die Bohrungen und die konischen Teile sorgfältig zu reinigen.

• Die Schrauben mit der Hand anziehen.

ANMERKUNG: Sicherstellen, daß die Schrauben nicht bis zum Ende des Sackgewindeloches vordringen.

• Demontieren der Scheibe mit Taper Buchse indem alle Schrauben entfernt werden und eine Schraube in das
  vorhandene Gewinde - Abdrückbohrung - eingedreht wird bis sich die Scheibe löst.

• Die Buchse in die Scheibe in der Lage einsetzen, dass die mit Gewinde versehenen Halbbohrungen der
  Scheibe mit den Halbbohrungen ohne Gewinde der Buchse zusammenfallen.

• Nach sorgfältiger gereinigter Welle die Scheibe mit Taperbuchse auf die Welle aufschieben. 
  Bei Verwendung einer Paßfeder ist diese zuerst in die Nut der Welle einzulegen.
  In der richtigen Lage der Scheibe an der Welle, die Schrauben gleichmäßig mit dem angegebenen 
  Drehmoment anziehen

ANMERKUNG: Sicherstellen, daß die Schrauben nicht bis zum Ende des Sackgewindeloches vordringen.

SE 1



TAPERLOCK ® Spannbuchsen
Taper-bushing

1008 1108 1210 1215 1310 1610 1615 2012 2517 3020 3030 3525 3535 4040 4545 5050
10 10 11 11 14 14 14 14 16 25 35 35 35 40 55 70
11 11 12 12 16 16 16 16 18 28 38 38 38 42 60 75
12 12 14 14 18 18 18 18 19 30 40 40 40 45 65 80
14 14 16 16 19 19 19 19 20 32 42 42 42 48 70 85
16 16 18 18 20 20 20 20 22 35 45 45 45 50 75 90

18 18 19 19 22 22 22 22 24 38 48 48 48 55 80 95
19 19 20 20 24 24 24 24 25 40 50 50 50 60 85 100
20 20 22 22 25 25 25 25 28 42 55 55 55 65 90 105
22 22 24 24 28 28 28 28 30 45 60 60 60 70 95 110
24^ 24 25 25 30 30 30 30 32 48 65 65 65 75 100 115

25^ 25 28 28 32 32 32 32 35 50 70 70 70 80 105 120
28^ 30 30 35 35 35 35 38 55 75 75 75 85 110 125

32 32 38 38 38 40 60 80 80 90
40 40 40 42 65 85 85 95
42^ 42^ 42 45 70 90 90 100

45 48 75
48 50
50 55

60 ^ Diese Bohrung ist mit Flachnut ausgeführt.

Anzugsmoment   (Nm) 5,7 5,7 20 20 20 20 20 31 49 92 92 115 115 172 195 275

Buchsenlänge     (mm) 22,3 22,3 25,4 38,1 25,4 25,4 38,1 31,8 44,5 50,8 76,2 63,5 88,9 101,6 114,3 127,0

Gewicht bei d2 min(kg) 0,12 0,16 0,28 0,39 0,32 0,41 0,60 0,75 1,06 2,50 3,75 3,90 5,13 7,68 12,70 15,17

Artikelnummer
3510
xxxxx

3510
xxxxx

3510
xxxxx

3510
xxxxx

3510
xxxxx

3510
xxxxx

3510
xxxxx

3510
xxxxx

3510
xxxxx

3510
xxxxx

3510
xxxxx

3510
xxxxx

3510
xxxxx

3510
xxxxx

3510
xxxxx

3510
xxxxx

Bohrung-
Durchmesser
Ø  d  (mm)

Taper-Buchsen mit metrischer Bohrung, Nut nach DIN 6885 Teil 1
                                                                     Taper-Buchse                            Material: GG 20 - DIN 1961

Artikelnummer
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Passfedernut gem. DIN 6885
Bohrung Ø über - bis[mm] 6-8 8-10 10-12 12-17 17-22 22-30 30-38 38-44

b                            [mm] 2 3 4 5 6 8 10 12

t2                            [mm] 1 1,4 1,8 2,3 2,8 3,3 3,3 3,3

Bohrung Ø über - bis[mm] 44-50 50-58 58-65 65-75 75-85 85-95 95-110 110-130

b                            [mm] 14 16 18 20 22 25 28 32

t2                            [mm] 3,8 4,3 4,4 4,9 5,4 5,4 6,4 7,4

Flachnuten für Taper-Buchsen

Bohrung Ø            [mm] 24 25 28 40-42

b                            [mm] 8 8 8 12,0

t2                            [mm] 2 1,3 2 2,2

1008 1108 1210 1215 1310 1610 1615 2012 2517 3020 3030 3525 3535 4040 4545 5050
3/8 3/8 1/2 5/8 1/2 1/2 1/2 5/8 3/4 1 1/4 1 1/4 1 1/2 1 1/2 1 3/4 2 1/4 3
1/2 1/2 5/8 3/4 5/8 5/8 5/8 3/4 7/8 1 3/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8 1 7/8 2 3/8 3 1/4
5/8 5/8 3/4 7/8 3/4 3/4 3/4 7/8 1 1 1/2 1 1/2 1 3/4 1 3/4 2 2 1/2 3 1/2
3/4 3/4 7/8 1 7/8 7/8 7/8 1 1 1/8 1 5/8 1 5/8 1 7/8 1 7/8 2 1/8 2 3/4 3 3/4
7/8 7/8 1 1 1/8 1 1 1 1 1/8 1 1/4 1 3/4 1 3/4 2 2 2 1/4 2 7/8 4
1^ 1^ 1 1/8 1 1/4 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/4 1 3/8 1 7/8 1 7/8 2 1/8 2 1/8 2 3/8 3 4 1/4

1 1/8^ 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 3/8 1 1/2 2 2 2 1/4 2 1/4 2 1/2 3 1/4 4 1/2
1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 1/2 1 5/8 2 1/8 2 1/8 2 3/8 2 3/8 2 5/8 3 3/8 4 3/4

1 1/2 1 1/2 1 5/8 1 3/4 2 1/4 2 1/4 2 1/2 2 1/2 2 3/4 3 1/2 5^
1 5/8 1 5/8^ 1 3/4 1 7/8 2 3/8 2 3/8 2 5/8 2 5/8 2 7/8 3 3/4

1 7/8 2 2 1/2 2 1/2 2 3/4 2 3/4 3 4
2 2 1/8 2 5/8 2 5/8 2 7/8 2 7/8 3 1/8 4 1/4^

2 1/4 2 3/4 2 3/4 3 3 3 1/4 4 1/2^
2 3/8 2 7/8 2 7/8 3 1/8 3 1/8 3 3/8
2 1/2 3 3 3 1/4 3 1/4 3 1/2

3 3/8 3 3/8 3 3/4^
^ Diese Bohrung ist mit Flachnut ausgeführt. 3 1/2^ 3 1/2^ 4^

Anzug (Nm) 5,7 5,7 20 20 20 20 20 31 49 92 92 115 115 172 195 275

Buchsenlänge (mm) 22,3 22,3 25,4 38,1 25,4 25,4 38,1 31,8 44,5 50,8 76,2 63,5 88,9 101,6 114,3 127,0

Gewicht bei d2 min(kg) 0,12 0,16 0,28 0,39 0,32 0,41 0,60 0,75 1,06 2,50 3,75 3,90 5,13 7,68 12,70 15,17
3520 3520 3520 3520 3520 3520 3520 3520 3520 3520 3520 3520 3520 3520 3520 3520

Bohrung
Durchmesser
Ø d  (Zoll)

                                                                     Taper-Buchse                            Material: GG 20 - DIN 1961

Taper-Buchsen mit Zoll-Bohrung, Nut gem. britisch.S tandard BS 46 T.1

Artikelnummer
3520
xxxxx

3520
xxxxx

3520
xxxxx

3520
xxxxx

3520
xxxxx

3520
xxxxx

3520
xxxxx

3520
xxxxx

3520
xxxxx

3520
xxxxx

3520
xxxxx

3520
xxxxx

3520
xxxxx

3520
xxxxx

3520
xxxxx

3520
xxxxx
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CE - Spannelemente
CE - self locking elements

Einsatz von CE Spannelementen

SPANNELEMENTE FÜR DIE WELLEN - VERBINDUNG  OHNE  PASSFEDER

Einfacher Ein- und Ausbau
Bei beiden Vorgängen werden lediglich die Befestigungsschrauben mit normalem Werkzeug festgezogen.

Der Drehmomentenschlüssel ist nur zur Erreichung eines genauen Drehmomentwertes erforderlich.

Größerer Toleranzbereich bei der Bearbeitung
Bei der Verbindung von Welle und Nabe sind weite Toleranzwerte für die Bearbeitungen zulässig, was auf der Hand liegende

wirtschaftliche Vorteile mit sich bringt. Von h7/H7 bei nicht-selbstzentrierenten Modellen bis zu h9/H9 bei selbstzentrierenden.

Ausschließung von Spiel
Die Reibungsverbindung erlaubt die Beseitigung jeglichen Spiels und sorgt für eine präzise Wellen-Naben-Verbindung.

Überlastungsschutz
Sollte ein zuvor festgelegter Drehmomentwert überschritten werden, schlupft die CE Spannelement -Verbindung weg und 

schützt so die mit ihr verbundenen Elemente vor Bruch. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, daß CE Spannelement keine 

Rutschkupplung ist und nach einer begrenzten Zahl von Schlupfungen funktionsuntüchtig wird.

Einfach einstellbar
Da keine Sitze von besonderer geometrischen Form erforderlich sind, können die Naben an sämtlichen Punkten befestigt werden,

wodurch keine Anschlagzwischenscheiben, Sperringe usw. mehr notwendig sind.

Unbegrenzter Einsatzbereich
Mit CE Spannelement läßt sich jeder beliebige Nabenkörper befestigen (Schwungräder, Kettenräder, Zahnräder, Hebel,

Riemenscheiben, Nocken Kupplungen usw. ).Riemenscheiben, Nocken Kupplungen usw. ).

HINWEISE ZUM GEBRAUCH:

Anbringungssitze für CE Spannelement
Die Sitze für die CE Spannelement Teile werden mit einer einfachen Drehbankbearbeitung ausgeführt, da sie keine spezielle 

geometrische Form aufweisen müssen.

Oberflächenrauheit
Eine gute Oberflächenbearbeitung an der Drehbank reicht aus, um die sachgerechte Funktionstüchtigkeit der Teile zu

gewährleisten. Es wird empfohlen, einen Wert von Rt=16µm nicht zu überschreiten, bzw. von Rt=6µm beim Modell Typ CE 02.

Toleranzbereich
Die Einhaltung eines engen Toleranzbereiches für die CE Spannelement Sitze ist nicht erforderlich. Als Richtlinie werden folgende

Werte empfohlen:  -Welle h8

                              -Nabe H8.

Ausführlichere Angaben finden Sie auf den Abmessungstabellen.

Konzentrizität
Die Modelle CE Spannelement 1,2 und 9 sind nicht selbstzentrierend. Dementsprechend hängt die für sie erreichbare Konzentizität  

von der Bearbeitungsqualität und von der Länge der Zentrierführung ab. Die übrigen CE Spannelement Typen sind selbstzentrierend.

Bei Ihnen läßt sich der Konzentrizitätfehler zwischen 0,02 und 0,04 mm liegend ansetzen. Die Konzentrizität kann noch

weiter erhöht werden, indem man eine Zentrierführung zwischen Welle und Nabe anbringt.

 Weitere Abmessungen auf Anfrage  /  Fertigungstech nische Änderungen vorbehalten
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CE - Spannelemente
CE - self locking elements

CE Spannelement Typen

CE Typ 01 (nicht selbstzentrierend) (1)
Vierteiliges Verbindungselement mit 2 doppelt konischen Innenringen, die durch eine Reihe von Befestigungsschrauben miteinander

verbunden sind.

Geeignet für mittelhohe Drehmomente, läßt sich äußerst leicht aus-und einbauen, obwohl es nicht selbstzentrierend ist.

Anwendbar bei Wellen mit 20/1000mm Durchmesser.

CE Typ 03 ( nicht selbstzentrierend) (2)
Besteht aus zwei konischen Ringen und ist mit einem Befestigungsflansch zu versehen, der in der Regel vom Abnehmer

vorgesehen wird. Die Anzahl der Flanschrauben hängt ab vom zu übertragenden Drehmoment. Geeignet für niedrige Drehmomente

und insbesondere dort, wo nur geringster Platz verfügbar ist.und insbesondere dort, wo nur geringster Platz verfügbar ist.

Es können bis zu vier Einheiten in Reihe montiert werden, wodurch sich hohe Drehmomente erreichen lassen.

Anwendbar bei Wellen mit 6/600mm Durchmesser.

CE Typ 02 (selbstzentrierend) (3)
Besteht aus zwei konischen Teilen und einem Distanzring. Es zeichnet sich durch minimalen Platzbedarf aus, da die Konusse 

besonders dünn ausgeführt sind, und sind deshalb für verkleinerte Naben eignen.

Geeignet für relativ hohe Drehmomente und selbstzentrierend. Es entsteht bei der Anbringung an der Nabe keinerlei

Axialverschibung zur Welle.

Anwendbar bei Wellen mit 6/130mm Durchmesser.

 Weitere Abmessungen auf Anfrage  /  Fertigungstech nische Änderungen vorbehalten
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CE - Spannelemente
CE - self locking elements

CE Spannelement Typen

CE Typ 08 ( selbstzentrierend) (4)
Geignet für hohe Drehmomente und selbstzentrierend.

Anwendbar bei Wellen mit 45/600mm.

CE Typ 04 (selbstzentrierend) (5A)
Besteht aus einem Innen- und einem Außenring, die durch eine Reihe von Schrauben miteinander verbunden sind.

Geifür besonders hohe Drehmomente und ist selbstzentrierend. Es erlaubt eine hochpräzise Verbindung.

Bei der Anbringung entsteht bei der Nabe eine leichte Axialverschiebung zur Welle; deshalb wird dieses Modell nicht für

Anwendungssarten empfohlen, die eine strikt gleichbleibende Axialpositionierung erfordern.

Anwendbar für Wellen mit 20/180mm Durchmesser.Anwendbar für Wellen mit 20/180mm Durchmesser.

CE Typ 06 (selbstzentrierend ) (5B)
Besteht aus einem Innen-und einem Außenring, die durch eine Reihe von Schrauben und einem Sperring miteinander 

verbunden sind. Geeignet für besonders hohe Drehmomente und ist selbstzentrierend. Besonders geeignet für

Anwendungsarten, die eine strikt gleichbleibende Axialpositionierung erfordern, da bei der Anbringung keinerlei

Axialverschiebung der Nabe gegenüber der Welle entsteht.

Anwendbar bei Wellen mit 20/180mm Durchmesser.

 Weitere Abmessungen auf Anfrage  /  Fertigungstech nische Änderungen vorbehalten

SE 5



CE - Spannelemente
CE - self locking elements

CE Spannelement Typen

CE Typ 05 (selbstzentrierend) (6)
Besteht aus einem Innen-und einem Außenring, die durch eine Reihe von Schrauben  miteinander verbunden sind.

Es zeichnet sich durch einen sehr geringen Axialplatzbedarf aus und ist selbstzentrierend.

Geeignet für die Übertragung relativ hoher Drehmomente. Dieses Modell ist nicht in der Lage, eine strikt gleichbleibende

Axialpositionierung aufrechtzuerhalten, da bei der Anbringung eine leichte Axialverschiebung der Nabe zur Welle entsteht.

Anwendbar bei Wellen mit 20/200mm.

CE Typ 07 ( selbstzentrierend) (7)
Besteht aus einem Innenring, der mit einem Flansch von größerem Durchmesser versehen ist, und direkt anschlagend 

bei der Nabe angebracht wird. Es zeichnet sich durch einen sehr geringen Axialplatzbedarf aus und sit selbstzentrierend.bei der Nabe angebracht wird. Es zeichnet sich durch einen sehr geringen Axialplatzbedarf aus und sit selbstzentrierend.

Geeignet für die Übertragung relativ hoher Drehmomente und auch für Anwendungsarten, die eine strikt gleichbleibende

Axialpositionierung erfordern.

Anwendbar bei Wellen mit 20/200mm Durchmesser.

CE Typ wie 07 (selbstzentrierend) 8
Besteht aus zwei konischen Ringen, die durch eine Reihe von Schrauben miteinander verbunden sind, wobei der Innenring

mit einem Flansch von größerem Durchmesser versehen ist, welcher direkt anschlagend bei der Nabe angebracht wird.

Es zeichnet sich durch einen sehr geringen Axialplatzbedarf aus und ist selbstzentrierend.

Bei gleichbleibendem Außendurchmesser ist dieses Modell mit verschiedenen Wellen Innendurchmessern erhältlich.

Geeignet für die Übertragung relativ hoher Drehmomente und auch für Anwendungsarten, die eine präzise

Axialpositionierung erfordern.

Anwendbar bei Wellen mit 14/50mm Durchmesser.

 Weitere Abmessungen auf Anfrage  /  Fertigungstech nische Änderungen vorbehalten
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CE - Spannelemente
CE - self locking elements

CE Spannelement Typen

CE Typ 10 ( nicht selbstzentrierend) (9)
Besteht aus zwei konischen Ringen, einer Befestigungsringmutter und einer Sicherheits-Zwischenscheibe.

Das Modell zeichnet sich aus durch sehr schnellen Ein-und Ausbau.

Es wird für Anwendungen mit mittelhohen bis kleinen Drehmomenten empfohlen.

Anwendbar für Wellen mit 14/70mm Durchmesser.

EINBAUEINBAU
a) Die Wellenoberfläche und den Sitz des CE Spannelements sorgfältig säubern und mit einem dünnen Schmierölfilm versehen.

ACHTUNG: Auf keinen Fall Molybdänbisulfid oder andere Substanzen verwenden, die eine erhebliche Senkung des 

Reibungskoeffizienten bewirken.

b) Das CE Spannelement in den in der Nabe angefertigten Sitz fügen.

c) Die Welle einsetzen.

d) Die Befestigungsschrauben schrittweise und gleichmäßig nach dem Kreuzschema festziehen, bis das in den beiliegnden

   Tabellen genannte Festzieh-Drehmomentswert Drehmomentswert Ms erreicht ist.

Anmerkung: Das Modell CE Spannelement 10, ist nicht mit Schrauben, sondern mit einer Befestigungsmutter versehen,

weshalb der in der Tabelle genannte Ms-Drehmomentswert auf die Ringmutter anzuwenden ist!

AUSBAU
Die Vorgehensweise für den Ausbau der Teile unterscheidet sich leicht je nach CE Spannelement  Modell.

1) CE Spannelement  1 und 2

Die Befestigungsschrauben stufenweise lockern, bis sich das CE Spannelement  löst. Sollte es blockiert bleiben, geben sie leichte

Hammerschläge auf die blockierten Befestigungsschrauben: Hierdurch wird der hintere Druckkonus zurückversetzt.

2) CE Spannelement  9

Die Befestigungsringmutter lockern, bis sich das CE Spannelement  vollständig löst.

3) CE Spannelement  3,5,6,7& 8

a) Die Befestigungsschrauben lockern.

b) Die Befestigungsschrauben entfernen und in die Ausstossbohrungen einschrauben, bis sich der hintere Konus löst.

4)CE Spannelement  4

a) Die Befestigungsschrauben lockern.

b) Die Befestigungsschrauben entfernen und in die Ausstossbohrungen einschrauben, bis sich der vordere Konus löst.

c) Die Befestigungsschrauben lockern.

d) Die Befestigungsschrauben entfernen und in den mittleren Ring einschrauben, bis sich der hintere Konus löst.

 Weitere Abmessungen auf Anfrage  /  Fertigungstech nische Änderungen vorbehalten
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CE - Spannelemente
CE - self locking elements

Dreh-      
moment

Axial-                           
kraft

Welle Nabe

d D H H2 Bez. Anzahl
Anzugs-   
moment              

Ms
M F PW PN

(mm) (mm) (mm) (mm) Stück (Nm) (Nm) (KN)
(N/  

mm²)
(N/  

mm²)
(kg)

CE01 - 18 18 47 20 26 M6 x 18 8 16 250 28 240 92 0,210
CE01 - 19 19 47 20 26 M6 x 18 8 16 260 28 225 92 0,210
CE01 - 20 20 47 20 26 M6 x 18 8 16 280 28 215 92 0,210
CE01 - 22 22 47 20 26 M6 x 18 8 16 310 28 195 92 0,200
CE01 - 24 24 50 20 26 M6 x 18 8 16 330 28 180 87 0,222

CE01 - 25 25 50 20 26 M6 x 18 8 16 350 28 175 87 0,220
CE01 - 28 28 55 20 26 M6 x 18 12 16 580 42 230 118 0,266
CE01 - 30 30 55 20 26 M6 x 18 12 16 630 42 215 118 0,254
CE01 - 32 32 60 20 26 M6 x 18 12 16 670 42 200 110 0,302
CE01 - 35 35 60 20 26 M6 x 18 12 16 730 42 185 110 0,282

CE01 - 38 38 65 20 26 M6 x 18 15 16 90 52 215 125 0,328
CE01 - 40 40 65 20 26 M6 x 18 15 16 1040 52 200 125 0,318
CE01 - 42 42 75 24 32 M8 x 22 12 38 1600 76 240 140 0,560
CE01 - 45 45 75 24 32 M8 x 22 12 38 1700 76 225 140 0,528
CE01 - 48 48 80 24 32 M8 x 22 12 38 1800 76 210 120 0,590

CE01 - 50 50 80 24 32 M8 x 22 12 38 1900 76 200 130 0,560
CE01 - 55 55 85 24 32 M8 x 22 15 38 2600 95 230 150 0,622

3530  01040
3530  01042
3530  01045
3530  01048

3530  01050
3530  01055

3530  01025
3530  01028
3530  01030
3530  01032
3530  01035

3530  01038

3530  01018
3530  01019
3530  01020
3530  01022
3530  01024

Artikel
nummer

Type CE01
Flächen-           
pressung

Gewicht
Bezeichnung

Abmessung Schrauben

bei Anzugsmoment                     
Ms übertragbar

CE01 - 55 55 85 24 32 M8 x 22 15 38 2600 95 230 150 0,622
CE01 - 60 60 90 24 32 M8 x 22 15 38 2850 95 210 140 0,660
CE01 - 65 65 95 24 32 M8 x 22 15 38 3100 95 195 130 0,798
CE01 - 70 70 110 28 38 M10 x 25 15 75 5350 150 240 160 1,238

CE01 - 75 75 115 28 38 M10 x 25 15 75 5730 150 225 150 1,294
CE01 - 80 80 120 28 38 M10 x 25 15 75 6100 150 210 140 1,364
CE01 - 85 85 125 28 38 M10 x 25 15 75 6500 150 200 140 1,428
CE01 - 90 90 130 28 38 M10 x 25 15 75 6900 150 185 130 1,482
CE01 - 95 95 135 28 38 M10 x 25 18 75 8700 180 210 150 1,568

CE01 -100 100 145 30 42 M12 x 30 15 130 11200 220 230 160 2,154
CE01 -110 110 155 30 42 M12 x 30 15 130 12300 220 205 150 2,306
CE01 -120 120 165 30 42 M12 x 30 16 130 14300 240 200 150 2,486
CE01 -130 130 180 38 50 M12 x 35 20 130 19400 300 180 130 3,586
CE01 -140 140 190 38 50 M12 x 35 22 130 23000 330 180 140 3,810

CE01 -150 150 200 38 50 M12 x 35 24 130 26900 360 185 140 4,084
CE01 -160 160 210 38 50 M12 x 35 26 130 31000 390 190 150 4,360
CE01 -170 170 225 44 58 M14 x 40 22 200 36300 430 175 140 5,700
CE01 -180 180 235 44 58 M14 x 40 24 200 42000 470 180 140 6,000
CE01 -190 190 250 52 66 M14 x 45 28 200 51800 550 165 130 8,000

CE01 -200 200 260 52 66 M14 x 45 30 200 58300 590 165 130 8,200
CE01 -220 220 285 56 72 M16 x 50 26 300 74100 680 160 130 11,000
CE01 -240 240 305 56 72 M16 x 50 30 300 93200 780 170 140 12,300
CE01 -260 260 325 56 72 M16 x 50 34 300 114500 890 180 150 13,000
CE01 -280 280 355 66 84 M18 x 60 32 410 141000 1000 160 130 19,000

CE01 -300 300 375 66 84 M18 x 60 36 410 170000 1140 165 140 20,200
CE01 -320 320 405 78 98 M20 x 70 36 590 235500 1500 170 140 30,600
CE01 -340 340 425 78 98 M20 x 70 36 590 250000 1500 160 130 30,800
CE01 -360 360 455 90 112 M22 x 80 36 790 329000 1800 160 130 43,200
CE01 -380 380 475 90 112 M22 x 80 36 790 346400 1800 150 120 45,000

CE01 -400 400 495 90 112 M22 x 80 36 790 365000 1800 145 120 46,800

 Weitere Abmessungen auf Anfrage 

3530  01200
3530  01220
3530  01240
3530  01260
3530  01280

3530  01300

3530  01140

3530  01150
3530  01160
3530  01170
3530  01180
3530  01190

3530  01090
3530  01095

3530  01100
3530  01110
3530  01120
3530  01130

3530  01060
3530  01065
3530  01070

3530  01075
3530  01080
3530  01085

3530  01055

auf 
Anfrage}

 Weitere Abmessungen auf Anfrage 
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CE - Spannelemente
CE - self locking elements

Dreh-      
moment

Axial-                           
kraft

Welle Nabe

d D D1 H H1 H2 Bez.

A
nz

ah
l

A
nz

ug
sm

om
en

t
 M

s M F PW PN

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Stk. (Nm) (Nm) (KN)
(N/  

mm²)
(N/  

mm²)
(kg)

Artikel
nummer

CE02 -  6 6 14 25 9 21,5 24,5 M3 x 10 4 2 14 4,8 103 95 0,080 3530  02006
CE02 -  8 8 15 27 12 25,0 29,0 M4 x 10 3 5 28 7,0 104 101 0,100 3530  02008
CE02 - 10 10 16 29 14 26,0 30,0 M4 x 10 4 5 46 9,0 110 108 0,120 3530  02010
CE02 - 12 12 18 32 14 26,0 30,0 M4 x 10 4 5 55 9,0 88 96 0,140 3530  02012
CE02 - 14 14 23 38 14 26,0 30,0 M4 x 10 4 5 64 9,0 75 75 0,150 3530  02014

CE02 - 15 15 24 45 16 36,0 42,0 M6 x 16 4 15 150 19,0 102 132 0,209 3530  02015
CE02 - 16 16 24 45 16 36,0 42,0 M6 x 16 4 15 150 19,0 96 132 0,218 3530  02016
CE02 - 18 18 26 47 18 38,0 44,0 M6 x 18 4 17 200 23,0 102 129 0,226 3530  02018
CE02 - 19 19 27 49 18 38,0 44,0 M6 x 18 4 17 210 23,0 97 125 0,248 3530  02019
CE02 - 20 20 28 49 18 38,0 44,0 M6 x 18 4 17 220 23,0 92 120 0,248 3530  02020

CE02 - 22 22 32 54 25 45,0 51,0 M6 x 18 4 17 250 23,0 69 76 0,325 3530  02022
CE02 - 24 24 34 56 25 45,0 51,0 M6 x 18 4 17 270 23,0 63 71 0,344 3530  02024
CE02 - 25 25 34 56 25 45,0 51,0 M6 x 18 4 17 280 23,0 61 71 0,332 3530  02025
CE02 - 28 28 39 61 25 45,0 51,0 M6 x 18 6 17 500 34,0 81 93 0,410 3530  02028

Type CE02

Abmessung

Bezeichnung

Schrauben

bei Anzugsmoment                     
Ms übertragbar

Flächen-           
pressung

Gewicht

CE02 - 28 28 39 61 25 45,0 51,0 M6 x 18 6 17 500 34,0 81 93 0,410 3530  02028
CE02 - 30 30 41 62 25 45,0 51,0 M6 x 18 6 17 520 34,0 76 89 0,414 3530  02030

CE02 - 32 32 43 65 30 50,0 56,0 M6 x 18 8 17 730 46,0 84 94 0,478 3530  02032
CE02 - 35 35 47 69 30 50,0 56,0 M6 x 18 8 17 800 46,0 77 86 0,546 3530  02035
CE02 - 38 38 50 72 30 50,0 56,0 M6 x 18 8 17 900 46,0 71 81 0,580 3530  02038
CE02 - 40 40 53 75 30 50,0 56,0 M6 x 18 8 17 900 46,0 67 76 0,626 3530  02040
CE02 - 42 42 55 78 40 65,0 73,0 M8 x 22 8 41 1800 84,0 89 101 0,880 3530  02042

CE02 - 45 45 59 85 40 65,0 73,0 M8 x 22 8 41 1900 84,0 84 94 1,028 3530  02045
CE02 - 48 48 62 87 45 70,0 78,0 M8 x 22 8 41 2000 84,0 72 79 0,980 3530  02048
CE02 - 50 50 65 92 45 70,0 78,0 M8 x 22 10 41 2600 105,0 87 95 1,270 3530  02050
CE02 - 55 55 71 98 50 75,0 83,0 M8 x 22 10 41 2900 105,0 73 78 1,480 3530  02055
CE02 - 60 60 77 104 50 75,0 83,0 M8 x 22 10 41 3100 105,0 67 72 1,658 3530  02060

CE02 - 65 65 84 111 50 75,0 83,0 M8 x 22 10 41 3400 105,0 62 66 1,922 3530  02065
CE02 - 70 70 90 119 60 91,0 101,0 M10 x 25 10 83 5800 170,0 91 82 2,936 3530  02070
CE02 - 75 75 95 126 60 91,0 101,0 M10 x 25 10 83 6200 170,0 70 77 2,290 3530  02075
CE02 - 80 80 100 131 65 96,0 106,0 M10 x 25 12 83 7800 200,0 74 81 3,342 3530  02080
CE02 - 85 85 106 137 65 96,0 106,0 M10 x 25 12 83 8500 200,0 70 77 3,622 3530  02085

CE02 - 90 90 112 143 65 96,0 106,0 M10 x 25 15 83 11200 250,0 83 91 3,956 3530  02090
CE02 - 95 95 120 153 65 96,0 106,0 M10 x 25 15 83 11800 250,0 78 85 4,460 3530  02095
CE02 -100 100 125 162 65 102,0 114,0 M12 x 30 12 145 14600 300,0 82 95 6,000 3530  02100
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CE - Spannelemente
CE - self locking elements

1 2 3 4 M F PW PN Fa

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Nm) (KN)
(N/  

mm²)
(N/  

mm²)
(KN) (kg)

Artikel
nummer

CE03 -   6 6 9 4,5 3 3 3 4 2 0,8 96 65 4 0,001 3530  03006
CE03 -   8 8 11 4,5 3 3 3 4 5 1,0 108 80 6 0,001 3530  03008
CE03 -  10 10 13 4,5 3 3 3 4 10 2,0 112 100 16 0,002 3530  03010
CE03 -  12 12 15 4,5 3 3 3 4 11 2,0 111 90 16 0,002 3530  03012
CE03 -  14 14 18 6,3 3 4 4 5 22 3,0 112 90 26 0,004 3530  03014

CE03 -  15 15 19 6,3 3 4 4 5 25 3,0 112 90 27 0,004 3530  03015
CE03 -  16 16 20 6,3 3 4 4 5 26 3,0 112 90 27 0,005 3530  03016
CE03 -  17 17 21 6,3 3 4 4 5 30 3,0 112 90 27 0,006 3530  03017
CE03 -  18 18 22 6,3 3 4 4 5 33 3,0 112 90 33 0,006 3530  03018
CE03 -  19 19 24 6,3 3 4 4 5 40 4,0 112 90 33 0,006 3530  03019

CE03 -  20 20 25 6,3 3 4 4 5 44 4,0 112 90 33 0,008 3530  03020
CE03 -  22 22 26 6,3 3 4 4 5 50 4,0 100 90 34 0,010 3530  03022
CE03 -  24 24 28 6,3 3 4 4 5 68 6,0 114 100 34 0,006 3530  03024
CE03 -  25 25 30 6,3 3 4 4 5 75 6,0 120 100 37 0,010 3530  03025

Gewicht

Abmessung

d D H
W

Dreh-      
moment

Axial-                           
kraft

Type CE03

bei Anzugsmoment                     
Ms übertragbar

Flächen-           
pressung

Bezeichnung
Welle Nabe

gesamte 
Axialkraft                   

der                        
Spann-   

schrauben

CE03 -  25 25 30 6,3 3 4 4 5 75 6,0 120 100 37 0,010 3530  03025
CE03 -  28 28 32 6,3 3 4 4 5 90 6,0 111 100 40 0,008 3530  03028

CE03 -  30 30 35 6,3 3 4 4 5 100 7,0 111 100 40 0,012 3530  03030
CE03 -  32 32 36 6,3 3 4 4 5 120 7,0 111 100 40 0,010 3530  03032
CE03 -  35 35 40 7,0 3 4 4 5 160 9,0 111 100 50 0,015 3530  03035
CE03 -  38 38 44 7,0 4 5 5 6 190 10,0 111 100 60 0,020 3530  03038
CE03 -  40 40 45 8,0 4 5 5 6 230 11,0 111 100 70 0,020 3530  03040

CE03 -  42 42 48 8,0 4 5 5 6 260 12,0 111 100 70 0,025 3530  03042
CE03 -  45 45 52 10,0 4 5 5 6 390 17,0 111 100 110 0,039 3530  03045
CE03 -  48 48 55 10,0 4 5 5 6 430 18,0 111 100 110 0,042 3530  03048
CE03 -  50 50 57 10,0 4 5 5 6 470 19,0 111 100 110 0,044 3530  03050
CE03 -  55 55 62 10,0 4 5 5 6 580 21,0 111 100 120 0,048 3530  03055

CE03 -  60 60 68 12,0 4 5 6 7 840 28,0 111 100 160 0,072 3530  03060
CE03 -  65 65 73 12,0 4 5 6 7 1000 30,0 111 100 160 0,078 3530  03065
CE03 -  70 70 79 14,0 4 5 6 7 1300 38,0 111 100 200 0,112 3530  03070
CE03 -  75 75 84 14,0 4 5 6 7 1500 41,0 111 100 220 0,120 3530  03075
CE03 -  80 80 91 17,0 5 6 7 8 2100 54,0 111 100 300 0,190 3530  03080

CE03 -  85 85 96 17,0 5 6 7 8 2300 56,0 111 100 310 0,200 3530  03085
CE03 -  90 90 101 17,0 5 6 7 8 2700 61,0 111 100 320 0,212 3530  03090
CE03 -  95 95 106 17,0 5 6 7 8 3500 73,0 111 100 380 0,230 3530  03095
CE03 -100 100 114 21,0 5 6 8 9 4200 84,0 111 100 440 0,376 3530  03100
CE03 -110 110 124 21,0 5 6 8 9 4300 86,0 111 90 450 0,410 3530  03110

CE03 -120 120 134 21,0 5 6 8 9 5100 88,0 111 90 460 0,450 3530  03120
CE03 -130 130 148 28,0 6 7 9 11 8100 125,0 111 90 650 0,828 3530  03130
CE03 -140 140 158 28,0 6 7 9 11 9400 135,0 111 90 690 0,898 3530  03140
CE03 -150 150 168 28,0 6 7 9 11 11000 145,0 111 90 720 0,973 3530  03150

 Weitere Abmessungen auf Anfrage  Weitere Abmessungen auf Anfrage 
Fertigungstechnische Änderungen vorbehalten
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CE - Spannelemente
CE - self locking elements

Dreh-      
moment

Axial-                           
kraft

Welle Nabe

d D H Ht Bez. Anzahl
Anzugs-   
moment              

Ms
M F PW PN

(mm) (mm) (mm) (mm) Stück (Nm) (Nm) (KN)
(N/  

mm²)
(N/  

mm²)
(kg)

CE04 -  20 20 47 42 48 M6 x 25 6 17 530 52 190 110 0,384 3530  04020

CE04 -  22 22 47 42 48 M6 x 25 6 17 580 52 170 110 0,366 3530  04022

CE04 -  24 24 50 42 48 M6 x 25 6 17 630 52 160 100 0,410 3530  04024

CE04 -  25 25 50 42 48 M6 x 25 6 17 660 52 150 100 0,402 3530  04025

CE04 -  28 28 55 42 48 M6 x 25 6 17 740 52 130 100 0,482 3530  04028

CE04 -  30 30 55 42 48 M6 x 25 6 17 790 52 130 100 0,458 3530  04030

CE04 -  32 32 60 42 48 M6 x 25 8 17 1180 70 160 120 0,520 3530  04032

CE04 -  35 35 60 42 48 M6 x 25 8 17 1230 70 140 120 0,510 3530  04035

CE04 -  38 38 65 42 48 M6 x 25 8 17 1300 70 130 110 0,600 3530  04038

CE04 -  40 40 65 42 48 M6 x 25 8 17 1400 70 125 110 0,568 3530  04040

CE04 -  42 42 75 50 58 M8 x 30 6 41 2000 100 130 120 1,020 3530  04042

CE04 -  45 45 75 50 58 M8 x 30 6 41 2200 100 125 120 0,934 3530  04045

CE04 -  48 48 80 50 58 M8 x 30 8 41 3200 130 155 150 1,050 3530  04048

CE04 -  50 50 80 50 58 M8 x 30 8 41 3300 130 150 150 1,008 3530  04050

Type CE04

Bezeichnung

Abmessung Schrauben

bei Anzugsmoment                     
Ms übertragbar

Flächen-           
pressung

Gewicht

Artikel
nummer

CE04 -  50 50 80 50 58 M8 x 30 8 41 3300 130 150 150 1,008 3530  04050

CE04 -  55 55 85 50 58 M8 x 30 8 41 3600 130 135 140 1,124 3530  04055

CE04 -  60 60 90 50 58 M8 x 30 8 41 3900 130 125 130 1,210 3530  04060

CE04 -  65 65 95 50 58 M8 x 30 8 41 4200 130 115 120 1,234 3530  04065

CE04 -  70 70 110 60 70 M10 x 30 8 83 7500 210 150 130 2,306 3530  04070

CE04 -  75 75 115 60 70 M10 x 30 8 83 8000 210 140 130 2,466 3530  04075

CE04 -  80 80 120 60 70 M10 x 30 8 83 8500 210 130 120 2,588 3530  04080

CE04 -  85 85 125 60 70 M10 x 30 10 83 11400 270 155 150 2,700 3530  04085

CE04 -  90 90 130 60 70 M10 x 30 10 83 12000 270 145 140 2,832 3530  04090

CE04 -100 100 145 68 80 M12 x 35 8 145 15000 300 130 120 3,936 3530  04100

CE04 -110 110 155 68 80 M12 x 35 8 145 16500 300 120 110 4,300 3530  04110

CE04 -120 120 165 68 80 M12 x 35 10 145 22500 370 135 130 4,600 3530  04120

CE04 -130 130 180 68 80 M12 x 35 12 145 29300 450 150 140 5,500 3530  04130

CE04 -140 140 190 76 90 M14 x 40 10 210 32200 460 130 125 6,700 3530  04140

CE04 -150 150 200 76 90 M14 x 40 12 210 41400 550 145 140 7,000 3530  04150

CE04 -160 160 210 76 90 M14 x 40 12 210 44100 550 135 130 7,500 3530  04160

CE04 -170 170 225 76 90 M14 x 40 14 210 54700 640 150 150 8,700 3530  04170

CE04 -180 180 235 76 90 M14 x 40 14 210 57900 640 140 140 9,200 3530  04180

 Weitere Abmessungen auf Anfrage  Weitere Abmessungen auf Anfrage 
Fertigungstechnische Änderungen vorbehalten
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CE - Spannelemente
CE - self locking elements

Dreh-      
moment

Axial-                           
kraft

Welle Nabe

d D H1 H2 Bez. Anzahl
Anzugs-   
moment              

Ms
M F PW PN

(mm) (mm) (mm) (mm) Stück (Nm) (Nm) (KN)
(N/  

mm²)
(N/  

mm²)
(kg)

CE05 -  20 20 47 28 34 M6 x 20 6 14 410 41 218 137 0,260 3530  05020

CE05 -  22 22 47 28 34 M6 x 20 6 14 450 41 198 137 0,250 3530  05022

CE05 -  24 24 50 28 34 M6 x 20 6 14 490 41 182 128 0,276 3530  05024

CE05 -  25 25 50 28 34 M6 x 20 6 14 510 41 175 128 0,268 3530  05025

CE05 -  28 28 55 28 34 M6 x 20 6 14 570 41 156 117 0,322 3530  05028

CE05 -  30 30 55 28 34 M6 x 20 6 14 610 41 145 117 0,304 3530  05030

CE05 -  32 32 60 28 34 M6 x 20 8 14 880 54 182 143 0,370 3530  05032

CE05 -  35 35 60 28 34 M6 x 20 8 14 960 54 166 143 0,344 3530  05035

CE05 -  38 38 65 28 34 M6 x 20 8 14 1040 54 153 132 0,408 3530  05038

CE05 -  40 40 65 28 34 M6 x 20 8 14 1090 54 145 132 0,378 3530  05040

CE05 -  42 42 75 33 41 M8 x 25 8 35 2200 105 201 186 0,630 3530  05042

CE05 -  45 45 75 33 41 M8 x 25 8 35 2360 105 207 186 0,630 3530  05045

CE05 -  48 48 80 33 41 M8 x 25 8 35 2520 105 194 174 0,680 3530  05048

CE05 -  50 50 80 33 41 M8 x 25 8 35 2620 105 186 174 0,686 3530  05050

Type CE05

Bezeichnung

Abmessung Schrauben

bei Anzugsmoment                     
Ms übertragbar

Flächen-           
pressung

Gewicht

Artikel
nummer

CE05 -  50 50 80 33 41 M8 x 25 8 35 2620 105 186 174 0,686 3530  05050

CE05 -  55 55 85 33 41 M8 x 25 8 35 2890 105 169 164 0,720 3530  05055

CE05 -  60 60 90 33 41 M8 x 25 8 35 3150 105 155 155 0,794 3530  05060

CE05 -  65 65 95 33 41 M8 x 25 8 35 3410 105 143 174 0,842 3530  05065

CE05 -  70 70 110 40 50 M10 x 30 8 70 5990 170 180 172 1,534 3530  05070

CE05 -  75 75 115 40 50 M10 x 30 8 70 6420 170 168 165 1,634 3530  05075

CE05 -  80 80 120 40 50 M10 x 30 8 70 6850 170 158 158 1,722 3530  05080

CE05 -  85 85 125 40 50 M10 x 30 10 70 9090 210 186 189 1,834 3530  05085

CE05 -  90 90 130 40 50 M10 x 30 10 70 9630 210 175 182 1,900 3530  05090

CE05 -100 100 145 44 56 M12 x 30 8 115 11900 240 158 168 2,618 3530  05100

CE05 -110 110 155 44 56 M12 x 30 8 115 13090 240 144 157 2,788 3530  05110

CE05 -120 120 165 44 56 M12 x 30 9 115 16060 270 148 166 3,600 3530  05120

CE05 -130 130 180 52 64 M12 x 30 12 115 23200 360 152 155 4,410 3530  05130

CE05 -140 140 190 54 68 M14 x 40 9 185 25500 360 138 150 4,920 3530  05140

CE05 -150 150 200 54 68 M14 x 40 10 185 30300 400 143 158 5,200 3530  05150

CE05 -160 160 210 54 68 M14 x 40 12 185 38800 490 161 181 5,600 3530  05160

CE05 -180 180 235 64 78 M14 x 40 12 185 43700 490 119 125 8,500 3530  05180

CE05 -200 200 260 64 78 M14 x 40 15 185 60700 610 134 141 9,600 3530  05200

 Weitere Abmessungen auf Anfrage  Weitere Abmessungen auf Anfrage 
Fertigungstechnische Änderungen vorbehalten
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CE - Spannelemente
CE - self locking elements

Dreh-      
moment

Axial-                           
kraft

Welle Nabe

d D E H1 H H t Bez.

A
nz

ah
l

A
nz

ug
sm

om
en

t
 M

s M F PW PN

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Stk. (Nm) (Nm) (KN)
(N/  

mm²)
(N/  

mm²)
(kg)

Artikel
nummer

CE06 -  20 20 47 53 31,0 42 48 M6 x 25 6 17 320 33 116 70 0,416 3530  06020

CE06 -  22 22 47 53 31,0 42 48 M6 x 25 6 17 360 33 105 70 0,398 3530  06022

CE06 -  24 24 50 56 31,0 42 48 M6 x 25 6 17 390 33 97 70 0,442 3530  06024

CE06 -  25 25 50 56 31,0 42 48 M6 x 25 6 17 400 33 93 70 0,434 3530  06025

CE06 -  28 28 55 61 31,0 42 48 M6 x 25 6 17 450 33 83 60 0,516 3530  06028

CE06 -  30 30 55 61 31,0 42 48 M6 x 25 6 17 490 33 77 60 0,492 3530  06030

CE06 -  32 32 60 66 31,0 42 48 M6 x 25 8 17 690 43 97 70 0,560 3530  06032

CE06 -  35 35 60 66 31,0 42 48 M6 x 25 8 17 750 43 88 70 0,548 3530  06035

CE06 -  38 38 65 71 31,0 42 48 M6 x 25 8 17 820 43 81 70 0,650 3530  06038

CE06 -  40 40 65 71 31,0 42 48 M6 x 25 8 17 860 43 77 70 0,608 3530  06040

CE06 -  42 42 75 81 36,0 50 58 M8 x 30 6 41 1250 60 82 70 1,090 3530  06042

CE06 -  45 45 75 81 36,0 50 58 M8 x 30 6 41 1340 60 77 70 1,004 3530  06045

CE06 -  48 48 80 86 36,0 50 58 M8 x 30 8 41 1910 80 96 90 1,100 3530  06048

Gewicht

Type CE06

Abmessung

Bezeichnung

Schrauben

bei Anzugsmoment                     
Ms übertragbar

Flächen-           
pressung

CE06 -  48 48 80 86 36,0 50 58 M8 x 30 8 41 1910 80 96 90 1,100 3530  06048

CE06 -  50 50 80 86 36,0 50 58 M8 x 30 8 41 1990 80 92 90 1,074 3530  06050

CE06 -  55 55 85 91 36,0 50 58 M8 x 30 8 41 2200 80 84 90 1,204 3530  06055

CE06 -  60 60 90 96 36,0 50 58 M8 x 30 8 41 2400 80 77 80 1,292 3530  06060

CE06 -  65 65 95 101 36,0 50 58 M8 x 30 8 41 2600 80 71 70 1,308 3530  06065

CE06 -  70 70 110 119 46,0 60 70 M10 x 30 8 83 4600 130 92 80 2,440 3530  06070

CE06 -  75 75 115 124 46,0 60 70 M10 x 30 8 83 4930 130 86 80 2,596 3530  06075

CE06 -  80 80 120 129 46,0 60 70 M10 x 30 8 83 5200 130 81 70 2,730 3530  06080

CE06 -  85 85 125 134 46,0 60 70 M10 x 30 10 83 7000 165 95 90 2,800 3530  06085

CE06 -  90 90 130 139 46,0 60 70 M10 x 30 10 83 7400 165 90 80 2,986 3530  06090

CE06 -100 100 145 155 52,0 68 80 M12 x 35 8 145 9700 190 84 80 4,136 3530  06100

CE06 -110 110 155 165 52,0 68 80 M12 x 35 8 145 10680 190 77 70 4,500 3530  06110

CE06 -120 120 165 175 52,0 68 80 M12 x 35 10 145 14500 240 88 90 4,800 3530  06120

CE06 -130 130 180 188 52,0 68 80 M12 x 35 12 145 18900 290 97 100 5,800 3530  06130

CE06 -140 140 190 199 58,5 76 90 M14 x 40 10 230 22800 325 91 90 7,000 3530  06140

CE06 -150 150 200 209 58,5 76 90 M14 x 40 12 230 29300 390 102 100 7,300 3530  06150

CE06 -160 160 210 219 58,5 76 90 M14 x 40 12 230 31300 390 95 100 7,800 3530  06160

CE06 -170 170 225 234 58,5 76 90 M14 x 40 14 230 38800 460 105 110 9,600 3530  06170

CE06 -180 180 235 244 58,5 76 90 M14 x 40 14 230 41000 460 99 100 9,000 3530  06180

 Weitere Abmessungen auf Anfrage  Weitere Abmessungen auf Anfrage 
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CE - Spannelemente
CE - self locking elements

Dreh-      
moment

Axial-                           
kraft

Welle Nabe

d D
D + 9       

D1
H 0 H 1 H 2 Bez.

A
nz

ah
l

A
nz

ug
sm

om
en

t
 M

s M F PW PN

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Stk. (Nm) (Nm) (KN)
(N/  

mm²)
(N/  

mm²)
(kg)

Artikel
nummer

CE07 -  20 20 47 58 22 28 34 M6 x 20 6 17 320 32 171 100 0,280 3530  07020

CE07 -  22 22 47 58 22 28 34 M6 x 20 6 17 350 32 156 100 0,270 3530  07022

CE07 -  24 24 50 59 22 28 34 M6 x 20 6 17 390 32 143 100 0,310 3530  07024

CE07 -  25 25 50 59 22 28 34 M6 x 20 6 17 400 32 137 100 0,304 3530  07025

CE07 -  28 28 55 64 22 28 34 M6 x 20 6 17 450 32 122 90 0,362 3530  07028

CE07 -  30 30 55 64 22 28 34 M6 x 20 6 17 490 32 114 90 0,346 3530  07030

CE07 -  32 32 60 69 22 28 34 M6 x 20 8 17 700 43 143 110 0,420 3530  07032

CE07 -  35 35 60 69 22 28 34 M6 x 20 8 17 760 43 131 110 0,390 3530  07035

CE07 -  38 38 65 74 22 28 34 M6 x 20 8 17 820 43 120 100 0,454 3530  07038

CE07 -  40 40 65 74 22 28 34 M6 x 20 8 17 870 43 114 100 0,446 3530  07040

CE07 -  42 42 75 84 25 33 41 M8 x 25 6 41 1700 80 168 140 0,440 3530  07042

CE07 -  45 45 75 84 25 33 41 M8 x 25 6 41 1800 80 157 140 0,696 3530  07045

CE07 -  48 48 80 89 25 33 41 M8 x 25 8 41 1900 80 147 130 0,800

Type CE07

Bezeichnung

Abmessung Schrauben

bei Anzugsmoment                     
Ms übertragbar

Flächen-           
pressung

Gewicht

CE07 -  48 48 80 89 25 33 41 M8 x 25 8 41 1900 80 147 130 0,800 3530  07048

CE07 -  50 50 80 89 25 33 41 M8 x 25 8 41 2000 80 141 130 0,756 3530  07050

CE07 -  55 55 85 91 25 33 41 M8 x 25 8 41 2200 80 128 120 0,850 3530  07055

CE07 -  60 60 90 99 25 33 41 M8 x 25 8 41 2400 80 117 120 0,900 3530  07060

CE07 -  65 65 95 104 25 33 41 M8 x 25 8 41 2600 80 108 110 0,934 3530  07065

CE07 -  70 70 110 119 30 40 50 M10 x 30 8 83 4600 130 138 130 1,670 3530  07070

CE07 -  75 75 115 124 30 40 50 M10 x 30 8 83 5000 130 129 130 1,760 3530  07075

CE07 -  80 80 120 129 30 40 50 M10 x 30 8 83 5300 130 121 120 1,868 3530  07080

CE07 -  85 85 125 134 30 40 50 M10 x 30 10 83 7000 160 142 150 1,966 3530  07085

CE07 -  90 90 130 139 30 40 50 M10 x 30 10 83 7400 160 135 140 2,046 3530  07090

CE07 -100 100 145 154 32 44 56 M12 x 30 8 145 9700 200 129 140 2,830 3530  07100

CE07 -110 110 155 164 32 44 56 M12 x 30 8 145 10700 200 117 130 3,100 3530  07110

CE07 -120 120 165 174 32 44 56 M12 x 30 9 145 13100 220 121 140 3,284 3530  07120

CE07 -130 130 180 189 40 52 64 M12 x 30 12 145 19000 290 124 130 4,600 3530  07130

CE07 -140 140 190 199 40 54 68 M14 x 40 9 230 20500 300 111 120 4,980 3530  07140

CE07 -150 150 200 209 40 54 68 M14 x 40 10 230 24500 330 115 130 5,200 3530  07150

CE07 -160 160 210 219 40 54 68 M14 x 40 12 230 31300 390 130 150 5,600 3530  07160

CE07 -180 180 235 244 50 64 78 M14 x 40 12 230 35000 390 96 100 8,500 3530  07180

CE07 -200 200 260 269 50 64 78 M14 x 40 15 230 49000 500 108 110 9,600 3530  07200

 Weitere Abmessungen auf Anfrage  Weitere Abmessungen auf Anfrage 
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CE - Spannelemente
CE - self locking elements

Dreh-      
moment

Axial-                           
kraft

Welle Nabe

d D H 1 H 2 Bez. Anzahl
Anzugs-   
moment              

Ms
M F PW PN

(mm) (mm) (mm) (mm) Stück (Nm) (Nm) (KN)
(N/  

mm²)
(N/  

mm²)
(kg)

CE08 -   25 25 50 45 51 M6 x 35 6 17 700 55 157 80 0,415 3530  08025

CE08 -   30 30 55 45 51 M6 x 35 8 17 1200 70 175 90 0,464 3530  08030

CE08 -   35 35 60 45 51 M6 x 35 8 17 1400 70 150 90 0,526 3530  08035

CE08 -   40 40 65 45 51 M6 x 35 10 17 2000 90 164 100 0,550 3530  08040

CE08 -   45 45 75 45 53 M6 x 35 8 41 3200 140 216 130 0,768 3530  08045

CE08 -   50 50 80 64 72 M8 x 55 8 41 3600 140 165 80 1,326 3530  08050

CE08 -   55 55 85 64 72 M8 x 55 8 41 4000 140 150 80 1,430 3530  08055

CE08 -   60 60 90 64 72 M8 x 55 10 41 5400 170 171 90 1,524 3530  08060

CE08 -   65 65 95 64 72 M8 x 55 10 41 5800 170 158 90 2,000 3530  08065

CE08 -   70 70 110 78 88 M10 x 60 10 83 10300 280 199 100 2,932 3530  08070

CE08 -   75 75 115 78 88 M10 x 60 10 83 11000 280 186 100 3,100 3530  08075

CE08 -   80 80 120 78 88 M10 x 60 12 83 14000 340 209 110 3,300 3530  08080

CE08 -   85 85 125 78 88 M10 x 60 12 83 15000 340 197 110 3,400 3530  08085

CE08 -   90 90 130 78 88 M10 x 60 12 83 16000 340 186 100 3,600 3530  08090

Type CE08  und  CE 09

Bezeichnung

Abmessung Schrauben

bei Anzugsmoment                     
Ms übertragbar

Flächen-           
pressung

Gewicht

Artikel
nummer

CE08 -   90 90 130 78 88 M10 x 60 12 83 16000 340 186 100 3,600 3530  08090

CE08 -   95 95 135 78 88 M10 x 60 12 83 17000 340 176 100 4,000 3530  08095

CE08 - 100 100 145 100 112 M12 x 80 12 145 26000 500 198 100 6,000 3530  08100

CE08 - 110 110 155 100 112 M12 x 80 12 145 29000 500 180 100 6,000 3530  08110

CE08 - 120 120 165 100 112 M12 x 80 14 145 36400 600 192 110 6,000 3530  08120

CE08 - 130 130 180 116 130 M14 x 90 12 230 45400 700 174 100 10,100 3530  08130

CE08 - 140 140 190 116 130 M14 x 90 14 230 57000 800 189 110 10,500 3530  08140

CE08 - 150 150 200 116 130 M14 x 90 16 230 70000 900 201 120 11,000 3530  08150

CE08 - 160 160 210 116 130 M14 x 90 16 230 75000 900 189 110 12,000 3530  08160

CE08 - 170 170 225 146 162 M16 x 110 14 355 95000 1000 168 100 17,000 3530  08170

CE08 - 180 180 235 146 162 M16 x 110 15 355 115000 1200 182 110 18,400 3530  08180

CE08 - 190 190 250 146 162 M16 x 110 16 355 121500 1200 172 100 21,400 3530  08190

CE08 - 200 200 260 146 162 M16 x 110 16 355 128000 1200 163 100 21,800 3530  08200

CE09 -  45 45 75 64 72 M8 x 55 8 41 3200 120 210 125 1,000 3530  08045

CE09 -  50 50 80 78 86 M8 x 65 8 41 3550 120 140 65 1,500 3530  08050

CE09 -  60 60 90 78 86 M8 x 65 10 41 5330 150 146 75 2,000 3530  08060
CE09 -  70 70 110 102 112 M10 x 90 10 83 10260 250 147 75 4,000 3530  08070
CE09 -  80 80 120 102 112 M10 x 90 12 83 14000 300 154 85 5,000 3530  08080
CE09 -  90 90 130 102 112 M10 x 90 12 83 15800 300 137 75 6,000 3530  08090
CE09 -100 100 145 122 134 M12 x 110 12 145 26000 450 149 85 7,000 3530  08100

          CE 09 ähnlicher Aufbau wie CE 08

 Weitere Abmessungen auf Anfrage  Weitere Abmessungen auf Anfrage 
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CE - Spannelemente
CE - self locking elements

Dreh-      
moment

Axial-                           
kraft

Welle Nabe

d D D1 H B Bez.

A
nz

ah
l

A
nz

ug
sm

om
en

t
 M

s M F PW PN

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Stk. (Nm) (Nm) (KN)
(N/  

mm²)
(N/  

mm²)
(kg)

Artikel
nummer

CE10 - 14 14 25 32 6,5 16,5 M20 x 1,5 1 65 37 6 171 73 0,052 3530  10014

CE10 - 15 15 25 32 6,5 16,5 M20 x 1,5 1 65 40 6 159 73 0,050 3530  10015

CE10 - 16 16 25 32 6,5 16,5 M20 x 1,5 1 65 42 6 149 73 0,048 3530  10016

CE10 - 18 18 30 38 7,0 17,0 M25 x 1,5 1 85 65 8 168 80 0,080 3530  10018

CE10 - 19 19 30 38 7,0 17,0 M25 x 1,5 1 95 60 7 136 70 0,078 3530  10019

CE10 - 20 20 30 38 7,0 17,0 M25 x 1,5 1 110 70 8 149 80 0,074 3530  10020

CE10 - 24 24 35 45 7,0 17,0 M30 x 1,5 1 155 100 10 147 80 0,100 3530  10024

CE10 - 25 25 35 45 7,0 17,0 M30 x 1,5 1 160 110 10 146 90 0,092 3530  10025

CE10 - 28 28 40 52 8,0 20,0 M35 x 1,5 1 200 140 11 126 70 0,140 3530  10028

CE10 - 30 30 40 52 8,0 20,0 M35 x 1,5 1 240 170 14 138 80 0,130 3530  10030

CE10 - 32 32 45 58 9,0 22,0 M40 x 1,5 1 320 210 15 135 80 0,170 3530  10032

CE10 - 35 35 45 58 9,0 22,0 M40 x 1,5 1 320 230 15 123 80 0,168 3530  10035

CE10 - 40 40 50 64 9,0 23,0 M45 x 1,5 1 440 330 19 132 90 0,216 3530  10040

Gewicht

Abmessung

Type CE10

Bezeichnung

Schrauben

bei Anzugsmoment                     
Ms übertragbar

Flächen-           
pressung

CE10 - 40 40 50 64 9,0 23,0 M45 x 1,5 1 440 330 19 132 90 0,216 3530  10040

CE10 - 45 45 55 70 10,0 25,5 M50 x 1,5 1 550 440 23 127 90 0,266 3530  10045

CE10 - 50 50 60 75 10,0 25,5 M55 x 1,5 1 660 530 25 125 90 0,278 3530  10050

CE10 - 60 60 70 85 12,0 29,5 M65 x 1,5 1 900 830 32 112 80 0,390 3530  10060

Anwendungsform

 Weitere Abmessungen auf Anfrage  Weitere Abmessungen auf Anfrage 
Fertigungstechnische Änderungen vorbehalten

Stand 04 2014 SE 16



Standard-Zahnwellen zöllig, metrische Teilung
standard-timing bars inches, metric

Original - Verzahnungen zur kundenseitigen Bearbeit ung

Zahnwellen  Ausführung

Massbilder:

für Ausführung mit nutzbarer Länge kürzer als Gesamtlänge

für Ausführung Nutzlänge gleich Gesamtlänge

Dp  =  Wirkdurchmesser De  =  AussendurchmesserDp  =  Wirkdurchmesser De  =  Aussendurchmesser
Fertigungstechnische Änderungen der Ausführung vorb ehalten.

ZW 1



Standard-Zahnwellen zöllige Teilung
standard-timing bars inch

Bezeichnung Anzahl der Zähne Material
Dp                  

(mm)
De                  

(mm)
Lu                          

(mm)
L                    

(mm)
Artikelnummer

10 MXL 50 10 Al 6,47 5,96 50 75 3610  10010

11 MXL 50 11 Al 7,12 6,61 50 75 3610  10011

12 MXL 50 12 Al 7,76 7,25 50 75 3610  10012

13 MXL 50 13 Al 8,41 7,90 50 75 3610  10013

14 MXL 50 14 Al 9,06 8,55 50 75 3610  10014

15 MXL 50 15 Al 9,70 9,19 50 75 3610  10015

16 MXL 50 16 Al 10,35 9,84 50 75 3610  10016

17 MXL 50 17 Al 11,00 10,49 50 75 3610  10017

18 MXL 50 18 Al 11,64 11,13 50 75 3610  10018

19 MXL 90 19 Al 12,29 11,78 90 120 3610  10019

20 MXL 90 20 Al 12,94 12,43 90 120 3610  10020

21 MXL 90 21 Al 13,58 13,07 90 120 3610  10021

22 MXL 125 22 Al 14,23 13,72 125 140 3610  10022

23 MXL 125 23 Al 14,88 14,37 125 140 3610  10023

24 MXL 125 24 Al 15,52 15,01 125 140 3610  10024

25 MXL 125 25 Al 16,17 15,66 125 140 3610  10025

26 MXL 125 26 Al 16,82 16,31 125 140 3610  10026

27 MXL 125 27 Al 17,46 16,95 125 140 3610  10027

28 MXL 125 28 Al 18,11 17,60 125 140 3610  10028

29 MXL 125 29 Al 18,76 18,25 125 140 3610  10029

Type MXL - Teilung 2,032mm (0,080")

29 MXL 125 29 Al 18,76 18,25 125 140 3610  10029

30 MXL 125 30 Al 19,40 18,89 125 140 3610  10030

32 MXL 125 32 Al 20,70 20,19 125 140 3610  10032

34 MXL 125 34 Al 21,99 21,48 125 140 3610  10034

35 MXL 140 35 Al 22,64 22,13 - 140 3610  10035

36 MXL 140 36 Al 23,29 22,78 - 140 3610  10036

38 MXL 140 38 Al 24,58 24,07 - 140 3610  10038

40 MXL 140 40 Al 25,87 25,36 - 140 3610  10040

42 MXL 140 42 Al 27,17 26,66 - 140 3610  10042

44 MXL 140 44 Al 28,46 27,95 - 140 3610  10044

45 MXL 140 45 Al 29,11 28,60 - 140 3610  10045

48 MXL 140 48 Al 31,05 30,54 - 140 3610  10048

50 MXL 140 50 Al 32,34 31,83 - 140 3610  10050

60 MXL 160 60 Al 38,81 38,30 - 160 3610  10060

64 MXL 160 64 Al 41,40 40,89 - 160 3610  10064

65 MXL 160 65 Al 42,04 41,53 - 160 3610  10065

70 MXL 160 70 Al 45,28 44,77 - 160 3610  10070

72 MXL 160 72 Al 46,57 46,06 - 160 3610  10072

75 MXL 160 75 Al 48,51 48,00 - 160 3610  10075

90 MXL 160 90 Al 58,21 57,70 - 160 3610  10090

110 MXL 160 110 Al 71,15 70,64 - 160 3610  10110

 Al = Aluminium   
Dp  =  Wirkdurchmesser De  =  AussendurchmesserDp  =  Wirkdurchmesser De  =  Aussendurchmesser

Stand 04 2014 ZW 2
Fertigungstechnische Änderungen der Ausführung vorb ehalten.



Standard-Zahnwellen zöllige Teilung
standard-timing bars inch

Bezeichnung Anzahl der Zähne Material
Dp                  

(mm)
De                  

(mm)
Lu                          

(mm)
L                    

(mm)
Artikelnummer

10 XL 140 10 Al / St 16,17 15,66 140 140 3610  20010

11 XL 140 11 Al / St 17,79 17,28 140 140 3610  20011

12 XL 140 12 Al / St 19,40 18,89 140 140 3610  20012

13 XL 140 13 Al / St 21,02 20,51 140 140 3610  20013

14 XL 140 14 Al / St 22,64 22,13 140 140 3610  20014

15 XL 140 15 Al / St 24,26 23,75 140 140 3610  20015

16 XL 140 16 Al / St 25,87 25,36 140 140 3610  20016

17 XL 140 17 Al / St 27,49 26,98 140 140 3610  20017

18 XL 140 18 Al / St 29,11 28,60 140 140 3610  20018

19 XL 140 19 Al / St 30,72 30,21 140 140 3610  20019

20 XL 140 20 Al / St 32,34 31,83 140 140 3610  20020

21 XL 160 21 Al / St 33,96 33,45 160 160 3610  20021

22 XL 160 22 Al / St 35,58 35,07 160 160 3610  20022

23 XL 160 23 Al / St 37,19 36,68 160 160 3610  20023

24 XL 160 24 Al / St 38,81 38,30 160 160 3610  20024

25 XL 160 25 Al / St 40,43 39,92 160 160 3610  20025

26 XL 160 26 Al / St 42,04 41,53 160 160 3610  20026

27 XL 160 27 Al / St 43,66 43,15 160 160 3610  20027

28 XL 160 28 Al / St 45,28 44,77 160 160 3610  20028

29 XL 160 29 Al / St 46,89 46,38 160 160 3610  20029

Type XL - Teilung 5,08mm (1/5")

29 XL 160 29 Al / St 46,89 46,38 160 160 3610  20029

30 XL 160 30 Al / St 48,51 48,00 160 160 3610  20030

32 XL 160 32 Al / St 51,75 51,24 160 160 3610  20032

33 XL 160 33 Al / St 53,36 52,85 160 160 3610  20033

34 XL 160 34 Al / St 54,98 54,47 160 160 3610  20034

35 XL 160 35 Al / St 56,60 56,09 160 160 3610  20035

36 XL 160 36 Al / St 58,21 57,70 160 160 3610  20036

38 XL 160 38 Al / St 61,45 60,94 160 160 3610  20038

39 XL 160 39 Al / St 63,07 62,56 160 160 3610  20039

40 XL 160 40 Al / St 64,68 64,17 160 160 3610  20040

41 XL 160 41 Al / St 66,30 65,79 160 160 3610  20041

42 XL 160 42 Al / St 67,92 67,41 160 160 3610  20042

43 XL 160 43 Al / St 69,53 69,02 160 160 3610  20043

44 XL 160 44 Al / St 71,15 70,64 160 160 3610  20044

45 XL 160 45 Al / St 72,77 72,26 160 160 3610  20045

48 XL 160 48 Al / St 77,62 77,11 160 160 3610  20048

50 XL 160 50 Al / St 80,85 80,34 160 160 3610  20050

52 XL 160 52 Al / St 84,09 83,58 160 160 3610  20052

56 XL 160 56 Al / St 90,56 90,05 160 160 3610  20056

60 XL 160 60 Al / St 97,02 96,51 160 160 3610  20060

64 XL 160 64 Al / St 103,49 102,98 160 160 3610  20064
72 XL 160 72 Al / St 116,43 115,92 160 160 3610  20072

St = Stahl        Al = Aluminium   Preise gelten für Alu
Dp  =  Wirkdurchmesser De  =  AussendurchmesserDp  =  Wirkdurchmesser De  =  Aussendurchmesser

ZW 3 Stand 04 2014

Fertigungstechnische Änderungen der Ausführung vorb ehalten.



Standard-Zahnwellen zöllige Teilung
standard-timing bars inch

Bezeichnung Anzahl der Zähne Material
Dp                  

(mm)
De                  

(mm)
Lu                          

(mm)
L                    

(mm)
Artikelnummer

10 L 140 10 Al / St 30,32 29,55 140 140 3610  30010

11 L 140 11 Al / St 33,35 32,58 140 140 3610  30011

12 L 160 12 Al / St 36,38 35,61 160 160 3610  30012

13 L 160 13 Al / St 39,42 38,65 160 160 3610  30013

14 L 160 14 Al / St 42,45 41,68 160 160 3610  30014

15 L 160 15 Al / St 45,48 44,71 160 160 3610  30015

16 L 160 16 Al / St 48,51 47,74 160 160 3610  30016

17 L 160 17 Al / St 51,54 50,77 160 160 3610  30017

18 L 160 18 Al / St 54,58 53,81 160 160 3610  30018

19 L 160 19 Al / St 57,61 56,84 160 160 3610  30019

20 L 160 20 Al / St 60,64 59,87 160 160 3610  30020

21 L 160 21 Al / St 63,67 62,90 160 160 3610  30021

22 L 160 22 Al / St 66,70 65,93 160 160 3610  30022

23 L 160 23 Al / St 69,74 68,97 160 160 3610  30023

24 L 160 24 Al / St 72,77 72,00 160 160 3610  30024

25 L 160 25 Al / St 75,80 75,03 160 160 3610  30025

26 L 160 26 Al / St 78,83 78,06 160 160 3610  30026

27 L 160 27 Al / St 81,86 81,09 160 160 3610  30027

28 L 160 28 Al / St 84,90 84,13 160 160 3610  30028

30 L 160 30 Al / St 90,96 90,19 160 160 3610  30030

Type L - Teilung 9,525 mm (3/8")

30 L 160 30 Al / St 90,96 90,19 160 160 3610  30030

32 L 160 32 Al / St 97,02 96,25 160 160 3610  30032

36 L 160 36 Al / St 109,15 108,38 160 160 3610  30036

40 L 160 40 Al / St 121,28 120,51 160 160 3610  30040

Bezeichnung Anzahl der Zähne Material
Dp                  

(mm)
De                  

(mm)
Lu                          

(mm)
L                    

(mm)
Artikelnummer

14 H 200 14 Al / St 56,60 55,22 200 200 3610  40014

15 H 200 15 Al / St 60,64 59,26 200 200 3610  40015

16 H 200 16 Al / St 64,68 63,30 200 200 3610  40016

17 H 200 17 Al / St 68,73 67,35 200 200 3610  40017

18 H 200 18 Al / St 72,77 71,39 200 200 3610  40018

19 H 200 19 Al / St 76,81 75,43 200 200 3610  40019

20 H 200 20 Al / St 80,85 79,47 200 200 3610  40020

21 H 200 21 Al / St 84,90 83,52 200 200 3610  40021

22 H 200 22 Al / St 88,94 87,56 200 200 3610  40022

23 H 200 23 Al / St 92,98 91,60 200 200 3610  40023

24 H 200 24 Al / St 97,02 95,64 200 200 3610  40024

25 H 200 25 Al / St 101,07 99,69 200 200 3610  40025

26 H 200 26 Al / St 105,11 103,73 200 200 3610  40026

27 H 200 27 Al / St 109,15 107,77 200 200 3610  40027

28 H 200 28 Al / St 113,19 111,81 200 200 3610  40028

30 H 200 30 Al / St 121,28 119,90 200 200 3610  40030

32 H 200 32 Al / St 129,36 127,98 200 200 3610  40032

34 H 200 34 Al / St 137,45 136,07 200 200 3610  40034

36 H 200 36 Al / St 145,54 144,16 200 200 3610  40036

40 H 200 40 Al / St 161,71 160,33 200 200 3610  40040

St = Stahl        Al = Aluminium   Preise gelten für Alu

Dp  =  Wirkdurchmesser De  =  Aussendurchmesser

Type H - Teilung 12,7 mm (1/2")

Dp  =  Wirkdurchmesser De  =  Aussendurchmesser
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Standard-Zahnwellen metrische Teilung
standard-timing bars metric

Bezeichnung Anzahl der Zähne Material
Dp                  

(mm)
De                  

(mm)
Lu                          

(mm)
L                    

(mm)
Artikelnummer

10 T2,5 50 10 Al 7,96 7,44 50 75 3620  25010

12 T2,5 50 12 Al 9,55 9,03 50 75 3620  25012

13 T2,5 50 13 Al 10,35 9,83 50 75 3620  25013

14 T2,5 50 14 Al 11,14 10,62 50 75 3620  25014

15 T2,5 50 15 Al 11,94 11,42 50 75 3620  25015

16 T2,5 50 16 Al 12,73 12,21 50 75 3620  25016

17 T2,5 50 17 Al 13,53 13,01 50 75 3620  25017

18 T2,5 50 18 Al 14,32 13,80 50 75 3620  25018

19 T2,5 90 19 Al 15,12 14,60 90 120 3620  25019

20 T2,5 90 20 Al 15,92 15,40 90 120 3620  25020

21 T2,5 90 21 Al 16,71 16,19 90 120 3620  25021

22 T2,5 125 22 Al 17,51 16,99 125 140 3620  25022

23 T2,5 125 23 Al 18,30 17,78 125 140 3620  25023

24 T2,5 125 24 Al 19,10 18,58 125 140 3620  25024

25 T2,5 125 25 Al 19,89 19,37 125 140 3620  25025

26 T2,5 125 26 Al 20,69 20,17 125 140 3620  25026

27 T2,5 125 27 Al 21,49 20,97 125 140 3620  25027

28 T2,5 125 28 Al 22,28 21,76 125 140 3620  25028

29 T2,5 125 29 Al 23,08 22,56 125 140 3620  25029

30 T2,5 125 30 Al 23,87 23,35 125 140 3620  25030

Type T 2,5 - Teilung 2,5 mm

30 T2,5 125 30 Al 23,87 23,35 125 140 3620  25030

32 T2,5 125 32 Al 25,47 24,95 125 140 3620  25032

34 T2,5 125 34 Al 27,06 26,54 125 140 3620  25034

35 T2,5 140 35 Al 27,85 27,33 - 140 3620  25035

36 T2,5 140 36 Al 28,65 28,13 - 140 3620  25036

38 T2,5 140 38 Al 30,24 29,72 - 140 3620  25038

40 T2,5 140 40 Al 31,83 31,31 - 140 3620  25040

42 T2,5 140 42 Al 33,42 32,90 - 140 3620  25042

44 T2,5 140 44 Al 35,02 34,50 - 140 3620  25044

45 T2,5 140 45 Al 35,81 35,29 - 140 3620  25045

48 T2,5 140 48 Al 38,20 37,68 - 140 3620  25048

50 T2,5 160 50 Al 39,79 39,27 - 160 3620  25050

60 T2,5 160 60 Al 47,75 47,23 - 160 3620  25060

65 T2,5 160 65 Al 51,73 51,21 - 160 3620  25065

70 T2,5 160 70 Al 55,71 55,19 - 160 3620  25070

72 T2,5 160 72 Al 57,30 56,78 - 160 3620  25072

90 T2,5 160 90 Al 71,62 71,10 - 160 3620  25090

100 T2,5 160 100 Al 79,58 79,06 - 160 3620  25100

Al = Aluminium                   
Dp  =  Wirkdurchmesser De  =  AussendurchmesserDp  =  Wirkdurchmesser De  =  Aussendurchmesser
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Standard-Zahnwellen metrische Teilung
standard-timing bars metric

Bezeichnung Anzahl der Zähne Material
Dp                  

(mm)
De                  

(mm)
Lu                          

(mm)
L                    

(mm)
Artikelnummer

10 T5 140 10 Al / St 15.92 15,09 140 140 3620  05010

11 T5 140 11 Al / St 17.51 16.68 140 140 3620  05011

12 T5 140 12 Al / St 19,01 18.27 140 140 3620  05012

13 T5 140 13 Al / St 20.69 19.86 140 140 3620  05013

14 T5 140 14 Al / St 22.28 21.45 160 160 3620  05014

15 T5 140 15 Al / St 23.87 23,04 160 160 3620  05015

16 T5 140 16 Al / St 25.47 24.64 160 160 3620  05016

17 T5 140 17 Al / St 27,06 26.23 160 160 3620  05017

18 T5 140 18 Al / St 28.65 27.82 160 160 3620  05018

19 T5 140 19 Al / St 30.24 29.41 160 160 3620  05019

20 T5 160 20 Al / St 31.83 31.00 160 160 3620  05020

21 T5 160 21 Al / St 33.42 32.59 160 160 3620  05021

22 T5 160 22 Al / St 35.02 34.19 160 160 3620  05022

23 T5 160 23 Al / St 36.61 35.78 160 160 3620  05023

24 T5 160 24 Al / St 38.20 37.37 160 160 3620  05024

25 T5 160 25 Al / St 39.79 38.96 160 160 3620  05025

26 T5 160 26 Al / St 41.38 40.55 160 160 3620  05026

27 T5 160 27 Al / St 42.97 42.14 160 160 3620  05027

28 T5 160 28 Al / St 44.56 43.73 160 160 3620  05028

29 T5 160 29 Al / St 46.16 45.33 160 160 3620  05029

Type T 5 - Teilung 5 mm

29 T5 160 29 Al / St 46.16 45.33 160 160 3620  05029

30 T5 160 30 Al / St 47.75 46.92 160 160 3620  05030

32 T5 160 32 Al / St 50.93 50.10 160 160 3620  05032

34 T5 160 34 Al / St 54.11 53.28 160 160 3620  05034

35 T5 160 35 Al / St 55.71 54.88 160 160 3620  05035

36 T5 160 36 Al / St 57.30 56.47 160 160 3620  05036

37 T5 160 37 Al / St 58.89 58.06 160 160 3620  05037

38 T5 160 38 Al / St 60.48 59.65 160 160 3620  05038

40 T5 160 40 Al / St 63.66 62.83 160 160 3620  05040

42 T5 160 42 Al / St 66.85 66.02 160 160 3620  05042

44 T5 160 44 Al / St 70.03 69.20 160 160 3620  05044

45 T5 160 45 Al / St 71.62 70.79 160 160 3620  05045

46 T5 160 46 Al / St 73.21 72.38 160 160 3620  05046

48 T5 160 48 Al / St 76.40 75.57 160 160 3620  05048

50 T5 160 50 Al / St 79.58 78.75 160 160 3620  05050

60 T5 160 60 Al / St 95.50 94.67 160 160 3620  05060

64 T5 160 64 Al / St 101.86 101.03 160 160 3620  05064

72 T5 160 72 Al / St 114.59 113.76 160 160 3620  05072

80 T5 160 80 Al / St 127.33 126.50 160 160 3620  05080

90 T5 160 90 Al / St 143.24 142.41 160 160 3620  05090
100 T5 160 100 Al / St 159.16 158.33 160 160 3620  05100

St = Stahl        Al = Aluminium   Preise gelten für Alu
Dp  =  Wirkdurchmesser De  =  AussendurchmesserDp  =  Wirkdurchmesser De  =  Aussendurchmesser
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Standard-Zahnwellen metrische Teilung
standard-timing bars metric

Bezeichnung Anzahl der Zähne Material
Dp                  

(mm)
De                  

(mm)
Lu                          

(mm)
L                    

(mm)
Artikelnummer

10 T10 140 10 Al / St 31,83 29,98 140 140 3620  10010

11 T10 140 11 Al / St 35,02 33,17 140 140 3620  10011

12 T10 140 12 Al / St 38,20 36,35 140 140 3620  10012

13 T10 140 13 Al / St 41,38 39,53 140 140 3620  10013

14 T10 160 14 Al / St 44,56 42,71 160 160 3620  10014

15 T10 160 15 Al / St 47,75 45,90 160 160 3620  10015

16 T10 160 16 Al / St 50,93 49,08 160 160 3620  10016

17 T10 160 17 Al / St 54,11 52,26 160 160 3620  10017

18 T10 160 18 Al / St 57,30 55,45 160 160 3620  10018

19 T10 160 19 Al / St 60,48 58,63 160 160 3620  10019

20 T10 160 20 Al / St 63,66 61,81 160 160 3620  10020

21 T10 160 21 Al / St 66,85 65,00 160 160 3620  10021

22 T10 160 22 Al / St 70,03 68,18 160 160 3620  10022

23 T10 160 23 Al / St 73,21 71,36 160 160 3620  10023

24 T10 160 24 Al / St 76,40 74,55 160 160 3620  10024

25 T10 160 25 Al / St 79,58 77,73 160 160 3620  10025

26 T10 160 26 Al / St 82,76 80,91 160 160 3620  10026

27 T10 160 27 Al / St 85,95 84,10 160 160 3620  10027

28 T10 160 28 Al / St 89,13 87,28 160 160 3620  10028

30 T10 160 30 Al / St 95,50 93,65 160 160 3620  10030

Type T 10 - Teilung 10 mm

30 T10 160 30 Al / St 95,50 93,65 160 160 3620  10030

32 T10 160 32 Al / St 101,86 100,01 160 160 3620  10032

34 T10 160 34 Al / St 108,23 106,38 160 160 3620  10034

36 T10 160 36 Al / St 114,59 112,74 160 160 3620  10036

38 T10 160 38 Al / St 120,96 119,11 160 160 3620  10038

40 T10 160 40 Al / St 127,33 125,48 160 160 3620  10040

45 T10 160 45 Al / St 143,24 141,39 160 160 3620  10045

48 T10 160 48 Al / St 152,79 150,94 160 160 3620  10048

60 T10 160 60 Al / St 190,99 189,14 160 160 3620  10060

72 T10 160 72 Al / St 229,19 227,34 160 160 3620  10072

Bezeichnung Anzahl der Zähne Material
Dp                  

(mm)
De                  

(mm)
Lu                          

(mm)
L                    

(mm)
Artikelnummer

18 T20 200 18 Al / St 114,59 111,73 200 200 3620  20018

19 T20 200 19 Al / St 120,96 118,10 200 200 3620  20019

20 T20 200 20 Al / St 127,33 124,47 200 200 3620  20020

21 T20 200 21 Al / St 133,69 130,83 200 200 3620  20021

22 T20 200 22 Al / St 140,06 137,20 200 200 3620  20022

23 T20 200 23 Al / St 146,43 143,57 200 200 3620  20023

24 T20 200 24 Al / St 152,79 149,93 200 200 3620  20024

25 T20 200 25 Al / St 159,16 156,30 200 200 3620  20025

26 T20 200 26 Al / St 165,53 162,67 200 200 3620  20026

28 T20 200 28 Al / St 178,26 175,40 200 200 3620  20028

30 T20 200 30 Al / St 190,99 188,13 200 200 3620  20030

St = Stahl        Al = Aluminium   Preise gelten für Alu
Dp  =  Wirkdurchmesser De  =  Aussendurchmesser

Type T 20 - Teilung 20 mm

Dp  =  Wirkdurchmesser De  =  Aussendurchmesser
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Standard-Zahnwellen metrische Teilung
standard-timing bars metric

Bezeichnung Anzahl der Zähne Material
Dp                  

(mm)
De                  

(mm)
Lu                          

(mm)
L                    

(mm)
Artikelnummer

12 AT5 140 12 Al / St 19,10 17,87 140 140 3630  05012

13 AT5 140 13 Al / St 20,69 19,46 140 140 3630  05013

14 AT5 140 14 Al / St 22,28 21,05 140 140 3630  05014

15 AT5 140 15 Al / St 23,87 22,64 140 140 3630  05015

16 AT5 140 16 Al / St 25,47 24,24 140 140 3630  05016

17 AT5 140 17 Al / St 27,06 25,83 140 140 3630  05017

18 AT5 140 18 Al / St 28,65 27,42 140 140 3630  05018

19 AT5 140 19 Al / St 30,24 29,01 140 140 3630  05019

20 AT5 160 20 Al / St 31,83 30,60 160 160 3630  05020

21 AT5 160 21 Al / St 33,42 32,19 160 160 3630  05021

22 AT5 160 22 Al / St 35,02 33,79 160 160 3630  05022

23 AT5 160 23 Al / St 36,61 35,38 160 160 3630  05023

24 AT5 160 24 Al / St 38,20 36,97 160 160 3630  05024

25 AT5 160 25 Al / St 39,79 38,56 160 160 3630  05025

26 AT5 160 26 Al / St 41,38 40,15 160 160 3630  05026

27 AT5 160 27 Al / St 42,97 41,74 160 160 3630  05027

28 AT5 160 28 Al / St 44,56 43,33 160 160 3630  05028

29 AT5 160 29 Al / St 46,16 44,93 160 160 3630  05029

30 AT5 160 30 Al / St 47,75 46,52 160 160 3630  05030

31 AT5 160 31 Al / St 49,34 48,11 160 160 3630  05031

Type AT 5 - Teilung 5 mm

31 AT5 160 31 Al / St 49,34 48,11 160 160 3630  05031

32 AT5 160 32 Al / St 50,93 49,70 160 160 3630  05032

34 AT5 160 34 Al / St 54,11 52,88 160 160 3630  05034

35 AT5 160 35 Al / St 55,71 54,48 160 160 3630  05035

36 AT5 160 36 Al / St 57,30 56,07 160 160 3630  05036

38 AT5 160 38 Al / St 60,48 59,25 160 160 3630  05038

40 AT5 160 40 Al / St 63,66 62,43 160 160 3630  05040

42 AT5 160 42 Al / St 66,85 65,62 160 160 3630  05042

44 AT5 160 44 Al / St 70,03 68,80 160 160 3630  05044

45 AT5 160 45 Al / St 71,62 70,39 160 160 3630  05045

46 AT5 160 46 Al / St 73,21 71,98 160 160 3630  05046

48 AT5 160 48 Al / St 76,40 75,17 160 160 3630  05048

50 AT5 160 50 Al / St 79,58 78,35 160 160 3630  05050

60 AT5 160 60 Al / St 95,50 94,27 160 160 3630  05060

64 AT5 160 64 Al / St 101,86 100,63 160 160 3630  05064

72 AT5 160 72 Al / St 114,59 113,36 160 160 3630  05072

St = Stahl        Al = Aluminium   Preise gelten für Alu
Dp  =  Wirkdurchmesser De  =  AussendurchmesserDp  =  Wirkdurchmesser De  =  Aussendurchmesser

Stand 04 2014 ZW 8
Fertigungstechnische Änderungen der Ausführung vorb ehalten.



Standard-Zahnwellen metrische Teilung
standard-timing bars metric

Bezeichnung Anzahl der Zähne Material
Dp                  

(mm)
De                  

(mm)
Lu                          

(mm)
L                    

(mm)
Artikelnummer

15 AT10 160 15 Al / St 47,75 45,90 160 160 3630  10015

16 AT10 160 16 Al / St 50,93 49,08 160 160 3630  10016

17 AT10 160 17 Al / St 54,11 52,26 160 160 3630  10017

18 AT10 160 18 Al / St 57,30 55,45 160 160 3630  10018

19 AT10 160 19 Al / St 60,48 58,63 160 160 3630  10019

20 AT10 160 20 Al / St 63,66 61,81 160 160 3630  10020

21 AT10 160 21 Al / St 66,85 65,00 160 160 3630  10021

22 AT10 160 22 Al / St 70,03 68,18 160 160 3630  10022

23 AT10 160 23 Al / St 73,21 71,36 160 160 3630  10023

24 AT10 160 24 Al / St 76,40 74,55 160 160 3630  10024

25 AT10 160 25 Al / St 79,58 77,73 160 160 3630  10025

26 AT10 160 26 Al / St 82,76 80,91 160 160 3630  10026

27 AT10 160 27 Al / St 85,95 84,10 160 160 3630  10027

28 AT10 160 28 Al / St 89,13 87,28 160 160 3630  10028

29 AT10 160 29 Al / St 92,31 90,46 160 160 3630  10029

30 AT10 160 30 Al / St 95,50 93,65 160 160 3630  10030

32 AT10 160 32 Al / St 101,86 100,01 160 160 3630  10032

34 AT10 160 34 Al / St 108,23 106,38 160 160 3630  10034

35 AT10 160 35 Al / St 111,41 109,56 160 160 3630  10035

36 AT10 160 36 Al / St 114,59 112,74 160 160 3630  10036

Type AT 10 - Teilung 10 mm

36 AT10 160 36 Al / St 114,59 112,74 160 160 3630  10036

38 AT10 160 38 Al / St 120,96 119,11 160 160 3630  10038

40 AT10 160 40 Al / St 127,33 125,48 160 160 3630  10040

42 AT10 160 42 Al / St 133,69 131,84 160 160 3630  10042

44 AT10 160 44 Al / St 140,06 138,21 160 160 3630  10044

45 AT10 160 45 Al / St 143,24 141,39 160 160 3630  10045

48 AT10 160 48 Al / St 152,79 150,94 160 160 3630  10048

52 AT10 160 52 Al / St 165,53 163,68 160 160 3630  10052
60 AT10 160 60 Al / St 190,99 189,14 160 160 3630  10060

Bezeichnung Anzahl der Zähne Material
Dp                  

(mm)
De                  

(mm)
Lu                          

(mm)
L                    

(mm)
Artikelnummer

18 AT20 200 18 Al / St 114,59 111,73 200 200 3630  20018

19 AT20 200 19 Al / St 120,96 118,10 200 200 3630  20019

20 AT20 200 20 Al / St 127,33 124,47 200 200 3630  20020

21 AT20 200 21 Al / St 133,69 130,83 200 200 3630  20021

22 AT20 200 22 Al / St 140,06 137,20 200 200 3630  20022

23 AT20 200 23 Al / St 146,43 143,57 200 200 3630  20023

24 AT20 200 24 Al / St 152,79 149,93 200 200 3630  20024

25 AT20 200 25 Al / St 159,16 156,30 200 200 3630  20025

26 AT20 200 26 Al / St 165,53 162,67 200 200 3630  20026

28 AT20 200 28 Al / St 178,26 175,40 200 200 3630  20028

30 AT20 200 30 Al / St 190,99 188,13 200 200 3630  20030

St = Stahl        Al = Aluminium   Preise gelten für Alu
Dp  =  Wirkdurchmesser De  =  Aussendurchmesser

Type AT 20 - Teilung 20 mm

Dp  =  Wirkdurchmesser De  =  Aussendurchmesser
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Fertigungstechnische Änderungen der Ausführung vorb ehalten.



Standard-Zahnwellen metrische Teilung
standard-timing bars metric

Bezeichnung Anzahl der Zähne Material
Dp                  

(mm)
De                  

(mm)
Lu                          

(mm)
L                    

(mm)
Artikelnummer

10 3M 75 10 Al 9,55 8,79 75 100 3640  30010

11 3M 75 11 Al 10,50 9,74 75 100 3640  30011

12 3M 100 12 Al 11,46 10,70 100 120 3640  30012

13 3M 100 13 Al 12,41 11,65 100 120 3640  30013

14 3M 100 14 Al 13,37 12,61 100 120 3640  30014

15 3M 100 15 Al 14,32 13,56 100 120 3640  30015

16 3M 125 16 Al 15,28 14,52 125 160 3640  30016

17 3M 125 17 Al 16,23 15,47 125 160 3640  30017

18 3M 125 18 Al 17,19 16,43 125 160 3640  30018

19 3M 125 19 Al 18,14 17,38 125 160 3640  30019

20 3M 150 20 Al 19,10 18,34 150 160 3640  30020

21 3M 150 21 Al 20,05 19,29 150 160 3640  30021

22 3M 150 22 Al 21,01 20,25 150 160 3640  30022

23 3M 150 23 Al 21,96 21,20 150 160 3640  30023

24 3M 150 24 Al 22,92 22,16 150 160 3640  30024

25 3M 150 25 Al 23,87 23,11 150 160 3640  30025

26 3M 150 26 Al 24,83 24,07 150 160 3640  30026

28 3M 150 28 Al 26,74 25,98 150 160 3640  30028

30 3M 175 30 Al 28,65 27,89 175 200 3640  30030

32 3M 175 32 Al 30,56 29,80 175 200 3640  30032

34 3M 175 34 Al 32,47 31,71 175 200 3640  30034

Type 3M - Teilung 3 mm

34 3M 175 34 Al 32,47 31,71 175 200 3640  30034

36 3M 200 36 Al 34,38 33,62 - 200 3640  30036

38 3M 200 38 Al 36,29 35,53 - 200 3640  30038

40 3M 200 40 Al 38,20 37,44 - 200 3640  30040

42 3M 200 42 Al 40,11 39,35 - 200 3640  30042

45 3M 200 45 Al 42,97 42,21 - 200 3640  30045

48 3M 200 48 Al 45,84 45,08 - 200 3640  30048

60 3M 200 60 Al 57,30 56,54 - 200 3640  30060
72 3M 200 72 Al 68,76 68,00 - 200 3640  30072

Auch mit S3M Profil lieferbar

Bezeichnung Anzahl der Zähne Material
Dp                  

(mm)
De                  

(mm)
Lu                          

(mm)
L                    

(mm)
Artikelnummer

12 5M 150 12 Al / St 19,10 17,96 150 160 3640  50012

13 5M 150 13 Al / St 20,69 19,55 150 160 3640  50013

14 5M 175 14 Al / St 22,28 21,14 175 200 3640  50014

15 5M 175 15 Al / St 23,87 22,73 175 200 3640  50015

16 5M 175 16 Al / St 25,47 24,33 175 200 3640  50016

17 5M 175 17 Al / St 27,06 25,92 175 200 3640  50017

18 5M 200 18 Al / St 28,65 27,51 - 200 3640  50018

19 5M 200 19 Al / St 30,24 29,10 - 200 3640  50019

20 5M 200 20 Al / St 31,83 30,69 - 200 3640  50020

21 5M 200 21 Al / St 33,42 32,28 - 200 3640  50021

22 5M 200 22 Al / St 35,02 33,88 - 200 3640  50022

23 5M 200 23 Al / St 36,61 35,47 - 200 3640  50023

24 5M 200 24 Al / St 38,20 37,06 - 200 3640  50024

25 5M 200 25 Al / St 39,79 38,65 - 200 3640  50025

26 5M 200 26 Al / St 41,38 40,24 - 200 3640  50026

27 5M 200 27 Al / St 42,97 41,83 - 200 3640  50027

28 5M 200 28 Al / St 44,56 43,42 - 200 3640  50028

30 5M 200 30 Al / St 47,75 46,61 - 200 3640  50030

32 5M 200 32 Al / St 50,93 49,79 - 200 3640  50032

34 5M 200 34 Al / St 54,11 52,97 - 200 3640  50034

Dp  =  Wirkdurchmesser De  =  Aussendurchmesser Preise gelten für Alu

Type 5M - Teilung 5 mm

Dp  =  Wirkdurchmesser De  =  Aussendurchmesser Preise gelten für Alu

Stand 04 2014 ZW 10
Fertigungstechnische Änderungen der Ausführung vorb ehalten.



Standard-Zahnwellen metrische Teilung
standard-timing bars metric

Bezeichnung Anzahl der Zähne Material
Dp                  

(mm)
De                  

(mm)
Lu                          

(mm)
L                    

(mm)
Artikelnummer

36 5M 200 36 Al / St 57,30 56,16 - 200 3640  50036

38 5M 200 38 Al / St 60,48 59,34 - 200 3640  50038

40 5M 200 40 Al / St 63,66 62,52 - 200 3640  50040

42 5M 200 42 Al / St 66,85 65,71 - 200 3640  50042

44 5M 200 44 Al / St 70,03 68,89 - 200 3640  50044

45 5M 200 45 Al / St 71,62 70,48 - 200 3640  50045

48 5M 200 48 Al / St 76,40 75,26 - 200 3640  50048

50 5M 200 50 Al / St 79,58 78,44 - 200 3640  50050

56 5M 200 56 Al / St 89,13 87,99 - 200 3640  50056

60 5M 200 60 Al / St 95,50 94,36 - 200 3640  50060

64 5M 200 64 Al / St 101.86 100.72 - 200 3640  50064

72 5M 200 72 Al / St 114,59 113,45 - 200 3640  50072

Auch mit S5M Profil lieferbar

Bezeichnung Anzahl der Zähne Material
Dp                  

(mm)
De                  

(mm)
Lu                          

(mm)
L                    

(mm)
Artikelnummer

18 8M 200 18 Al / St 45,84 44,47 - 200 3640  80018

Type 5M - Teilung 5 mm

Type 8M - Teilung 8 mm

18 8M 200 18 Al / St 45,84 44,47 - 200 3640  80018

19 8M 200 19 Al / St 48,38 47,01 - 200 3640  80019

20 8M 200 20 Al / St 50,93 49,56 - 200 3640  80020

21 8M 200 21 Al / St 53,48 52,11 - 200 3640  80021

22 8M 200 22 Al / St 56,02 54,65 - 200 3640  80022

23 8M 200 23 Al / St 58,57 57,20 - 200 3640  80023

24 8M 200 24 Al / St 61,12 59,75 - 200 3640  80024

25 8M 200 25 Al / St 63,66 62,29 - 200 3640  80025

26 8M 200 26 Al / St 66,21 64,84 - 200 3640  80026

27 8M 200 27 Al / St 68,76 67,39 - 200 3640  80027

28 8M 200 28 Al / St 71,30 69,93 - 200 3640  80028

29 8M 200 29 Al / St 73,85 72,48 - 200 3640  80029

30 8M 200 30 Al / St 76,40 75,03 - 200 3640  80030

32 8M 200 32 Al / St 81,49 80,12 - 200 3640  80032

34 8M 200 34 Al / St 86,58 85,21 - 200 3640  80034

35 8M 200 35 Al / St 89,13 87,76 - 200 3640  80035

36 8M 200 36 Al / St 91,68 90,31 - 200 3640  80036

38 8M 200 38 Al / St 96,77 95,40 - 200 3640  80038

40 8M 200 40 Al / St 101,86 100,49 - 200 3640  80040

45 8M 200 45 Al / St 114,59 113,22 - 200 3640  80045

48 8M 200 48 Al / St 122,23 120,86 - 200 3640  80048

50 8M 200 50 Al / St 127,33 125,96 - 200 3640  80050

56 8M 200 56 Al / St 142,61 141,24 - 200 3640  80056

60 8M 200 60 Al / St 152,79 151,42 - 200 3640  80060

64 8M 200 64 Al / St 162,98 161,61 - 200 3640  80064

72 8M 200 72 Al / St 183,35 181,98 - 200 3640  80072

Auch mit S8M Profil lieferbar

St = Stahl        Al = Aluminium   Preise gelten für Alu
Dp  =  Wirkdurchmesser De  =  AussendurchmesserDp  =  Wirkdurchmesser De  =  Aussendurchmesser
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Fertigungstechnische Änderungen der Ausführung vorb ehalten.



Allgemeine Verkaufsbedingungen der
Fa. Duri Antriebstechnik Handelsgesellschaft mbH

I. Geltung
Die Lieferungen, Leistungen und Angebote unseres Unternehmens erfolgen aus-
schließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen; entgegenstehende oder von
unseren Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir
nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich ihrer Geltung zugestimmt. Vertragserfül-
lungshandlungen unsererseits gelten insofern nicht als Zustimmung zu von unseren
Bedingungen abweichenden Vertragsbedingungen. Diese Geschäftsbedingungen
gelten als Rahmenvereinbarung auch für alle weiteren Rechtsgeschäfte zwischen den
Vertragsparteien.

II.  Vertragsabschluß
Ein Vertragsangebot eines Kunden bedarf einer  Auftragsbestätigung. Auch das Absen-
den der vom Kunden bestellten Ware bewirkt den Vertragsabschluß. Werden an uns
Angebote gerichtet, so ist der Anbietende eine angemessene, mindestens jedoch 2-
monatige Frist ab Zugang des Angebotes daran gebunden.

III. Preis
Alle von uns genannten Preise sind, soferne nicht anderes ausdrücklich vermerkt ist,
exklusive Umsatzsteuer zu verstehen und gelten ausschließlich für die jeweils angege-
benen Mengen.

IV. Zahlungsbedingungen, Verzugszinsen
Wenn nicht anders Vereinbartung sind unsere Forderungen Zug um Zug gegen Über-
gabe der Ware bar zu bezahlen. Skontoabzüge bedürfen einer gesonderten Vereinba-
rung. Im Falle des Zahlungsverzuges, auch mit Teilzahlungen, treten auch allfällige
Skontovereinbarungen außer Kraft. Zahlungen des Kunden gelten erst mit dem Zeit-
punkt des Einganges auf unserem Geschäftskonto als geleistet.
Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir berechtigt, nach  unserer Wahl den Ersatz
des tatsächlich entstandenen Schadens zu begehren Verzugszinsen in Höhe von  4%
über der Sekundärmarktrendite.

V. Vertragsrücktritt
Bei Annahmeverzug (Pkt. VII.) oder anderen wichtigen Gründen, wie insbesonders
Konkurs des Kunden oder Konkursabweisung mangels Vermögens, sowie bei  Zah-
lungsverzug des Kunden sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, sofern er von
beiden Seiten noch nicht zur Gänze erfüllt ist. Für den Fall des Rücktrittes haben wir
bei Verschulden des Kunden die Wahl, einen pauschalierten Schadenersatz von 15 %
des Bruttorechnungsbetrages oder den Ersatz des tatsächlich entstandenen Schadens
zu begehren. Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir von allen weiteren Leistungs-
und Lieferungsverpflichtungen entbunden und berechtigt, noch ausstehende Lieferun-
gen oder Leistungen zurückzuhalten und Vorauszahlungen bzw. Sicherstellungen zu
fordern oder nach Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten.
Tritt der Kunde - ohne dazu berechtigt zu sein - vom Vertrag zurück oder begehrt er
seine Aufhebung, so haben wir die Wahl,  auf die Erfüllung des Vertrages zu bestehen
oder der Aufhebung des Vertrages zuzustimmen; im letzteren Fall ist der Kunde ver-
pflichtet, nach unserer Wahl einen pauschalierten Schadenersatz in Höhe von 15% des
Bruttorechnungsbetrages oder den tatsächlich entstandenen Schaden zu bezahlen.

VI. Mahn- und Inkassospesen
Im Falle des Zahlungsverzuges hat der Kunde die uns entstehenden Mahnspesen in
Höhe von pauschal € 15,-- pro erfolgter Mahnung sowie für die Evidenzhaltung des
Schuldverhältnisses im Mahnwesen pro Halbjahr einen Betrag von € 5,-- zu ersetzen.
Nach erfolgloser zweiter Mahnung sind wir berechtigt, ein Inkassobüro zu beauftragen,
dessen Kosten uns der Kunde bis zu den in der Verordnung des BMwA, BGBl 1996/141
i.d.g.F. genannten Höchstbeträgen zu ersetzen hat.

VII. Lieferung, Transport, Annahmeverzug
Unsere Verkaufspreise beinhalten keine Kosten für Zustellung, Montage oder Aufstel-
lung. Auf Wunsch werden jedoch diese Leistungen gegen gesonderte Bezahlung von
uns erbracht bzw. organisiert. Dabei werden für Transport bzw. Zustellung die tatsäch-
lich aufgewendeten Kosten samt einem angemessenen Regiekostenaufschlag, minde-
stens jedoch die am Auslieferungstag geltenden oder üblichen Fracht- und Fuhrlöhne
der gewählten Transportart in Rechnung gestellt. Montagearbeiten werden nach
Zeitaufwand berechnet, wobei ein branchenüblicher Mannstundensatz als vereinbart
gilt.
Hat der Kunde die Ware nicht wie vereinbart übernommen (Annahmeverzug), sind wir
nach erfolgloser Nachfristsetzung berechtigt, die Ware entweder bei uns einzulagern,
wofür wir eine Lagergebühr von 0,1 % des Bruttorechnungsbetrages pro angefangenem
Kalendertag in Rechnung stellen. Gleichzeitig sind wir berechtigt, entweder auf Ver-
tragserfüllung zu bestehen, oder nach Setzung einer angemessenen, mindestens 2
Wochen umfassenden Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten und die Ware anderweitig
zu verwerten.

VIII. Lieferfrist
Zur Leistungsausführung sind wir erst dann verpflichtet, sobald der Kunde all seinen
Verpflichtungen, die zur Ausführung erforderlich sind, nachgekommen ist, insbesondere
alle technischen und vertraglichen Einzelheiten, erfüllt hat.
Die Lieferfrist beginnt mit dem Tag der Auftragsbestätigung, wir sind berechtigt, die
vereinbarten Termine und Lieferfristen um bis zu zwei Wochen zu überschreiten. Erst
nach Ablauf dieser Frist kann der Kunde nach Setzung einer angemessenen Nachfrist
vom Vertrag zurücktreten.

IX. Erfüllungsort
Erfüllungsort ist der Sitz unseres Unternehmens.

X. Geringfügige Leistungsänderungen
Es gelten geringfügige oder sonstige für unsere Kunden zumutbare Änderungen
unserer Leistungs- bzw. Lieferverpflichtung vorweg als genehmigt. Dies gilt insbeson-
dere für durch die Herstellung bedingte Abweichungen (z.B. bei nicht tol. Maßen,
+/-10% Mengenabweichung, etc.).

XI. Gewährleistung, Untersuchungs- und Rügepflicht

Wir erfüllen Gewährleistungsansprüche des Kunden bei Vorliegen eines behebbaren
Mangels nach unserer Wahl entweder durch Austausch, Reparatur innerhalb angemes-
sener Frist oder Preisminderung. Schadenersatzansprüche des Kunden, die auf
Behebung des Mangels zielen, können erst geltend gemacht werden, wenn wir mit der
Erfüllung der Gewährleistungsansprüche in Verzug geraten sind.
Im Sinne der §§ 377 f HGB ist die Ware nach der Ablieferung unverzüglich, längstens
aber binnen 6 Werktagen zu untersuchen. Dabei festgestellte Mängel sind uns unver-
züglich, längstens aber binnen 3 Werktagen nach ihrer Entdeckung, unter Bekanntgabe
von Art und Umfang des Mangels schriftlich bekanntzugeben. Verdeckte Mängel sind
unverzüglich, längstens aber binnen 3 Werktagen nach ihrer Entdeckung, schriftlich zu
rügen. Wird eine Mängelrüge nicht oder nicht rechtzeitig erhoben, so gilt die Ware als
genehmigt.

XII. Schadenersatz
Sämtliche Schadenersatzansprüche sind in Fällen leichter Fahrlässigkeit ausgeschlos-
sen. Dies gilt  nicht für Personenschäden Das Vorliegen von leichter bzw. grober
Fahrlässigkeit hat, der Geschädigte zu beweisen. Die Verjährungsfrist von Schadener-
satzansprüchen beträgt drei Jahre ab Gefahrenübergang. Die in diesen Geschäftsbe-
dingungen enthaltenen oder sonst vereinbarten Bestimmungen über Schadenersatz
gelten auch dann, wenn der Schadenersatzanspruch neben oder anstelle eines Ge-
währleistungsanspruches geltend gemacht wird.

XIII. Produkthaftung
Regreßforderungen im Sinne des § 12 Produkthaftungsgesetzes sind ausgeschlossen,
es sei denn, der Regreßberechtigte weist nach, daß der Fehler in unserer Sphäre
verursacht und zumindest grob fahrlässig verschuldet worden ist.

XIV. Eigentumsvorbehalt und dessen Geltendmachung
Alle Waren werden von uns unter Eigentumsvorbehalt geliefert und bleiben bis zur
vollständigen Bezahlung unser Eigentum. In der Geltendmachung des Eigentumsvor-
behaltes liegt nur dann ein Rücktritt vom Vertrag, wenn dieser ausdrücklich erklärt wird.
Bei Warenrücknahme sind wir berechtigt, angefallene Transport- und Manipulations-
spesen zu verrechnen. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware - insbesondere
durch Pfändungen - verpflichtet sich der Kunde, auf unser Eigentum hinzuweisen und
uns unverzüglich zu benachrichtigen. Ist der Kunde Verbraucher oder kein Unterneh-
mer, zu dessen ordentlichem Geschäftsbetrieb der Handel mit den von uns erworbenen
Waren  gehört, darf er bis zur vollständigen Begleichung der offenen Kaufpreisforde-
rung über die Vorbehaltsware  nicht verfügen, sie insbesonders nicht verkaufen, ver-
pfänden, verschenken oder verleihen. Der Kunde trägt das volle Risiko für die Vorbe-
haltsware, insbesondere für die Gefahr des Unterganges, des Verlustes oder der
Verschlechterung.   

XV. Forderungsabtretungen
Bei Lieferung unter Eigentumsvorbehalt tritt der Kunde uns schon jetzt seine Forderun-
gen gegenüber Dritten, soweit diese durch Veräußerung oder Verarbeitung unserer
Waren entstehen, bis zur endgültigen Bezahlung unserer Forderungen zahlungshalber
ab. Der Kunde hat uns auf Verlangen seine Abnehmer zu nennen und diese rechtzeitig
von der Zession zu verständigen. Die Zession ist in den Geschäftsbüchern, Liefer-
scheinen, Fakturen etc. dem Abnehmer ersichtlich zu machen. Ist der Kunde mit seinen
Zahlungen uns gegenüber im Verzug, so sind die bei ihm eingehenden Verkaufserlöse
abzusondern und hat der Kunde diese nur in unserem Namen inne. Allfällige Ansprüche
gegen einen Versicherer sind in den Grenzen des § 15 VersVG bereits jetzt an uns
abgetreten.
Forderungen gegen uns dürfen ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht abgetre-
ten werden.

XVI. Zurückbehaltung
Der Kunde ist bei gerechtfertigter Reklamation außer in den Fällen der Rückabwicklung
nicht zur Zurückhaltung des gesamten, sondern nur eines angemessenen Teiles des
Bruttorechnungsbetrages berechtigt.

XVII. Rechtswahl, Gerichtsstand
Es gilt österreichisches Recht. Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechtes wird ausdrück-
lich ausgeschlossen. Die Vertragssprache ist Deutsch. Die Vertragsparteien vereinba-
ren österreichische, inländische Gerichtsbarkeit. Handelt es sich nicht um ein Verbrau-
chergeschäft, ist zur Entscheidung aller aus diesem Vertrag entstehenden Streitigkeiten
das am Sitz unseres Unternehmens sachlich zuständige Gericht ausschließlich örtlich
zuständig.

XVIII. Datenschutz, Adressenänderung und
Urheberrecht

Der Kunde erteilt seine Zustimmung, daß auch die im Kaufvertrag mitenthaltenen
personenbezogenen Daten in Erfüllung dieses Vertrages von uns automationsunter-
stützt gespeichert und verarbeitet werden.
Der Kunde ist verpflichtet, uns Änderungen seiner Wohn- bzw. Geschäftsadresse
bekanntzugeben, solange das vertragsgegenständliche Rechtsgeschäft nicht beider-
seitig vollständig erfüllt ist. Wird die Mitteilung unterlassen, so gelten Erklärungen auch
dann als zugegangen, falls sie an die zuletzt bekanntgegebene Adresse gesendet
werden.
Pläne, Skizzen oder sonstige technische Unterlagen bleiben ebenso wie Muster,
Kataloge, Prospekte, Abbildungen und dergleichen stets unser geistiges Eigentum; der
Kunde erhält daran keine wie immer gearteten Werknutzungs- oder Verwertungsrechte

Stand: Jänner  2002
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